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 TOREXの 電圧レギュレータ の特長
超小型  : ウエハレベルや低背パッケージ。
超低消費 : 電池のロングライフを実現。
最適な制御 : 低消費、高速応答 タイプに加え、低消費＋高速応答を実現した Green Operation (GO)。

 代表的な電圧レギュレータ

XC6415 2ch x 200mA
65dB, Ron=1Ω
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電圧レギュレータ 特長

スタンダード 低消費 高速 GO
(Low Iq / High PSRR) Cap Less

XC6230 多機能, 大電流
2A, Ron=0.18Ω
70dB, 突入防止/逆流防止等

XC6223/XC6229 超高速
300mA, Iq=100μA, 突入防止
80dB, Ron=0.67Ω/0.53Ω

XC6227 逆流防止, 大電流
700mA, Iq=100μA
65dB, Ron=0.4Ω

XC6221
200mA, Iq=25μA
70dB, Ron=0.8Ω

XC6233 高速
200mA, Iq=45μA, 突入防止
75dB, Ron=1.2Ω

XC6241 GO
150mA, Iq=0.6μA＠PS
Ron=0.87Ω, 60dB

XC6215/XC6506 低消費
150mA, Iq=0.8μA
Ron=2.3Ω/2.6Ω

XC6504 Cap. Less, 低消費
150mA, Iq=0.6μA
Ron=2.1Ω

XC6503 Cap. Less, 大電流
500mA, Iq=15μA
Ron=0.47Ω

XC6220 GO, 大電流
1A, Iq=8μA@PS, 突入防止
Ron=0.18Ω, 50dB

GO, 高速
低 Ron

大電流
多機能

大電流

大電流

XC6901 CE機能
-12.4V, 200mA, Iq=100μA 
45dB

XC6902 3 pin
-16V, 200mA, Iq=100μA
45dB

 負電圧

CE機能

FEATURED

XC6216 28V, 低消費
150mA, Iq=5μA
FBタイプ/VOUT固定

XC6701 28V, 高速
150mA, Iq=60μA 
50dB

XC6201 10V, 低消費
200mA, Iq=2μA

XC6505 10.5V, 低消費高速
200mA, Iq=5.5μA
60dB

XC6702 36V, 高速
300mA, Iq=40μA
65dB, 突入防止

XC6705/XC6706 20V
Seamless GO
200mA, Iq=1.2μA, 50dB

36V,  大電流

20V
低消費高速

高速

 低耐圧 低消費

 低耐圧 高速

 中高耐圧

FEATURED

 低入力電圧対応 バイアスタイプ
XC6601
400mA, VIN=1V~, VOUT=0.7V~
Vbias=2.5V~, 60dB, Ron=0.34Ω

大電流
多機能

XC6602/XC6603/XC6604
1A, VIN=0.5V~, VOUT=0.5V~
Vbias=2.5V~, 75dB, Ron=0.15Ω
電流制限/ソフトスタート外調

https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6415
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6230
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6223
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6229
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6227
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6221
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6233
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6241
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6215
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6506
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6504
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6503
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6220
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6901
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6902
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6216
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6701
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6201
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6505
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6702
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6705
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6706
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6601
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6602
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6603
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6604
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低耐圧 電圧レギュレータ 代表製品
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 XC6233 -突入電流防止付 200mA 高速LDO
•突入電流防止機能

VIN : 1.7V ~ 5.5V
VOUT : 1.2V ~ 3.6V
IOUT : 200mA
Iq : 45μA
PSRR : 75dB @1kHz
Topr : -40℃ ~ 85℃
Package : SOT-25, SSOT-24

USPQ-4B04, USP-4

 XC6223 -突入電流防止付き300mA高速LDO
•高速な過渡応答特性
•突入電流防止機能

VIN : 1.6V ~ 5.5V
VOUT : 1.2V ~ 4.0V
IOUT : 300mA 
Iq : 100μA
PSRR : 80dB @1kHz
Topr : -40℃ ~ 105℃
Package : SOT-25, SOT-24, SOT-89-5

USPQ-4B03, USP-4

 XC6504 - CLコンデンサレス 0.6µA 超低消費 150mA LDO
•低消費電流 0.6μA
•出力容量 コンデンサレス

VIN : 1.4V ~ 6.0V
VOUT : 1.1V ~ 5.0V
IOUT : 150mA
Iq : 0.6μA
PSRR : 30dB @1kHz
Topr : -40℃ ~ 85℃
Package : USPN-4B02, SSOT-24

SOT-25, USPQ-4B04

 XC6215 -低消費 200mA LDO
•低消費電流 0.8μA

VIN : 1.5V ~ 6.0V
VOUT : 0.9V ~ 5.0V
IOUT : 200mA 
Iq : 0.8μA
PSRR : 35dB @1kHz
Topr : -40℃ ~ 85℃
Package : SOT-25, SSOT-24, USP-4

USPN-4, USP-6B06
USP-3 (3端子 LDO)

VOUT

VSS

VIN

CECIN
0.1μF

VOUTVIN

VOUT

VSS
CL

0.1μF

VIN

CECIN
1.0μF

VOUTVIN

 XC6241 -低消費, 高速 “GO” LDO
•低消費と高速応答を両立 GO機能
•低 Ronかつ 105℃動作

VIN : 1.6V ~ 6.0V
VOUT : 1.2V ~ 5.0V
IOUT : 150mA 
Iq : 0.6μA
Ron : 1.1Ω @3.3V
PSRR : 60dB @1kHz
Topr : -40℃ ~ 105℃
Package : USPQ-4B05, SSOT-24

 XC6220 - Green Operation機能付き1A 高速LDO
•低消費と高速応答を両立 GO機能

VIN : 1.6V ~ 6.0V
VOUT : 0.8V ~ 5.0V
IOUT : 1A 
Iq : 8μA@Power Save

    50μA@High Speed
PSRR : 65dB @1kHz
Topr : -40℃ ~ 85℃
Package : SOT-25, SOT-89-5, USP-6C

FEATURED

VOUT

VSS
CL

1.0μF

VIN

CECIN
1.0μF

VOUTVIN VOUT

VSS
CL

10μF

VIN

CECIN
10μF

VOUTVIN

VOUT

VSS
CL

1.0μF

VIN

CECIN
1.0μF

VOUTVIN VOUT

VSS
CL

1.0μF

VIN

CECIN
1.0μF

VOUTVIN

https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6233
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6223
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6504
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6215
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6241
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6220
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低耐圧 高速/高機能 電圧レギュレータ 代表製品
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 XC6227 - 700mA 逆流防止機能付き高速LDO
•突入電流防止機能
•完全逆流防止機能、バックアップ他出力 OR接続に最適

VIN : 1.7V ~ 6.0V
VOUT : 0.8V ~ 5.0V
IOUT : 700mA 
Iq : 100μA
PSRR : 65dB @1kHz
Topr : -40℃ ~ 85℃
Package : SOT-25

  SOT-89-5
USP-6C

 XC6230 -出力電圧調整可能多機能 2A高速LDO
•出力電圧 外調、高速な過渡応答特性
•電流制限外調 / 逆流防止機能 / 突入電流防止機能

VIN : 1.7V ~ 6.0V
VOUT : 1.2V ~ 5.0V
IOUT : 2A 
Iq : 45μA
PSRR : 70dB @1kHz
Topr : -40℃ ~ 105℃
Package : SOP-8FD

USP-6C

 XC6601 -低入力電圧対応 400mA LDO ソフトスタート搭載
•低入力電圧 / 低出力電圧対応
•ソフトスタート機能搭載

VBIAS : 2.5V ~ 6.0V
VIN : 1.0V ~ 3.0V
VOUT : 0.7V ~ 1.8V
IOUT : 400mA
Iq : 25μA @ VBIAS
PSRR : 60dB @1kHz
Topr : -40℃ ~ 85℃
Package : SOT-25

SOT-89-5
USP-6C

 XC6602 / XC6603 / XC6604 -低入力電圧 0.5V対応 1A LDO ソフトスタート搭載
•低入力電圧 / 低出力電圧対応
• ソフトスタート外調 (XC6603) / 電流制限外調 (XC6604)

VBIAS : 2.5V ~ 6.0V
VIN : 0.5V ~ 3.0V
VOUT : 0.5V ~ 1.8V
IOUT : 1A
Iq : 100μA @ VBIAS
PSRR : 75dB @1kHz
Function : Thermal Shutdown, UVLO

Soft-start Adj. (XC6603)
Current Limit Adj. (XC6604)

Topr : -40℃ ~ 85℃
Package : SOT-26W, USP-6C

SOT-89-5 (XC6602)
WLP-5-02 (XC6602)

VBIAS

VOUT

CE

VIN

VSS

XC9235
XC9236
XC9237

HIGH　EFFICIENCY
Step-Down

DC/DC　Converter

Li-Ion

1.0μF

1.5V/300mA

4.7μF3.6V

1.8V

1.0μF Input

XC6601

System LSI

I/O

core

1.8V/150mA

VBIAS

VOUTVIN

VSS

   HIGH　
EFFICIENCY
Step-Down
   DC/DC　
Converter

CBIAS

1.0μF

1.0V

CL

2.2μF

1.2V

CIN

1.0μF

Input

XC6604

System LSI

core1

core2

ILIMCE

RLIM2

3.3V
I/O

https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6227
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6230
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6601
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6602
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6603
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6604
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中高耐圧 電圧レギュレータ 代表製品
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 XC6216 - 28V 150mA LDO
•入力電圧 28V
•低消費電流 5μA

VIN : 2.0V ~ 28.0V
VOUT : 1.8V ~ 12.0V

(外付け抵抗で2.0V~23.0V)
IOUT : 150mA
Iq : 5μA
PSRR : 30dB @1kHz
Topr : -40℃ ~ 85℃
Package : SOT-25, SOT-89-5

USP-6C, USP-6B06
SOT-23 (3端子)
SOT-223 (3端子)
TO-252 (3端子)
SOT-89 (3端子)

 XC6702 - 36V 300mA 低消費 高速LDO
•入力電圧36V, サージ電圧46V(400ms以下) 対応
•低消費 / 高速

VIN : 4.5V ~ 36.0V
VOUT : 1.8V ~ 18.0V
IOUT : 300mA 
Iq : 40μA
PSRR : 65dB @1kHz
Topr : -40℃ ~ 105℃
Package : USP-6C

SOT-89-5
SOP-8FD

 XC6505 - 10.5V 低消費電流高速 200mA LDO
•入力電圧 10.5V
•低消費電流 5.5μA と高速応答を両立

VIN : 1.7V ~ 10.5V
VOUT : 1.5V ~ 8.0V
IOUT : 200mA
Iq : 5.5μA
PSRR : 60dB @1kHz
Topr : -40℃ ~ 105℃
Package : SOT-25

SOT-89-5
USP-6C

 XC6705 / XC6706 - 20V 200mA シームレスGO搭載 高速低消費 LDO
•シームレス GO機能で低消費と高速応答を両立
•リチウムイオン 2直や 12Vラインに最適

VIN : 3.5V ~ 20.0V
VOUT : 2.5V ~ 5.5V
IOUT : 200mA
Iq : 1.2μA
PSRR : 50dB @1kHz
Topr : -40℃ ~ 105℃
Package : SOT-25 (XC6705)

USP-4 (XC6705)
SOT-89 (XC6706)

VOUT

VSS
CL

2.2μF

VIN

CECIN
1.0μF

VOUTVINVOUT

VSS
CL

2.2μF

VIN

CECIN
1.0μF

VOUTVIN

VOUT

VSS
CL

2.2μF

VIN

CECIN
1.0μF

VOUTVIN

VIN VOUT

VSS

CE VOFB

1uF

CIN CL

1uF

設定電圧外部設定品
XC6216C/XE6216Cシリーズ

R21

R22

100kΩ

設定電圧固定品
XC6216B

設定電圧外部設定品
XC6216C

FEATURED

https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6216
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6702
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6505
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6705
https://product.torexsemi.com/ja/series/xc6706
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電圧レギュレータ一覧 : 低消費タイプ, 中速タイプ
▷ 低耐圧 レギュレータ : 入力電圧 6V以下

CE 電流制限 その他

XC6242 2.60 105℃ USPN-4 (0.90x1.2xh0.4mm)

XC6240 2.63 85℃ SSOT-24, USPN-4 (0.90x1.2xh0.4mm)
USP-6B06 (1.8x1.5xh0.33mm)

XC6241
GO機能

Iq=0.6μA, 高速, 150mA
1.6～6.0 1.2～5.0 150 0.6 0.87 60 Yes FB+ILIM GO/CL Dischg 105℃ SSOT-24 (2.0x2.1xh1.1mm)

USPQ-4B05 (1.0x1.0xh0.33mm)

XC6506 Iq=0.8μA, 150mA 1.5～6.0 1.2～5.0 150 0.8 2.60 35 Yes FB - 105℃ USP-4 (0.9x1.2x0.4mm)

XC6504
Cap Less,

Iq=0.6μA, 150mA
1.4～6.0 1.1～5.0 150 0.6 2.13 30 Yes FB+ILIM Cap less/CL Dischg 85℃ SOT-25. SSOT-24

USPN-4B02. USPQ-4B04

XC6217
GO機能

Iq=4.5μA, 高速, 200mA
1.6～6.0 0.8～4.0 200 4.5 0.80 70 Yes FB GO/CL Dischg 85℃ SOT-25, SSOT-24

USP-4D, USPN-4

XC6215P - USP-3 (1.2x1.2xh0.6mm)

XC6215B Yes
SOT-25. SSOT-24

USP-4. USPN-4, USP-6B06

XC6501P - USP-3 (1.2x1.2xh0.6mm)

XC6501A-D Yes
SOT-25, SSOT-24

USP-4, USPN-4, WLP-4-01

XC6206 Iq=1μA, 250mA 1.8～6.0 1.2～5.0 250 1 1.75 35 - FB+ILIM - 85℃ USP-6B (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89, SOT-23

XC6503P - SOT-89 (4.5x4.0xh1.6mm)

XC6503A-D Yes
SOT-89-5, SOT-25

USP-4 (1.2x1.6xh0.6mm)

XC6220
GO機能

Iq=8μA, 高速1A
1.6～6.0 0.8～5.0 1000 8 0.18 50 Yes FB+ILIM

GO/Inrush/TSD/CL
Dischg

85℃ USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-25, SOT-89-5

▷ 中耐圧 レギュレータ : 入力電圧 20V以下

CE 電流制限 その他

XC6706 - GO/SoftStart/TSD SOT-89 (4.5x4.0xh1.6mm)

XC6705 Yes
GO/SoftStart/TSD

/CLDischarge
USP-4 (1.2x1.6xh0.6mm)

SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)

XC6505
Iq=5.5μA

10.5V, 200mA
1.7～10.5 1.5～8.0 200 5.5 1.10 60 Yes FB+ILIM TSD/CL Dischg 105℃ USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

SOT-89-5 ,SOT-25

XC6201
Iq=2μA

10V, 200mA
1.8～10.0 1.3～6.0 200 2 2.00 35 - ILIM - 85℃ USP-6B (1.8x2.0xh0.6mm)

SOT-89 ,SOT-25

▷ 高耐圧 レギュレータ : 入力電圧 36V以下

CE 電流制限 その他

XC6216B 1.8～12.0 USP-6C ,SOT-25
USP-6B06,SOT-89-5

XC6216C 2.0～23.0 USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5 ,SOT-25

XC6216D 1.8～12.0 - TO-252, SOT-89 ,SOT-223

XC6408
28V, 150mA

 電圧検出器搭載 2.0～28.0 2.0～18.0 150 8 3.50 40 - FB+ILIM
TSD

/RESET
85℃ USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

SOT-89-5 ,SOT-25

150 5

132001.2～5.0

1.2～5.0 500 15

2.5～5.5 200 1.2

Cap Less,
高速, 500mA

Iq=0.8μA, 200mA

28V, 150mA
FB タイプ (XC6216C)

シームレス GO

Iq=1.2μA, 高速,

20V, 200mA

3.5～20.0

2.0～28.0

1.4～6.0

1.7～6.0

シリーズ名 IOUT

[mA]
Iq

[μA]
特長

Cap Less,
高速, 200mA

LTO電池向け充電IC

Iq=0.8μA, 150mA
150 0.8

Ron
[Ω]

FB+ILIM - 85℃

VIN [V] VOUT [V]

1.5～6.0 0.9～5.0 200 0.8 2.30

PSRR
@1kHz [dB]

機能 Topr
max.

1.5～6.0 ILIM

Package

35

Ron
[Ω]

PSRR
@1kHz [dB]

シリーズ名 VIN [V] VOUT [V]
IOUT

[mA]
Iq

[μA]

シリーズ名 VIN [V] VOUT [V]
IOUT

[mA]
Iq

[μA]
特長

特長

6.50 30

Ron
[Ω]

PSRR
@1kHz [dB]

機能

TSD 85℃

Package

Yes
FB+ILIM

Topr
max.

Package

85℃

FB 105℃

機能 Topr
max.

0.45 50

Yes4.50 35 -

0.47 55

85℃Cap less/CL DischgFB501.20

FB+ILIM
Cap less/TSD/CL

Dischg

最
大
出
力

出
力
電
流

出
力
電
流

FEATURED

FEATURED

FEATURED

FEATURED

FEATURED


ToDo

		正誤チェック セイゴ

						福原 フクハラ		釜野 カマノ		備考 ビコウ

				XCL		済 スミ		済 スミ

				XC_Buck		済 スミ		済 スミ

				Boost		済 スミ		済 ズミ		出力電流はあとで修正 → DC/DC Simの値を目安に変更 シュツリョク デンリュウ シュウセイ アタイ メヤス ヘンコウ

				Boost以外 イガイ		済 スミ		済 ズミ		出力電流はあとで修正 → DC/DC Simの値を目安に変更 シュツリョク デンリュウ シュウセイ アタイ メヤス ヘンコウ

				VR		済 スミ		済 ズミ

				VD		済 スミ		済 ズミ

				Charger		済 スミ		済 ズミ

				SW		済 スミ		済 ズミ

				車載 シャサイ		済 スミ		済 ズミ

				ディスクリート		済 スミ		済 ズミ

		残件 ノコ ケン

				Feature 水色に ミズイロ						済 ズミ

				XC6140/6240 New → Featureに						済 ズミ



				製品群掴みと特長等の整合性を取る セイヒングン ツカ トクチョウ トウ セイゴウセイ ト						済 ズミ

				MAP色分け イロワ						済 ズミ





XCL
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		▷		降圧DC/DC コウアツ																										F-PWM : 強制PWMモード
PWM : PWMモード キョウセイ

				シリーズ名 メイ		特長		制御方式 セイギョ ホウシキ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		fosc
[Hz]		Iq
[μA]		機能 キノウ								Topr
max.		Package

																				外付け
FET/SBD ソトツ		出力
設定方法 シュツリョク セッテイ ホウホウ		保護機能		その他 ホカ

				XCL233		超低消費 Iq=200nA
VSET (出力電圧2値切替機能) チョウテイショウヒ シュツリョク デンアツ アタイ キリカエ キノウ		PFM		1.8～6.0		0.5～3.6		150		-		0.2		-		Vout		Short		UVLO/CL Dischg
/VSET (Selectable Vout)		85℃		CL-2025-03 (2.5x2.0xh1.04mm)

				XCL232		超低消費 Iq=200nA チョウテイショウヒ		PFM		1.8～6.0		0.5～3.6		150		-		0.2		-		Vout		Short		UVLO/CL Dischg		85℃		CL-2025-03 (2.5x2.0xh1.04mm)

				XCL210		超低消費 Iq=0.5μA		PFM		2.0～6.0		1.0～4.0		200		-		0.5		-		Vout		Short		UVLO/CL Dischg		85℃		CL-2025-02 (2.5x2.0xh1.04mm)

				XCL209		400mA, 3MHz
Vout内部固定/FB タイプ 選択可 ナイブ コテイ センタク カ		PWM/PFM		1.8～6.0		0.8～4.0		400		3.0M		21		-		Vout or FB		ILIM/Short		SS/UVLO/CL Dischg		85℃		USP-10B03 (2.5x2.15xh1.05mm)

				XCL208				PWM										46

				XCL202		400mA, 1.2MHz
超低 EMI ヒク チョウ		PWM/PFM		2.0～6.0		0.8～4.0		400		1.2M		15		-		Vout		ILIM/Short		SS/UVLO/CL Dischg		85℃		CL-2025-02 (2.5x2.0xh1.04mm)

				XCL201				PWM										22

				XCL242		HiSAT-COT
500mA, 1.2MHz		PWM/PFM		2.5~5.5		0.8～3.6		500		1.2M		15		-		Vout		TSD/ILIM/Short		SS/UVLO/CL Dischg		105℃		CL-2025-02 (2.5x2.0xh1.04mm)

				XCL241				F-PWM										250

				XCL206		600mA, 3MHz
Vout内部固定/FB タイプ 選択可 ナイブ コテイ センタク カ		PWM/PFM		1.8～6.0		0.8～4.0		600		3.0M		45		-		Vout or FB		IILIM/Short		SS/UVLO/CL Dischg		85℃		CL-2025-02 (2.5x2.0xh1.04mm)

				XCL205				PWM										21

				XCL244		HiSAT-COT
700mA, h=0.75mm max		PWM/PFM		2.5~5.5		0.8～3.6		700		3.0M		25		-		Vout		TSD/ILIM/Short		SS/UVLO/CL Dischg		105℃		USP-8B04 (2.25x1.5xh0.75mm)

				XCL243				F-PWM										400

				XCL240		HiSAT-COT
1.0A, 3MHz		PWM/PFM		2.5~5.5		0.8～3.6		1000		3.0M		25		-		Vout		TSD/ILIM/Short		SS/UVLO/CL Dischg		105℃		CL-2025-02 (2.5x2.0xh1.04mm)

				XCL239				F-PWM										400

				XCL238		HiSAT-COT
1.5A, 3MHz		PWM/PFM		2.5~5.5		0.8～3.6		1500		3.0M		25		-		Vout		TSD/ILIM/Short		SS/UVLO/CL Dischg		105℃		USP-9B01(2.5x3.2xh1.05mm)

				XCL237				F-PWM										400

				XCL212		2A, 2.4MHz		PWM/PFM		2.7～6.0		0.9～6.0		2000		2.4M		53		-		FB		TSD/ILIM		SS/UVLO/CL Dischg		85℃		USP-11B01 (3.1x4.70xh1.35mm)

				XCL211				F-PWM

tc={73C24CFF-5C17-4BE8-B0AD-B399BCCB2FAD}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    2024年 : PWM⇒F-PWM



		▷		昇圧DC/DC ショウアツ

				シリーズ名 メイ		特長		制御方式 セイギョ ホウシキ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT [mA]
(VIN=3.3V,
VOUT=5.0V)		fosc
[Hz]		Iq
[μA]		機能 キノウ								Topr
max.		Package

																				外付け
FET/SBD ソトツ		出力
設定方法 シュツリョク セッテイ ホウホウ		保護機能		その他 ホカ

				XCL100
XCL101		コイル一体型DC/DC,
低消費 Iq=6.3μA イッタイガタ テイショウヒ		PFM		0.7～5.5		1.8～5.0		80		-		6.3		-		Vout		-		UVLO/CL Dischg		85℃		CL-2025-02 (2.5x2.0xh1.04mm)

				XCL108		コイル一体型DC/DC,
Iin=0.5A, 超低消費Iq=400nA イッタイガタ チョウ テイ ショウヒ		PWM/PFM		0.65～5.5		3.0～5.5		300		1.2M		0.4		-		VOUT		ILIM		SS		105℃		CL-2025-02 (2.5x2.0xh1.04mm)

				XCL103		コイル一体型DC/DC, Iin=0.8A
負荷切断 or バイパス イッタイガタ フカ セツダン		PWM/PFM		0.65～6.0		2.2～5.5		450		3.0M		26		-		Vout		ILIM/Short		SS/CL Dischg		85℃		CL-2025-02 (2.5x2.0xh1.04mm)

				XCL102				F-PWM										75

				XCL105		コイル一体型DC/DC, Iin=1.4A
負荷切断 or バイパス or OR接続 イッタイガタ フカ セツダン セツゾク		PWM/PFM		0.65～6.0		1.8～5.5		710		1.2M		19		-		Vout		ILIM/TSD/Short		SS/CL Dischg/UVLO		105℃		DFN3030-10B (3.0x3.0xh1.7mm)

				XCL104				F-PWM										56



		▷		負電圧DC/DC フデンアツ

				シリーズ名 メイ		特長		制御方式 セイギョ ホウシキ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT [mA]
(VIN=3.3V,
VOUT=-3.3V)		fosc
[Hz]		Iq
[μA]		機能 キノウ								Topr
max.		Package

																				外付け
FET/SBD ソトツ		出力
設定方法 シュツリョク セッテイ ホウホウ		保護機能		その他 ホカ

				XCL301		コイル一体型
負電圧DC/DC デンアツ		PWM/PFM		2.7～5.5		-3.3		50		-		40		SBD		-		ILIM		UVLO/CL Dischg		85℃		CL-2025-02 (2.5x2.0xh1.04mm)
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Buck_XC_

																																																																																																																																																																																																						

tc={2718163A-8753-4DB6-AB6F-099AE032D5DE}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    XC9246/47 追加



2A

3A

200mA

6V

18V

30V

10A

入力電圧

出力電流

1A

 XC9265 超低消費
  6V, 50mA/200mA
  Vout=1.0~4.0V
  Iq=0.5uA



 XC9270/71
  30V(46V Surge)
  2A, 300k/500kHz
  FBタイプ



 XC9220/21
  16V, > 5A
  Controller, FBタイプ
  300k/500k/1MHz

 XC9242/43
  6V, 2A
  1.2M/2.4MHz
  FBタイプ


 XC9252
  30V(46V Surge),  > 10A
  Controller, FBタイプ
  Adj. 280k ~ 550kHz, SYNC, Adj. Ilim

超低消費電流

 XC9276 超低消費
  6V, 150mA
  VSET(Selectable VOUT)
  Iq=200nA



■降圧DC/DC

低消費

スタンダード

高速

小型

DC/DC コントローラ

 XC9235/36 低ノイズ
  5.5V, 600mA
  1.2M/3.0MHz
  FB/Vout タイプ


 XCM526
  16V, 3A
  500k/1MHz
  FB タイプ


 XC9246/47
  16V, 1A
  1.2MHz
  FB タイプ




Buck_XC 
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		▷		低耐圧 DC/DC : 入力電圧 6V以下 テイタイアツ ニュウリョク デンアツ イカ																										F-PWM : 強制PWMモード
PWM : PWMモード キョウセイ

				シリーズ名 メイ		特長		制御方式 セイギョ ホウシキ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		fosc
[Hz]		Iq
[μA]		機能 キノウ								Topr
max.		Package

																				外付け
FET/SBD ソトツ		出力
設定方法 シュツリョク セッテイ ホウホウ		保護機能		その他 ホカ

				XC9276		超低消費 Iq=200nA
VSET (出力電圧2値切替機能) チョウテイショウヒ シュツリョク デンアツ アタイ キリカエ キノウ		PFM		1.8～6.0		0.5～3.6		150		-		0.2		-		Vout		Short		UVLO/CL Dischg
/VSET (Selectable Vout)		85℃		WLP-6-03 (1.72x1.07xh0.33mm)
USP-8B06 (2.0x2.0xh0.33mm)
SOT-26W (2.9x2.8xh1.3mm)

				XC9265		超低消費 Iq=0.5μA チョウテイショウヒ		PFM		2.0～6.0		1.0～4.0		200		-		0.5		-		VOUT		Short		UVLO/CL Dischg		85℃		SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)
USP-6EL (1.8x2.0xh0.4mm)

				XC9291		世界最小実装面積 3.15mm2
HiSAT-COT, 600mA セカイ サイショウ ジッソウ メンセキ		PWM/PFM		2.5~5.5		0.8～3.6		600		4.0M
6.0M		11		-		Vout		ILIM		SS/UVLO/CL Dischg		105℃		LGA-6B01 (1.2x1.2xh0.3mm)
WLP-5-08 (0.88x0.96xh0.33mm)

				XC9290				F-PWM										700

				XC9236		600mA, 低ノイズ/EMI
Vout内部固定/FB タイプ 選択可 ヒク		PWM/PFM		1.8～5.5		0.8～6.0		600		1.2M
3.0M		15		-		Vout or FB		ILIM/Short		SS/UVLO/CL Dischg		85℃		SOT-25, USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
USP-6EL (1.8x2.0xh0.4mm)
WLP-5-03 (1.06x1.26xh0.4mm)

				XC9235				PWM										22

				XC9286		HiSAT-COT, 1.0A		PWM/PFM		2.5~5.5		0.8～3.6		1000		1.2M		15		-		Vout		TSD/ILIM/Short		SS/UVLO/CL Dischg		105℃		SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)
USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

				XC9285				F-PWM										250

				XC9289		HiSAT-COT, 1.5A		F-PWM or PWM/PFM		2.5~5.5		0.8～3.6		1500		1.2M
3.0M		15		-		Vout		TSD/ILIM/Short		SS/UVLO/CL Dischg		105℃		LGA-8B01 (1.2x1.4xh0.3mm)

				XC9288				PWM/PFM										15												SOT-89-5 (4.5x4.35xh1.6mm)
USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

				XC9287				F-PWM										250

				XC9243		2A		PWM/PFM		2.7～6.0		0.9～6.0		2000		1.2M
2.4M		41		-		FB		TSD/ILIM		SS/UVLO/CL Dischg		85℃		USP-10B (2.9x2.60xh0.6mm)
SOP-8FD (4.9x6.0xh1.75mm)

				XC9242				F-PWM

				XC9284		3A		PWM/PFM		2.3～6.0		0.6～6.0		3000		2.4M		37		-		FB		TSD/Short		SS/UVLO/CL Dischg		105℃		DFN3020-8D (2.0x3.0x0.8mm)

				XC9283				F-PWM



		▷		中耐圧 DC/DC : 入力電圧 18V以下 チュウ ニュウリョク デンアツ イカ

				シリーズ名 メイ		特長		制御方式 セイギョ ホウシキ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		fosc
[Hz]		Iq
[μA]		機能 キノウ								Topr
max.		Package

																				外付け
FET/SBD ソトツ		出力
設定方法 シュツリョク セッテイ ホウホウ		保護機能		その他 ホカ

				XC9247

tc={95060AA3-286C-4F22-8CE7-6E1317BA6364}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    XC9246/47 追加		16V 1A		PWM/PFM		4.5～16.0		1.2～5.0		1000		1.2M		150		SBD		FB		TSD/ILIM/Short		SS Adj/UVLO		85℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-26W (2.9x2.8xh1.3mm)

				XC9246				PWM

				XCM526A		16V DC/DC コンバータ

tc={8CF06FFC-AEFF-466E-B818-0438FEE3C25A}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    誤記 : コントローラ→コンバーター		PWM/PFM		4.0～16.0		1.2～15.0		3000		500k
1.0M		25		SBD		FB		ILIM/Short		SS Adj/UVLO		85℃		USP-12B01 (2.3×2.8x0.6mm)

				XCM526B				PWM

				XC9221		16V DC/DC コントローラ		PWM/PFM		2.8～16.0		1.2～15.0		5000		300k
500k
1.0M		25		Pch+SBD		FB		ILIM/Short		SS Adj/UVLO		85℃		SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)
USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

				XC9220				PWM



		▷		高耐圧 DC/DC : 入力電圧 60V以下 タカ ニュウリョク デンアツ イカ

				シリーズ名 メイ		特長		制御方式 セイギョ ホウシキ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		fosc
[Hz]		Iq
[μA]		機能 キノウ								Topr
max.		Package

																				外付け
FET/SBD ソトツ		出力
設定方法 シュツリョク セッテイ ホウホウ		保護機能		その他 ホカ

				XC9702		60V, 300mA		F-PWM or PWM/PFM		4.5~60.0		2.5～12.0		300		1.0M		12		-		FB		TSD/ILIM/OVP/Lx Short		SS Adj/UVLO/PG		125℃		USP-10B (2.9x2.60xh0.6mm)
HSOP-8N (6.2x5.2xh1.6mm)

				XC9271		30V (46V/400ms), 2A
Ext CLK Sync		PWM/PFM		7.0～30.0		1.2～12.0		2000		300k
500k
Ext CLK		200		SBD		FB		TSD/ILIM/Short		SS Adj/UVLO/SYNC		105℃		SOP-8FD (4.9x6.0xh1.75mm)

				XC9270				PWM

				XC9252		30V (46V/400ms)
Ext CLK Sync, コントローラ		PWM or PWM/PFM		3.0～30.0		1.5～30.0		10000		280k~550k
Ext CLK		30		Pch+SBD		FB		TSD/ILIM/Short		SS Adj/UVLO/PG/SYNC		105℃		TSSOP-16 (5.10x6.4xh1.4mm)
USP-10B (2.9x2.60xh0.6mm)
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昇圧+昇降圧+反転_MAP

																																																																																																																																																						

tc={9C0457C9-09AF-415D-B78A-AC9C3A90A21E}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    XCL104/5 追加
& Cool Postの図追加

																																																																						

tc={511D94A7-421B-4FD6-8C0F-83B6091BA262}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    XCL301追加



DC/DC コントローラ

 XC9103/04
  Vin=0.9~10V, Iin < 3A
  Controller, FBタイプ
  100k/180k/300k/500kHz

2A

3A

30mA

5.5V

10V

出力電圧

入力電流

1A

 XC9141/42
  Vin=0.65~6.0V
  Iin=800mA
  1.2M/3MHz

 XC9120/21
  Vin=0.9~6V, Iin < 3A
  Controller, FBタイプ
  100kHz
   Max Duty=93%

 XC9801/02
  Vin=1.8~5.5V
  Iin < 30mA, 300kHz
  チャージポンプ
  出力レギュレーション



300mA

■昇圧DC/DC , 昇圧チャージポンプ, 昇降圧DC/DC , 反転チャージポンプ

 XC9110/11 低消費
  Vin=0.8~10V
  Iin=200mA
  100kHz

 XC9119
  Vin=2.5~6.0V
  Iin=300mA
  1MHz

 XC9133
  Vin=2.5~6.0V
  Iin=300mA
  1MHz
  LED/バックライトドライバー

低消費

スタンダード

高速

小型

 XC9147/48
  Vin=0.65~6.0V, Iin=1.4A
  1.2M/3MHz
   "Bypass" or "VOUT OR"
   or "Load Disconnect"


 XC9140 低消費
  Vin=0.9~5.5V
  IPFM=350mA
  PFM

 XCL100/01 コイル一体
  Vin=0.7~5.5V
  IPFM=350mA
  PFM
  Pocket Type


 XCL102/3 コイル一体
  Vin=0.65~6.0V
  Iin=700mA
  3MHz
  Pocket Type


コイル一体型 DC/DC : XCL Series

 XC9301/02
  Vin=2~10V
  Iin=400mA
  180k/300kHz
  Buck-Boost

 XC9303
  Vin=2~10V
  Iin=1500mA
  300kHz, FBタイプ
  Buck-Boost

-6.0V

 XC6351A
  Vin=1.2~5.0V
  Iin < 20mA
  35k/120kHz
  反転チャージポンプ

昇降圧 DC/DC

 XC9145 超低消費
  Vin=0.65~5.5V
  Iin=800mA
  1.2MHz
  Iq=400nA

XCL構造 : Pocket Type

 XCL104/5 コイル一体
  Vin=0.65~6.0V, Iin=1.4A,1.2MHz
   "Bypass" or "VOUT OR"
   or "Load Disconnect"
   Cool Post Type


XCL構造 : Cool Post Type

コイル一体型 DC/DC : XCL Series

 XCL301 コイル一体
  Vin=2.7~5.5V
  Iin=200mA
  PFM
  Pocket Type


コイル一体型 DC/DC : XCL Series



昇圧
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		▷		低耐圧 昇圧DC/DC, チャージポンプ : 出力電圧 7V以下 テイタイアツ ショウアツ シュツリョク デンアツ イカ																										F-PWM : 強制PWMモード
PWM : PWMモード キョウセイ

				シリーズ名 メイ		特長		制御方式 セイギョ ホウシキ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT [mA]
(VIN=3.3V,
VOUT=5.0V)		fosc
[Hz]		Iq
[μA]		機能 キノウ								Topr
max.		Package

																				外付け
FET/SBD ソトツ		出力
設定方法 シュツリョク セッテイ ホウホウ		保護機能		その他 ホカ

				XC9802		チャージポンプ
出力レギュレーション機能 キノウ		PWM/PFM		1.8～5.5		2.5～6.0
or VINx2		40		300k		80		-		Vout		-		-		85℃		MSOP-8A, USP-8 (2.7x2.5xh0.6mm)
USP-8B05 (2.4x2.4xh0.33mm)

				XC9801				PWM

				XC9111		2step PFM DC/DC		PFM		0.9～10.0		1.5～7.0		70		100k		2		SBD or SBD+Nch		Vout		ILIM		-		85℃		SOT-23, SOT-25, SOT-89, USP-6C

				XC9110		PFM DC/DC																								SOT-25, USP-6C

				XC9140		Iq=6.3μA, 負荷切断 or バイパス フカ セツダン		PFM		0.7～5.5		1.8～5.0		80		-		6.3		-		Vout		-		UVLO/CL Dischg		85℃		SOT-25, USP-6EL (1.8x2.0xh0.4mm)

				XC9145		 Iin=0.8A, 超低消費Iq=400nA
負荷切断 チョウ テイショウヒ フカ セツダン		PWM/PFM		0.65～5.5		3.0～5.5		430		1.2M		0.4		-		Vout		ILIM		SS		105℃		SOT-25, USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
WLP-6-05(1.08x1.28xh0.4mm)

				XC9142		Iin=0.8A, 負荷切断 or バイパス
or OR接続(XC9142 Only) フカ セツダン セツゾク		PWM/PFM		0.65～6.0		1.8～5.5		500		1.2M
3.0M		17		-		Vout		ILIM/Short		SS/CL Dischg		85℃		SOT-25, USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
WLP-6-01 (1.08x1.28xh0.4mm)

				XC9141				F-PWM										56

				XC9148		Iin=1.4A, 負荷切断 or バイパス
 or OR接続 フカ セツダン セツゾク		PWM/PFM		0.65～6.0		1.8～5.5		750		1.2M
3.0M		19		-		Vout		ILIM/TSD/Short		SS/CL Dischg/UVLO		105℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5 (4.5x4.6xh1.6mm)

				XC9147		Iin=1.4A, 負荷切断 フカ セツダン		F-PWM										56





		▷		昇圧DC/DC Mid Voltage DC/DC : 出力電圧 7V~ シュツリョク デンアツ

				シリーズ名 メイ		特長		制御方式 セイギョ ホウシキ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT [mA]
(VIN=5.0V,
VOUT=12V)		fosc
[Hz]		Iq
[μA]		機能 キノウ								Topr
max.		Package

																				外付け
FET/SBD ソトツ		出力
設定方法 シュツリョク セッテイ ホウホウ		保護機能		その他 ホカ

				XC9133		LED/バックライトドライバー
PWM調光対応 チョウコウ タイオウ		PWM		2.5～6.0		2.5～17.5		60		1.0M		60		SBD		FB		ILIM/OVP		PWM Dimming		85℃		SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)

				XC9119		Simple PWM		PWM		2.5～6.0		2.5～19.5		100		1.0M		55		SBD		FB		ILIM		SS Adj		85℃		SOT-25, USP-6C

				XC9121		Max Duty=93%
DC/DC コントローラ		PWM/PFM		0.9～6.0		1.5～30.0		2000		100k		13		Nch+SBD		FB		-		SS		85℃		SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)
USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

				XC9120				PWM

				XC9104		スタンダード
DC/DC コントローラ		PWM/PFM		0.9～10.0						100k/180k/300k/500k		14												SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)
USP-6B (1.8x2.0xh0.6mm)

				XC9103				PWM





最大出力電流

最大出力電流

FEATURED

FEATURED

FEATURED



VR_Low Idd & Middle_MAP

																																																																																																																																																																		

tc={E2C13EA7-DE4A-4A70-8B21-CC0D9FF88D29}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    低速はGO品が低速だと誤解まねくので削除



																																																																																																																																																																				

tc={2AF07C5C-DF84-4F4B-9754-01FFF636F07C}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    XC6506/XC6705-6追加

				

tc={5E9BDC3E-BB6B-49E8-88A5-BF276D38551B}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    中速からXC6217削除

 XC6206
  6V, 250mA
  35dB, Iq=1uA
  

 XC6220 Inrush
  6V, 1A
  50dB, Iq=8uA
  GO

 XC6504
  6V, 150mA
  30dB, Iq=0.6uA
  Cap Less

 XC6215
  6V, 200mA
  35dB, Iq=0.8uA
  

200mA

1A

6V

150mA

500mA

 XC6216/XD6216
  28V, 150mA
  30dB, Iq=5uA

入力電圧

出力電流

10V

 XC6201
  10V, 200mA
  35dB, Iq=2uA
  

 XC6408
  28V, 150mA
  40dB, Iq=8uA
  LDO + 電圧検出器

28V

 XC6217
  6V, 200mA
  70dB, Iq=4.5uA
  GO

 XC62KN
  -2.1~-10V, 100mA
  40dB, Iq=3uA
  負電圧 LDO

-10V

AEC-Q100

 XC6506/XD6506
  6V, 150mA
  35dB, Iq=0.8uA
  

入力電圧

出力電流

6V

 XC6505
  10.5V, 200mA
  60dB, Iq=5.5uA
  

10V

28V

 XC6241
  6V, 150mA
  60dB, Iq=0.6uA
  GO

 XC6220 Inrush
  6V, 1A
  50dB, Iq=8uA
  GO

 XC6408
  28V, 150mA
  40dB, Iq=8uA
  LDO + 電圧検出器

 XC6503
  6V, 500mA
  55dB, Iq=15uA
  Cap Less

 XC6501
  6V, 200mA
  50dB, Iq=13uA
  Cap Less

200mA

1A

150mA

500mA

■電圧レギュレータ : 低消費タイプ

■電圧レギュレータ : 中速タイプ

 XC6241
  6V, 150mA
  60dB, Iq=0.6uA
  GO

低消費

スタンダード

高速

GO
(Low Power/High PSRR)

AEC-Q100

Cap Less

 XC6705/06
  18V, 150mA
  50dB, Iq=0.8uA
  シームレスGO



昇降圧+反転
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		▷		昇降圧DC/DC ノボル コウアツ																										F-PWM : 強制PWMモード
PWM : PWMモード キョウセイ

				シリーズ名 メイ		特長		制御方式 セイギョ ホウシキ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT [mA]
(VIN=5.0V,
VOUT=5.0V)		fosc
[Hz]		Iq
[μA]		機能 キノウ								Topr
max.		Package

																				外付け
FET/SBD ソトツ		出力
設定方法 シュツリョク セッテイ ホウホウ		保護機能		その他 ホカ

				XC9302		昇降圧
DC/DCコントローラ		PWM/PFM		2.0～10.0		2.4～6.0		400		180k
300k		15		Pch+SBDx2		Vout		-		SS		85℃		SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)

				XC9301				PWM

				XC9303		Basic  昇降圧
DC/DCコントローラ ノボル コウアツ		PWM or PWM/PFM		2.0～10.0		2.0～6.0		1500		300k		55		Pch+Nchx2+SBD		FB		-		SS		85℃		MSOP-8A (4.9x3.0xh1.22mm)







		▷		反転チャージポンプ・DC/DC ハンテン

tc={DA00E926-A5C1-43F8-8C30-3581A18F732E}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    反転チャージポンプ⇒負電圧DCDC、反転チャージポンプ

				シリーズ名 メイ		特長		制御方式 セイギョ ホウシキ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT [mA]
(VIN=3.3V,
VOUT=-3.3V)		fosc
[Hz]		Iq
[μA]		機能 キノウ								Topr
max.		Package

																				外付け
FET/SBD ソトツ		出力
設定方法 シュツリョク セッテイ ホウホウ		保護機能		その他 ホカ

				XC6351A		反転チャージポンプ ハンテン		PWM		1.2～5.0		-1.2～-5.0		10		35k, 
120k		100		-		-		-		-		80℃		SOT-25, USP-6B (1.8x2.0xh0.6mm)

				XCL301		コイル一体型
負電圧DC/DC デンアツ		PWM/PFM		2.7～5.5		-3.3		50		-		40		SBD		-		ILIM		UVLO/CL Dischg		85℃		CL-2025-02 (2.5x2.0xh1.04mm)

		▷		LED/バックライトドライバー

tc={15EC2A94-8752-4DBA-9B8B-9D80D33E02B8}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    反転チャージポンプ⇒負電圧DCDC、反転チャージポンプ

				シリーズ名 メイ		特長		制御方式 セイギョ ホウシキ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT [mA]
(VIN=5.0V,
VOUT=12V)		fosc
[Hz]		Iq
[μA]		機能 キノウ								Topr
max.		Package

																				外付け
FET/SBD ソトツ		出力
設定方法 シュツリョク セッテイ ホウホウ		保護機能		その他 ホカ														

tc={99C95B0C-7C0B-4B99-82F7-A646244B2DFE}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    XCL301追加

				

tc={DA00E926-A5C1-43F8-8C30-3581A18F732E}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    反転チャージポンプ⇒負電圧DCDC、反転チャージポンプ		XC9133		LED/バックライトドライバー
PWM調光対応 チョウコウ タイオウ		PWM		2.5～6.0		2.5～17.5		60		1.0M		60		SBD		FB		ILIM/OVP		PWM Dimming		85℃		SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)



最大出力電流

最大出力電流



VR_Low Idd & Middle
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		▷		低耐圧 レギュレータ : 入力電圧 6V以下 テイタイアツ ニュウリョク デンアツ イカ																												

tc={1006A7F3-CB75-4F6A-A72B-9F797347BEA3}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    低速はGO品が低速だと誤解まねくので削除

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		Iq
[μA]		Ron
[Ω]		PSRR
@1kHz [dB]		機能 キノウ						Topr
max.		Package

																				CE		電流制限 デンリュウセイゲン		その他 ホカ

				XC6242		LTO電池向け充電IC
Iq=0.8μA, 150mA デンチ ム ジュウデン		1.5～6.0		2.60		150		0.8		4.50		35		Yes		ILIM		-		105℃		USPN-4 (0.90x1.2xh0.4mm)

				XC6240						2.63																85℃		SSOT-24, USPN-4 (0.90x1.2xh0.4mm)
USP-6B06 (1.8x1.5xh0.33mm)

				XC6241		GO機能
Iq=0.6μA, 高速, 150mA キノウ		1.6～6.0		1.2～5.0		150		0.6		0.87		60		Yes		FB+ILIM		GO/CL Dischg		105℃		SSOT-24 (2.0x2.1xh1.1mm)
USPQ-4B05 (1.0x1.0xh0.33mm)

				XC6506		Iq=0.8μA, 150mA		1.5～6.0		1.2～5.0		150		0.8		2.60		35		Yes		FB		-		105℃		USP-4 (0.9x1.2x0.4mm)

				XC6504		Cap Less,
Iq=0.6μA, 150mA		1.4～6.0		1.1～5.0		150		0.6		2.13		30		Yes		FB+ILIM		Cap less/CL Dischg		85℃		SOT-25. SSOT-24 
USPN-4B02. USPQ-4B04 

				XC6217		GO機能
Iq=4.5μA, 高速, 200mA		1.6～6.0		0.8～4.0		200		4.5		0.80		70		Yes		FB		GO/CL Dischg		85℃		SOT-25, SSOT-24
USP-4D, USPN-4

				XC6215P		Iq=0.8μA, 200mA		1.5～6.0		0.9～5.0		200		0.8		2.30		35		-		FB+ILIM		-		85℃		USP-3 (1.2x1.2xh0.6mm)				

tc={CD0A1499-2204-4661-99FA-E64AED865F44}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    XC6506/XC6705/XC6706 追加

				XC6215B																Yes								SOT-25. SSOT-24 
USP-4. USPN-4, USP-6B06 

				XC6501P		Cap Less,
高速, 200mA		1.4～6.0		1.2～5.0		200		13		1.20		50		-		FB		Cap less/CL Dischg		85℃		USP-3 (1.2x1.2xh0.6mm)

				XC6501A-D																Yes								SOT-25, SSOT-24
USP-4, USPN-4, WLP-4-01

				XC6206		Iq=1μA, 250mA		1.8～6.0		1.2～5.0		250		1		1.75		35		-		FB+ILIM		-		85℃		USP-6B (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89, SOT-23 

				XC6503P		Cap Less,
高速, 500mA		1.7～6.0		1.2～5.0		500		15		0.47		55		-		FB+ILIM		Cap less/TSD/CL Dischg		85℃		SOT-89 (4.5x4.0xh1.6mm)

				XC6503A-D																Yes								SOT-89-5, SOT-25
USP-4 (1.2x1.6xh0.6mm)

				XC6220		GO機能
Iq=8μA, 高速1A		1.6～6.0		0.8～5.0		1000		8		0.18		50		Yes		FB+ILIM		GO/Inrush/TSD/CL Dischg		85℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-25, SOT-89-5

																										

		▷		中耐圧 レギュレータ : 入力電圧 20V以下 チュウ ニュウリョク デンアツ イカ

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		Iq
[μA]		Ron
[Ω]		PSRR
@1kHz [dB]		機能 キノウ						Topr
max.		Package

																				CE		電流制限 デンリュウセイゲン		その他 ホカ

				XC6706		シームレス GO
Iq=1.2μA, 高速,
20V, 200mA コウソク		3.5～20.0		2.5～5.5		200		1.2		0.45		50		-		FB		GO/SoftStart/TSD		105℃		SOT-89 (4.5x4.0xh1.6mm)

				XC6705																Yes				GO/SoftStart/TSD
/CLDischarge				USP-4 (1.2x1.6xh0.6mm)
SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)

				XC6505		Iq=5.5μA
10.5V, 200mA		1.7～10.5		1.5～8.0		200		5.5		1.10		60		Yes		FB+ILIM		TSD/CL Dischg		105℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5 ,SOT-25 

				XC6201		Iq=2μA
10V, 200mA		1.8～10.0		1.3～6.0		200		2		2.00		35		-		ILIM		-		85℃		USP-6B (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89 ,SOT-25 

																												

		▷		高耐圧 レギュレータ : 入力電圧 36V以下 タカ ニュウリョク デンアツ イカ

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		Iq
[μA]		Ron
[Ω]		PSRR
@1kHz [dB]		機能 キノウ						Topr
max.		Package

																				CE		電流制限 デンリュウセイゲン		その他 ホカ

				XC6216B		28V, 150mA
FB タイプ (XC6216C)		2.0～28.0		1.8～12.0		150		5		6.50		30		Yes		FB+ILIM		TSD		85℃		USP-6C ,SOT-25
USP-6B06,SOT-89-5

				XC6216C						2.0～23.0																		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5 ,SOT-25

				XC6216D						1.8～12.0										-								TO-252, SOT-89 ,SOT-223 

				XC6408		28V, 150mA
 電圧検出器搭載 デンアツ ケンシュツキ トウサイ		2.0～28.0		2.0～18.0		150		8		3.50		40		-		FB+ILIM		TSD
/RESET		85℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5 ,SOT-25
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tc={3E889115-BB73-463F-BAF9-3A763DFC9D16}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    XC6705/6 追加

																																																																																																																														

tc={EA9AFE3E-637D-4C07-852C-3B05B13E2911}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    XD6239 追加







 XC6217
  6V, 200mA
  70dB, Iq=4.5uA
  GO

 XC6222
  6V, 700mA
  65dB, Iq=100uA

 XC6221
  6V, 200mA
  70dB, Iq=25uA
  

 XC6233
  5.5V, 200mA
  75dB, Iq=45uA
  Inrush
  

 XC6602-4 Low Vin/Vout
  Vin=0.5~3.0V
  Vout=0.5~1.8V, 1A
  75dB, Iq=100uA

 XC6230 多機能
  6V, 2A, 70dB, Iq=45uA
  逆流防止
  Inrush, Ilim Adj, FBタイプ 


200mA

1A

28V

 XC6209
  10V, 300mA
  80dB, Iq=25uA
  

 XC6231
  10V, 500mA
  65dB, Iq=35uA
  

150mA

500mA

 XC6701
  28V, 150mA
  50dB, Iq=50uA
  

 XC6702/XD6702
  36V(Surge 46V)
  300mA
  65dB, Iq=40uA

入力電圧

出力電流

6V

10V

 XC6902
  -0.9~-12V, 200mA
  45dB, Iq=100uA
  負電圧 LDO

 XC6901
  -0.9~-12V, 200mA
  45dB, Iq=100uA
  負電圧LDO

-16V

 XC6241
  6V, 150mA
  60dB, Iq=0.6uA
  GO

-10V

 XC6601 Low Vin/Vout
  Vin=1.0~3.0V
  Vout=0.7~1.8V, 400mA
  60dB, Iq=25uA

 XC6227
  6V, 700mA
  65dB, Iq=100uA
  逆流防止

 XC6223/28/29
  5.5V, 300mA
  80dB, Iq=100uA
  Inrush

 XC6415 2ch
  6V, 200mA x 2ch
  65dB, Iq=28uA x2ch
  2ch LDO

低消費

スタンダード

高速

GO
(Low Power/High PSRR)

AEC-Q100

低入力/出力対応

■電圧レギュレータ : 高速タイプ

 XC6220 Inrush
  6V, 1A
  50dB, Iq=8uA
  GO

 XC6705/06
  18V, 150mA
  50dB, Iq=0.8uA
  シームレスGO


 XD6239
  6.0V, 300mA
  80dB, Iq=100uA
  Inrush

AEC-Q100



VR_High Speed
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		▷		低耐圧 レギュレータ : 入力電圧 6V以下 ニュウリョク デンアツ イカ

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		Iq
[μA]		Ron
[Ω]		PSRR
@1kHz [dB]		機能 キノウ						Topr
max.		Package

																				CE		電流制限 デンリュウセイゲン		その他 ホカ

				XC6241		GO機能
Iq=0.6μA, 高速, 150mA キノウ		1.6～6.0		1.2～5.0		150		0.6		0.87		60		Yes		FB+ILIM		GO/CL Dischg		105℃		SSOT-24 (2.0x2.1xh1.1mm)
USPQ-4B05 (1.0x1.0xh0.33mm)

				XC6233		突入電流防止,
高速, 200mA トツニュウ デンリュウボウシ		1.7～5.5		1.2～3.6		200		45		1.20		75		Yes		FB+ILIM		Inrush/CL Dischg		85℃		SOT-25 ,SSOT-24
USP-4 ,USPQ-4B04

				XC6221		高速, 200mA		1.6～6.0		0.8～5.0		200		25		0.80		70		Yes		FB		CL Dischg		85℃		SOT-25. SSOT-24 
USP-4. USPN-4 

				XC6217		GO機能
Iq=4.5μA, 高速, 200mA		1.6～6.0		0.8～4.0		200		4.5		0.80		70		Yes		FB		GO/CL Dischg		85℃		SOT-25, SSOT-24 
USP-4D, USPN-4 

				XC6415		2ch LDO, 200mA x 2ch		1.5～6.0		0.8～5.0		200 x 2ch		28/ch		1.00		65		Yes		FB		CL Dischg		85℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-26, USPN-6

				XC6229		高速, 300mA,
突入電流防止 トツニュウ デンリュウ ボウシ		1.6～5.5		1.2～4.0		300		100		0.53		80		Yes		FB+ILIM		Inrush/TSD/CL Dischg		85℃		LGA-4B01 (0.75x0.75xh0.3mm)

				XC6228												0.67								Inrush/CL Dischg				USPQ-4B04 (1.0x1.0xh0.6mm)

				XC6223																				Inrush/TSD/CL Dischg		105℃		SOT-25. SSOT-24 ,SOT-89-5 
USP-4. USPQ-4B03 						

tc={FE2FF69A-5D9C-4898-BC51-81E85FDB0D11}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    XC6705/6 追加

				XC6219		高速, 300mA		2.0～6.0		0.9～5.0		300		25		1.60		70		Yes		FB+ILIM		-		85℃		USP-6B (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-25 ,SOT-89-5 

				XC6227		逆流防止機能内蔵
高速, 700mA ギャクリュウ ボウシ キノウ ナイゾウ		1.7～6.0		0.8～5.0		700		100		0.40		65		Yes		FB		Reverse/TSD		85℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5 ,SOT-25

				XC6222		高速, 700mA		1.7～6.0		0.8～5.0		700		100		0.40		65		Yes		FB		Reverse/TSD/CL Dischg		85℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5 ,SOT-25

				XC6220		GO機能
Iq=8μA, 高速1A		1.6～6.0		0.8～5.0		1000		8		0.18		50		Yes		FB+ILIM		GO/Inrush/TSD/CL Dischg		85℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-25, SOT-89-5

				XC6230		高速, 2A
FB Type		1.7～6.0		1.2～5.0		2000		45		0.18		70		Yes		FB+ILIM		Reverse/Inrush/TSD/ILIM Adj/CL Dischg		105℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
 SOP-8FD(6.0 x 4.9 xh1.55mm)

																												

		▷		中耐圧 レギュレータ : 入力電圧 20V以下 チュウ ニュウリョク デンアツ イカ

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		Iq
[μA]		Ron
[Ω]		PSRR
@1kHz [dB]		機能 キノウ						Topr
max.		Package

																				CE		電流制限 デンリュウセイゲン		その他 ホカ

				XC6706		シームレス GO
Iq=1.2μA, 高速,
20V, 200mA コウソク		3.5～20.0		2.5～5.5		200		1.2		0.45		50		-		FB		GO/SoftStart/TSD		105℃		SOT-89 (4.5x4.0xh1.6mm)

				XC6705																Yes				GO/SoftStart/TSD/CLDischarge				USP-4 (1.2x1.6xh0.6mm)
SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)

				XC6505		Iq=5.5μA
10.5V, 200mA		1.7～10.5		1.5～8.0		200		5.5		1.10		60		Yes		FB+ILIM		TSD/CL Dischg		105℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5 ,SOT-25 

				XC6209		10V, 300mA
高速		2.0～10.0		0.9～6.0		300		25		1.60		80		Yes		FB+ILIM		-		85℃		USP-6B (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5, SOT-25

				XC6231		10V, 500mA
高速		2.0～10.0		0.9～5.5		500		35		1.60		65		-		FB+ILIM		-		85℃		SOT-89-5 (4.5x4.6xh1.6mm)



		▷		高耐圧 レギュレータ : 入力電圧 36V以下 タカ ニュウリョク デンアツ イカ

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		Iq
[μA]		Ron
[Ω]		PSRR
@1kHz [dB]		機能 キノウ						Topr
max.		Package

																				CE		電流制限 デンリュウセイゲン		その他 ホカ

				XC6701A		28V, 150mA
高速		2.0～28.0		1.8～18.0		150		50		6.50		50		Yes		FB+ILIM		TSD		105℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5 ,SOT-25

				XC6701D																-						85℃		TO-252, SOT-223 ,SOT-89

				XC6702		36V (46V/400ms),
高速, Low Iq		4.5～36.0		1.8～18.0		300		40		3.50		65		Yes		FB		SoftStart/TSD		105℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5 ,SOP-8FD
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使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    入力電圧⇒入力電圧/センス端子電圧

																																																																																																																																																																																																								

tc={3B5EEB95-4073-4468-A2F6-EADBE11D6E1E}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    XC6138追加



スタンダード

6V

10V

入力電圧/センス端子電圧

 XC61C/G
  Vin=0.7~10V
  VDF=0.8~6.0V(1%)
  Iq=0.7uA



 XC61H/F
  Vin=0.7~10V
  VDF=1.6~6.0V(2%)
  Iq=1uA



 XC6126
  Vin=0.7~6.0V
  VDF=1.5~5.5V(0.8%)
  Iq=0.7uA



 XC6127
  Vin=0.7~6.0V
  VDF=1.5~5.5V(0.8%)
  Iq=0.7uA
  マニュアルリセット



遅延時間 内部固定

遅延時間 外調

 XC6119
  Vin=0.7~6.0V
  VDF=0.8~5.0V(2%)
  Iq=0.9uA



ウォッチドッグ (WDT)

 XC6121-24,XD6121-24
  Vin=1.0V~6.0V
  VDF=1.6~5.0V(2%)
  WDT ON/OFF
  遅延時間内蔵

 XC6130/31,XD6130/31
  Vin=1.5~6.0V
  VDF=1.6~6.0V(1%)
  WDT ON/OFF, マニュアルリセット
  遅延時間 外調


 XC6136 超低消費
  Vin=1.1~6.0V
  VDF=1.2~5.0V(1%)
  Iq=88nA



 XC6118
  Vin=1.0~6.0V
  VDF=0.8~5.0V(2%)
  Iq=0.8uA



 XC6135 超低消費
  Vin=1.1~6.0V
  VDF=0.5~5.0V(1%)
  Iq=44nA



 XC6132/XD6132
  Vin=1.6~6.0V
  VDF=0.8~2.0V(1.2%)
  Iq=1.32uA, ヒステリシス外調
　検出/解除時間 外調

 XC6134
  Vin=1.6~6.0V
  VDF=0.8~5.0V(1.2%)
  Iq=1.32uA, ヒステリシス外調
  検出/解除時間 外調

 XC6133/XD6133
  Vin=1.6~6.0V
  VDF=1.0~5.0V(1.2%)
  Iq=1.32uA
  検出/解除時間 外調

AEC-Q100

AEC-Q100

AEC-Q100

AEC-Q100

電池監視IC

 XC6140/42
  Vin=1.1~6.0V
  LTO 電池電圧監視IC
  Iq=104nA



低消費

スタンダード

小型

センス端子分離 タイプ

■電圧検出器 / ウォッチドッグタイマ 


 XC6138 VSEN 76V動作
  Vin=2.2~6.0V
  VDF=2.3~48.0V(1%)
　VDR=2.4V~54.0V,    
  HYS=5~50%
  Iq=0.4uA, 検出/解除時間 外調



76V

センス端子分離 タイプ
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		▷		低入力電圧対応 レギュレータ (Vin=0.5V～3.0V) ヒク ニュウリョク デンアツ タイオウ

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		Iq
[μA]		Ron
[Ω]		PSRR
@1kHz [dB]		機能 キノウ						Topr
max.		Package

																				CE		電流制限 デンリュウセイゲン		その他 ホカ

				XC6601		Low Voltage input,
 Vbias=2.5~6V, 400mA		1.0～3.0		0.7～1.8		400		25		0.34		60		Yes		FB+ILIM		UVLO/TSD/SoftStart/CL Dischg		85℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5 ,SOT-25

				XC6604		Low Voltage input, 1A
Vbias=2.5~6V
電流制限外調 (XC6604)
ソフトスタート外調 (XC6603) デンリュウセイゲン ソト チョウ ソト チョウ		0.5～3.0		0.5～1.8		1000		100		0.15		75		Yes		FB		UVLO/TSD/SoftStart/CL Dischg
ILIM Adj (XC6604)
SoftStart Adj (XC6603)		85℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-26W (2.9x2.8xh1.3mm)

				XC6603

				XC6602																								USP-6C, SOT-89-5
SOT-26W, WLP-5-02





		▷		負電圧対応 レギュレータ フ デンアツ タイオウ

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		Iq
[μA]		Ron
[Ω]		PSRR
@1kHz [dB]		機能 キノウ						Topr
max.		Package

																				CE		電流制限 デンリュウセイゲン		その他 ホカ

				XC62KN		-10V, 100mA 		-10.0～-2.1		-6.0～-2.1		100		3		3.80		40		-		ILIM		-		85℃		USP-6B (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89, SOT-23

				XC6902		-16V, 200mA
高速		-16.0～-2.4		-12.0～-0.9		200		100		3.90		45		-		FB		TSD/SoftStart		85℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89 ,SOT-23

				XC6901		-12.4V, 200mA
高速		-12.4～-2.4		-12.0～-0.9		200		100		2.50		45		Yes		FB		TSD/SoftStart/CL Dischg		85℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5 ,SOT-25





		▷		ワイヤレス受電用 ブリッジダイオード内蔵 レギュレータ ジュデン ヨウ ナイゾウ

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		Iq
[μA]		Ron
[Ω]		PSRR
@1kHz [dB]		機能 キノウ						Topr
max.		Package

																				CE		電流制限 デンリュウセイゲン		その他 ホカ

				XCM414		ワイヤレス受電対応
ブリッジダイオード内蔵 ジュデン タイオウ ナイゾウ		2.0～26.0		2.0～12.0		150		5		6.50		30		Yes		FB+ILIM		TSD		85℃		USP-8B10 (2.6x2.9x0.33mm)
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		▷		低耐圧 電圧検出器 : 入力電圧/センス端子電圧 6V以下 テイタイアツ デンアツ ケンシュツキ ニュウリョク デンアツ タンシ デンアツ イカ

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		検出電圧
VDF [V] ケンシュツ デンアツ		精度 セイド		Iq
[μA]		出力 シュツリョク				電圧検出部 デンアツ ケンシュツ ブ												ウォッチドッグ部 ブ				Topr
max.		Package

																構成 コウセイ		出力論理 シュツリョク ロンリ		センス端子
分離 タンシ ブンリ		検出遅延 ケンシュツ チエン		解除遅延 カイジョチエン		Hys		マニュアル
リセット		不定防止 フテイ ボウシ		Timeout
時間 ジカン		EN/ENB

				XC6142		LTO電池向け
電池電圧監視IC デンチ ム デンチ デンアツ カンシ		1.1～6.0		1.6～2.1		0.8%		0.104		CMOS
N-ch		Detect "H"
Detect "L"		-		-		-		0.350V-0.850V		-		CMOS Only		-		-		105℃		USPQ-4B05(1.0x1.0xh0.33mm)

				XC6140						1.6～2.2																0.275V-0.875V												USPQ-4B05(1.0x1.0xh0.33mm)
SSOT-24(2.0x2.1xh1.1mm)

				XC6136		超低消費 チョウ テイショウヒ		1.1～6.0		1.2～5.0		1.0%		0.088		CMOS
N-ch		Detect "H"
Detect "L"		-		-		-		VDFx0.1%
VDFx5%		-		CMOS Only		-		-		105℃		USPQ-4B05(1.0x1.0xh0.33mm)
SSOT-24 (2.0x2.1xh1.1mm)
SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)

				XC6135		超低消費, センス端子分離 チョウテイショウヒ タンシ ブンリ				0.5～5.0				0.044						Yes

				XC6134		Ta=-40~125℃,
ヒステリシス 外調,
解除/検出遅延 外調,
センス端子分離 ソト チョウ タンシ ブンリ		1.6～6.0		0.8～5.0		1.2%		1.32		CMOS
N-ch		Detect "H"
Detect "L"		Yes		Adj		Adj		Adj		Yes		-		-		-		125℃		SOT-26 (2.9x2.8xh1.3mm)
USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

				XC6133						1.0～5.0																VDFx5%

				XC6132						0.8～2.0																Adj

				XC6127		解除遅延時間内蔵,
マニュアルリセット カイジョ チエン ジカン ナイゾウ		0.7～6.0		1.5～5.5		0.8%		0.7		CMOS
N-ch		Detect "H"
Detect "L"		-		-		50ms
~800ms		VDFx5%		Yes		-		-		-		85℃		SOT-25,SSOT-24 
USPN-4 (0.90x1.2xh0.4mm)

				XC6126		高精度 コウセイド		0.7～6.0		1.5～5.5		0.8%		0.7		CMOS
N-ch		Detect "L"		-		-		-		VDFx5%		-		-		-		-		85℃		SSOT-24 (2.0x2.1xh1.1mm)
USPN-4B02(0.75x0.95xh0.4mm)

				XC6119		解除遅延時間 外調		0.7～6.0		0.8～5.0		2.0%		0.9		CMOS
N-ch		Detect "L"		-		-		Adj		VDFx5%		-		CMOS Only		-		-

tc={377003AB-8AFB-4573-BA26-107F8E87EB41}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    入力電圧⇒入力電圧/センス端子電圧		85℃		SSOT-24 (2.0x2.1xh1.1mm)
USPN-4 (0.90x1.2xh0.4mm)

				XC6118		センス端子分離,
解除遅延時間 外調 タンシ ブンリ		1.0～6.0						0.8						Yes						VDFx1%
VDFx5%												SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)
USP-4 (1.2x1.6xh0.6mm)



		▷		ウォッチドッグ機能付き 低耐圧 電圧検出器 キノウ ツ

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		検出電圧
VDF [V] ケンシュツ デンアツ		精度 セイド		Iq
[μA]		出力 シュツリョク				電圧検出部 デンアツ ケンシュツ ブ												ウォッチドッグ部 ブ				Topr
max.		Package

																構成 コウセイ		出力論理 シュツリョク ロンリ		センス端子
分離 タンシ ブンリ		検出遅延 ケンシュツ チエン		解除遅延 カイジョチエン		Hys		マニュアル
リセット		不定防止 フテイ ボウシ		Timeout
時間 ジカン		EN/ENB

				XC6131		Ta=-40~125℃,
ウォッチドッグ,
遅延時間 外調 チエン ジカン ソト チョウ		1.5～6.0		1.6～6.0		1.0%		2.5@EN=L
9.8@EN=H		N-ch		Detect "L"		-		-		Adj		VDFx5%		-		-		Adj		Yes		125℃		SOT-26 (2.9x2.8xh1.3mm)
DFN1515-6A (1.5x1.5xh0.38mm)

				XC6130										9.8														Yes						-

				XC6121-XC6124		EN機能付きウォッチドッグ
遅延時間内蔵 キノウ ツ		1.0～6.0		1.6～5.0		2.0%		10		N-ch		Detect "L"		-		-		3.13ms
~400ms		VDFx5%		-		-		50ms
~1600ms		Yes		85℃		SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)
USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)



		▷		中耐圧 電圧検出器 : 入力電圧/センス端子電圧 10V以下 チュウ ニュウリョク デンアツ イカ

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		検出電圧
VDF [V] ケンシュツ デンアツ		精度 セイド		Iq
[μA]		出力 シュツリョク				電圧検出部 デンアツ ケンシュツ ブ												ウォッチドッグ部 ブ				Topr
max.		Package

																構成 コウセイ		出力論理 シュツリョク ロンリ		センス端子
分離 タンシ ブンリ		検出遅延 ケンシュツ チエン		解除遅延 カイジョチエン		Hys		マニュアル
リセット		不定防止 フテイ ボウシ		Timeout
時間 ジカン		EN/ENB

				XC61G		10V		0.7～10.0		0.8～6.0		2.0%		0.7		CMOS
N-ch		Detect "L"		-		-		-		VDFx5%		-		-		-		-		85℃		USP-3 (1.2x1.2xh0.6mm)

				XC61C																																		SOT-23,SSOT-24
SOT-89 


				XC61H		10V,
解除遅延時間内蔵		0.7～10.0		1.6～6.0		2.0%		1		CMOS
N-ch		Detect "L"		-		-		1ms
~400ms		VDFx5%		-		-		-		-		80℃		SOT-23 (2.9x2.8xh1.3mm)

				XC61F																																		SOT-23 (2.9x2.8xh1.3mm)
SOT-89 (4.5x4.0xh1.6mm)



		▷		高耐圧 電圧検出器  タカ タイアツ

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		検出電圧
VDF [V] ケンシュツ デンアツ		精度 セイド		Iq
[μA]		出力 シュツリョク				電圧検出部 デンアツ ケンシュツ ブ

tc={82F23A86-50D8-450A-A4F3-8C4E953B5255}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    XC6138追加 & 高耐圧電圧検出器追加														

tc={377003AB-8AFB-4573-BA26-107F8E87EB41}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    入力電圧⇒入力電圧/センス端子電圧		ウォッチドッグ部 ブ				Topr
max.		Package

																構成 コウセイ		出力論理 シュツリョク ロンリ		センス端子
分離 タンシ ブンリ		検出遅延 ケンシュツ チエン		解除遅延 カイジョチエン		Hys		マニュアル
リセット		不定防止 フテイ ボウシ		Timeout
時間 ジカン		EN/ENB

				XC6138		VSEN端子 76V動作
ヒステリシス 5~50%,
解除/検出遅延 外調 タンシ ドウサ		2.2～6.0		2.3～20.0		1.5%		0.5		CMOS
N-ch		Detect "H"
Detect "L"		Yes		Adj		Adj		5~50%		Yes		-		-		-		125℃		SOT-25 (2.8x2.9xh1.3mm)
DFN1515-6A (1.5x1.5xh0.38mm)
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ロードSW
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		▷		ロードSW

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		IOUT
[mA]		電流制限 デンリュウセイゲン				Iq
[μA]		ISTB
[μA]		Ron
[mΩ]		機能 キノウ				Topr
max.		Package

												制限値 [mA] セイゲン アタイ		設定方法 セッテイ ホウホウ								電流制限 デンリュウセイゲン		その他 ホカ

				XC8101		Iq=3μA,
200mA		1.8~6.0		200		300		Fixed		3		0.01		550		FB+ILIM		CL Dischg		85℃		SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)
SSOT-24 (2.0x2.1xh1.1mm)
USP-4 (1.2x1.6xh0.6mm)

				XC8102		Iq=3μA,
400mA		1.2~6.0		400		480		Fixed		3		0.01		280		FB+ILIM		CL Dischg		85℃		SOT-25, SSOT-24, USP-4 (1.2x1.6xh0.6mm)
USP-6B06 (1.8x1.5xh0.33mm)
USPN-4 (0.90x1.2xh0.4mm)

				XC8109		900mA, 85mΩ, 多機能 タキノウ		2.5~5.5		900		75~1300		Adj by External Resister		40		0.01		85		FB+ILIM
or ILIM+Latch		TSD
SS
UVLO
Reverse
FLG		105℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

				XC8107		0.5A~2A, 85mΩ, 多機能				500/1000
1500/2000		900/1400
1900/2400		Fixed														SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)
USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

				XC8108		2A, 85mΩ, 多機能				2000		900~2400		Adj by External Resister														USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

		▷		理想ダイオード付き ロードSW













														回路図 ppt参照 カイロズ サンショウ













				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		IOUT
[mA]		電流制限 デンリュウセイゲン				Iq
[μA]		ISTB
[μA]		Ron
[mΩ]		機能 キノウ				Topr
max.		Package

												制限値 [mA] セイゲン アタイ		設定方法 セッテイ ホウホウ								電流制限 デンリュウセイゲン		その他 ホカ

				XC8110		理想ダイオード
VF=20mV, Iq=3.6μA
500mA (XC8110), 1A (XC8111)
IEC 62368-1 認証 リソウ ニンショウ		1.5~6.0		500		850		Fixed		3.6		0.65		120		FB+ILIM		TSD
Inrush
True Reverse		105℃		WLP-4-02 (0.82x0.82xh0.5mm)
SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)
USP-6B06 (1.8x1.5xh0.33mm)

				XC8111						1000		1700

				XC8112		理想ダイオード
VF=20mV, Iq=3.6μA
500mA (XC8112), 1A (XC8113)
2ch ロードSW リソウ		1.5~6.0		2ch x 500		850		Fixed		3.6/ch		0.65/ch		150		FB+ILIM		TSD
Inrush
True Reverse		105℃		USP-8B06 (2.0x2.0xh0.33mm)

				XC8113						2ch x 1000		1700























最大出力電流
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プッシュボタンSW
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		■プッシュボタンロードSW











																		回路図 ppt参照 カイロズ サンショウ











				シリーズ名		特長 トクチョウ		VIN [V]		0.0		IOUT
[mA]		Istb
[μA]		Iq
[μA]		起動 キドウ		0		シャットダウン		0		機能 キノウ		Topr
max.		Package

				0		0		Min.		Max.		0		0		0		操作方法 ソウサ ホウホウ		SW "L" time		操作方法 ソウサ ホウホウ		SW "L" time		0				0

				XC6194A		ISTB=1nA
シャットダウン機能
(Ship機能/メイン電源SW)
フリーズ対応		1.80		6.00		1000		0.001		0.13		SW pin		0.2s / 1s 
/ 3s / 5s		SHDN pin
or SW pin		3s / 5s
/ 10s / 15s		Forced Shutdown
Inrush Current Protection
UVLO / Short Protection
Thermal Shutdown
Output CL Dischg
Power Good (XC6194)		85℃		USP-8B06 (2.0x2.0xh0.33mm)

				XC6194B																		SHDN pin		-

				XC6193A								1000
+ Pch FET										SHDN pin
or SW pin		3s / 5s
/ 10s / 15s

				XC6193B																		SHDN pin		-





FEATURED

FEATURED
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リブート
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		■プッシュボタンリブートコントローラ

				シリーズ名		特長 トクチョウ		VIN [V]		0.0		Iq
[μA]		RSTB Sink
Current [mA]		Output
Configuration		シャットダウン		0		0		Topr
max.		Package

				0		0		Min.		Max.		0		0		0		設定方法 セッテイ ホウホウ		リブート遅延時間 チエン ジカン		リブート時間 ジカン				0

				XC6190A		プッシュボタン
リブートコントローラ		1.75		6.00		0.01		30		N-ch
CMOS		External Resister		1s ~ 20s
(±5%)		0.4s
(±5%)		85℃		USPN-6 (1.3x1.3x0.4mm)
USPN-6B01 (1.0x1.45x0.4mm)

				XC6190B														Internal Fix		7.5s or 12.5s
(±5%)





充電IC

		▷		Li-ion/ Li-polymer向け充電IC ム ジュウデン

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		電池 デンチ		VIN [V]		Charge
Voltage [V]		Charge Current[mA]		Iq
[μA]		電池リーク
電流 [μA] デンチ デンリュウ		機能 キノウ										Topr
max.		Package

																				温度監視 オンド カンシ		カレントパス		安全タイマー アンゼン		保護機能 ホゴ キノウ		その他 ホカ

				XC6810xxxC/D/G		1mA~25mA
3.80~4.40V
マルチファンクション
1セル Li-ion リニア充電IC ジュウデン		Li-ion/Polymer
1Cell		3.5~28.0		3.80~4.40		1~25		330		3.0		Yes		Yes		Main:5h/10h
Trickle:0.5h		Thermal Reg
UVLO
Short
ILIM		Shutdown(Ship)
BAT Monitor		85℃		WLP-12-01 (1.57x1.17xh0.33mm)

				XC6810xxxA/B/E/F																		-

				XC6810xxxH/J																		Yes						Shutdown(Ship)
BAT Monitor
Charge Enable

				XC6808x2/3/4		5mA~40mA,
4.20V/4.35V/4.40V,
1セル Li-ion リニア充電IC ジュウデン		Li-ion/Polymer
1Cell		4.5~6.0		4.20
4.35
4.40		5~40		100		0.1		Yes		-		Main:5h/10h
Trickle:0.5h		TSD
UVLO
ILIM		Trickle Charge Selectable 		85℃		USP-6B07 (1.8x2.0xh0.33mm)

				XC6808xN																-

				XC6803		40mA~280mA (XC6803)
200mA~800mA (XC6804)
1セル Li-ion リニア充電IC		Li-ion/Polymer
1Cell		4.5~6.0		4.20		40~280		100		0.5		Yes		-		Main:5h
Trickle:0.5h		TSD
UVLO
ILIM		-		85℃		USP-6EL (1.8x2.0xh0.4mm)

				XC6804										200~800				4.5						Main:10h
Trickle:2h								SOP-8FD (4.9x6.0xh1.75mm)
USP-6EL (1.8x2.0xh0.4mm)

				XC6802		100mA~800mA,
1セル Li-ion リニア充電IC		Li-ion/Polymer
1Cell		4.25~6.0		4.20		100~800		15		2.0		-		-		-		TSD
UVLO		-		85℃		SOT-25 , SOT-89-5
USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
USP-6EL (1.8x2.0xh0.4mm)



		▷		LTO電池向け 充電IC デンチ ム ジュウデン

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		電池 デンチ		VIN [V]		Charge
Voltage [V]		Charge Current[mA]		Iq
[μA]		電池リーク
電流 [μA] デンチ デンリュウ		機能 キノウ										Topr
max.		Package

																				温度監視 オンド カンシ		カレントパス		安全タイマー アンゼン		保護機能 ホゴ キノウ		その他 ホカ

				XC6242		LTO電池向け 充電IC
Iq=0.8uA, 150mA LDO デンチ ム ジュウデン		LTO Batteries
/EDLC		1.5~6.0		2.63		~150		0.8		0.24		-		-		-		ILIM

tc={4BF2F7B3-6E12-4A88-83FC-DC04AE70AB97}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    XC6803-8 保護機能にILIM追加		-		105℃		USPN-4 (0.90x1.2xh0.4mm)

				XC6240																										85℃		SSOT-24, USPN-4 (0.90x1.2xh0.4mm)
USP-6B06 (1.8x1.5xh0.33mm)





Charge Current
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電池監視IC

		▷		LTO電池向け 電池監視IC デンチ ム デンチ カンシ

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		電池 デンチ		VIN [V]		VDF [V]		精度 セイド		Iq
[μA]		出力 シュツリョク				電圧検出部 デンアツ ケンシュツ ブ												Topr
max.		Package

																		構成 コウセイ		出力論理 シュツリョク ロンリ		センス端子
分離 タンシ ブンリ		検出遅延 ケンシュツ チエン		解除遅延 カイジョチエン		Hys		マニュアル
リセット		不定防止 フテイ ボウシ

				XC6142		LTO電池電圧監視IC
解除電圧=2.450V (XC6142)
解除電圧=2.475V (XC6140) デンチ デンアツ カンシ カイジョ デンアツ		LTO Batteries
/EDLC		1.1～6.0		1.6～2.1		0.8%		0.104		CMOS
N-ch		Active "H"
Active "L"		-		-		-		0.350V-0.850V		-		CMOS Only		105℃		USPQ-4B05(1.0x1.0xh0.33mm)

				XC6140								1.6～2.2																0.275V-0.875V								USPQ-4B05(1.0x1.0xh0.33mm)
SSOT-24(2.0x2.1xh1.1mm)





FEATURED

UNDER
DEVELOPMENT



車載_VR

														9		10		11.0		13		14		10		16		18		19

		■電圧レギュレータ 



				シリーズ名 メイ		AEC-Q100		特長 トクチョウ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		Iq
[μA]		Ron
[Ω]		PSRR
@1kHz [dB]		機能 キノウ						Topr
max.		Package

																						CE		電流制限 デンリュウセイゲン		その他 ホカ

				XD6506		Grade2		Iq=0.8μA,
150mA		1.5～6.0		1.2～5.0		150		0.8		2.60		35		Yes		FB+ILIM		-		105℃		SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)

				XD6239		Grade1		300mA
高速 コウソク		2.0～6.0		1.2～3.4		300		100		0.66		80		Yes		FB+ILIM		Inrush/TSD/CL Dischg		125℃		DFN1010-4C (1.0x1.0xh0.6mm)
SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)
SOT-89-5 (4.5x4.35xh1.6mm)

				XD6216		Grade2		28V,
150mA		2.0～28.0		1.8～12.0		150		5		6.50		30		Yes		FB+ILIM		TSD		105℃		SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)
SOT-89-5 (4.5x4.35xh1.6mm)

				XD6702		Grade2		36V (46V/400ms),
高速, 低消費 コウソク ヒ		4.5～36.0		1.8～18.0		300		40		3.50		65		Yes		FB+ILIM		SoftStart/TSD		105℃		SOT-89-5 (4.5x4.60xh1.6mm)

																												



NEW



車載_VD

														7		9		10		11		12		13		14		15		16		18		19		20		21

		■電圧検出器, ウォッチドッグタイマ デンアツ ケンシュツキ

		▷		電圧検出器 デンアツ ケンシュツキ

				シリーズ名 メイ		AEC-Q100		特長 トクチョウ		VIN [V]		検出電圧
VDF [V] ケンシュツ デンアツ		精度 セイド		Iq
[μA]		出力 シュツリョク				電圧検出部 デンアツ ケンシュツ ブ										ウォッチドッグ部 ブ				Topr
max.		Package

																		構成 コウセイ		出力論理 シュツリョク ロンリ		センス端子
分離 タンシ ブンリ		検出遅延 ケンシュツ チエン		解除遅延 カイジョチエン		Hys		マニュアル
リセット		Timeout
時間 ジカン		EN/ENB

				XD6132		Grade1		Ta=-40~125℃,
ヒス外調, センス端子分離,
解除/検出遅延 外調		1.6～6.0		0.8～2.0		1.2%		1.32		CMOS
N-ch		Active "H"
Active "L"		Yes		adj		adj		adj		Yes		-		-		125℃		SOT-26 (2.9x2.8xh1.3mm)
USP-6C(1.8x2.0xh0.6mm)

				XD6133								1.0～5.0																VDFx5%



		▷		ウォッチドッグ機能付き 電圧検出器 キノウ ツ デンアツ ケンシュツキ

				シリーズ名 メイ		AEC-Q100		特長 トクチョウ		VIN [V]		検出電圧
VDF [V] ケンシュツ デンアツ		精度 セイド		Iq
[μA]		出力 シュツリョク				電圧検出部 デンアツ ケンシュツ ブ										ウォッチドッグ部 ブ				Topr
max.		Package

																		構成 コウセイ		出力論理 シュツリョク ロンリ		センス端子
分離 タンシ ブンリ		検出遅延 ケンシュツ チエン		解除遅延 カイジョチエン		Hys		マニュアル
リセット		Timeout
時間 ジカン		EN/ENB

				XD6130		Grade1		Ta=-40~125℃,
ウォッチドッグ,
遅延時間 外調 チエン		1.5～6.0		1.6～5.0		1.0%		9.8		N-ch		Active "L"		-		-		adj		VDFx5%		Yes		adj		-		125℃		SOT-26 (2.9x2.8xh1.3mm)

				XD6131												2.5@EN=L
9.8@EN=H														-				Yes

				XD6121-XD6124		Grade3		EN機能付きウォッチドッグ
遅延時間内蔵 キノウ ツ		1.0～6.0		1.6～5.0		2.0%		10		N-ch		Active "L"		-		-		3.13ms
~400ms		VDFx5%		-		50ms
~1600ms		Yes		85℃		SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)









FET

				Nチャンネル MOSFET																						Pチャンネル MOSFET

				シリーズ名		Package		VDSS		VGSS		ID		RDS(on) (Max.) [Ω]								Ciss				シリーズ名		Package		VDSS		VGSS		ID		RDS(on) (Max.) [Ω]								Ciss

								[V]		[V]		[A]		VGS=1.5V 		VGS=2.5V 		VGS=4.5V 		VGS=10V		[pF]								[V]		[V]		[A]		VGS= -1.5V 		VGS= -2.5V 		VGS= -4.5V 		VGS= -10V		[pF]

				XP222N03017R-G		SOT-723
(8,000pcs/Reel)		20		±8		0.3		-		1.8		1.3		-		18				XP231P02017R-G		SOT-723
(8,000pcs/Reel)		-30		±8		-0.2		-		8		5		-		34

				XP231N02017R-G				30		±20		0.2		-		11		5		-		6.5

				XP232N03017R-G								0.3		-		-		2.5		2		22				XP231P02015R-G		SOT-523
(3,000pcs/Reel)		-30		±8		-0.2		-		8		5		-		34

				XP261N70027R-G				60		±20		0.15		-		-		5.5		5		18

				XP222N03015R-G		SOT-523
(3,000pcs/Reel)		20		±8		0.3		-		1.8		1.3		-		18				XP221P05013R-G		SOT-323-3A
(3,000pcs/Reel)		-20		±8		-0.5		-		1.9		1.3		-		60

				XP231N02015R-G				30		±20		0.2		-		11		5		-		6.5				XP222P08013R-G								-0.8		-		0.65		0.56		-		118

				XP232N03015R-G								0.3		-		-		2.5		2		22				XP231P02013R-G				-30		±8		-0.2		-		8		5		-		34

				XP261N70025R-G				60		±20		0.15		-		-		5.5		5		18				XP232P05013R-G								-0.45		-		2.15		1.25		-		56

				XP222N03013R-G		SOT-323-3A
(3,000pcs/Reel)		20		±8		0.3		-		1.8		1.3		-		18				XP221P0501TR-G		SOT-23(TO-236)
(3,000pcs/Reel)		-20		±8		-0.5		-		1.9		1.3		-		60

				XP224N06013R-G								0.6		-		0.85		0.7		-		60				XP222P0801TR-G								-0.8		-		0.65		0.56		-		118

				XP223N10013R-G								1.0		10		0.35		0.3		-		99				XP223P1501TR-G								-1.5		-		0.23		0.17		-		165

				XP231N02013R-G				30		±20		0.2		-		11		5		-		6.5				XP231P0201TR-G				-30		±8		-0.2		-		8		5		-		34

				XP232N03013R-G								0.3		-		-		2.5		2		22				XP232P0501TR-G								-0.45		-		2.15		1.25		-		56

				XP233N05013R-G								0.5		-		4		1.5		-		40				XP233P1501TR-G						±20		-1.5		-		-		0.33		0.19		160

				XP234N08013R-G								0.8		-		-		0.4		0.29		64				XP152A12C0MR-G		SOT-23
(3,000pcs/Reel)		-20		±12		-0.7		-		0.5		0.3		-		180

				XP261N70023R-G				60		±20		0.15		-		-		5.5		5		18				XP152A11E5MR-G				-30		±20		-0.7		-		-		0.45		0.25		160

				XP262N70023R-G								0.3		-		-		2.1		1.6		30				XP202A0003MR-G								-3.0		-		-		0.095		0.067		435

				XP222N0301TR-G		SOT-23(TO-236)
(3,000pcs/Reel)		20		±8		0.3		-		1.8		1.3		-		18				XP162A12A6PR-G		SOT-89
(1,000pcs/Reel)		-20		±12		-2.5		-		0.3		0.17		-		310

				XP224N0601TR-G								0.6		-		0.85		0.7		-		60				XP162A11C0PR-G				-30		±20		-2.5		-		-		0.28		0.15		280

				XP223N1001TR-G								1.0		10		0.35		0.3		-		99				XP202A0003PR-G								-5.0		-		-		0.1		0.059		450

				XP225N2001TR-G								2.0		-		0.13		0.1		-		280

				XP231N0201TR-G				30		±20		0.2		-		11		5		-		6.5

				XP232N0301TR-G								0.3		-		-		2.5		2		22

				XP233N0501TR-G								0.5		-		4		1.5		-		40

				XP234N0801TR-G								0.8		-		-		0.4		0.29		64

				XP235N2001TR-G								2.0		-		-		0.14		0.11		220

				XP236N2001TR-G						±8		2.0		-		0.14		0.11		-		230

				XP261N7002TR-G				60		±20		0.15		-		-		5.5		5		18

				XP262N7002TR-G								0.3		-		-		2.1		1.6		30

				XP264N0301TR-G								0.3		-		-		2.1		1.6		30

				XP263N1001TR-G								1.0		-		-		0.33		0.25		180

				XP151A13A0MR-G		SOT-23
(3,000pcs/Reel)		20		±8		1.0		0.25		0.14		0.1		-		220

				XP151A12A2MR-G						±12		1.0		-		0.16		0.1		-		180

				XP151A11B0MR-G				30		±20		1.0		-		-		0.17		0.12		150

				XP161A1265PR-G		SOT-89
(1,000pcs/Reel)		20		±12		4.0		-		0.095		0.055		-		320

				XP161A1355PR-G						±8		4.0		0.15		0.07		0.05		-		390

				XP161A11A1PR-G				30		±20		4.0				-		0.105		0.065		270

				XPJ10x(9.4mΩ）		DFN5060
(3,000pcs/Reel)		100		±20		61		-		-		0.0156		0.0094		1370

				XPJ10x(4.4mΩ）				100		±20		122		-		-		0.0065		0.0044		3010









◆Package

NEW

NEW

DFN5080-8L 追加



SBD

				ショットキーバリア ダイオード

				シリーズ名		Package

tc={4734B723-B4A7-4179-8F86-7B4C2648A9E6}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    TVS追加
& デザイン変更		VR [V]		IF [A]		VF [V]		IR [mA]		Ct [pF]

				XBS013S16R-G		SOD-723
(3,000pcs/Reel)		30		0.1		0.71		0.002		6

				XBS053V15R-G		SOD-523
(8,000pcs/Reel)		20		0.5		0.40		0.1		12

				XBS013S15R-G				30		0.1		0.71		0.002		6

				XBS024S15R-G				40		0.2		0.53		0.002		5

				XBS053V13R-G		SOD-323A
(3,000pcs/Reel)		20		0.5		0.40		0.1		12

				XBS104S13R-G				40		1.0		0.49		0.2		35

				XBS104S14R-G		SOD-123A
(3,000pcs/Reel)		40		1.0		0.49		0.2		35

				XBS104V14R-G								0.37		2		150

				XBS203V19R-G		SMA-XG
(2,000pcs/Reel)		30		2.0		0.35		3		280

				XBS303V19R-G						3.0		0.36		3		385

				XBS204S19R-G				40		2.0		0.49		0.2		180

				XBS204V19R-G								0.46		0.1		75

				XBS304S19R-G						3.0		0.47		0.3		180

				XBS206S19R-G				60		2.0		0.62		0.3		120

				XBS306S19R-G						3.0		0.59		0.3		195



				SiC ショットキーバリア ダイオード

				シリーズ名		Package		VR [V]		IF [A]		VF [V]		IR [mA]		Ct [pF]

				XBC11A108CS		TO-220AC
(1,000pcs/20Tubes)		650		10		1.5		0.002		400







































































◆Package

NEW

TO-220AC 追加



TVS

		過渡電圧サプレッサ (TVS)

		シリーズ名		Package		用途 ヨウト		保護
ライン数 ホゴ スウ		VRWM
(MAX)
[V]		VBR
 (MIN)
[V]		IR 
(MAX)
[μA]		Cj
[pF]		ESD耐量
(IEC61000-4-2) タイリョウ		内部構造 ナイブ コウゾウ

		XBP06V0U25R-G		FBP1006-2A
(10,000pcs/Reel)		USB3.0		1		5.0		6.0		1.0		0.35		Air : ±15kV
Contact : ±15kV

		XBP06V0U2MR-G		SOT-23
(3,000pcs/Reel)		USB2.0		2		5.0		6.0		1.0		0.8		Air : ±15kV
Contact : ±15kV

































◆Package
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Buck_XCL_bak



 XCL210 超低消費
 6V, 50mA/200mA
 Iq=0.5uA, PFM
 Pocket Type
 

 XCL211/12
  6V, 2A, 2.4MHz
  FB タイプ
  Multiple Type


1A

200mA

6V

2A

入力電圧

出力電流

500mA

超低消費電流

 XCL232 超低消費
  6V, 150mA
  Iq=200nA, PFM
  Pocket Type

 

■降圧DC/DC : コイル一体型

 XCL205/06
  6V, 600mA, 3MHz
  Vout/FB タイプ
  Pocket Type


 XCL208/09
  6V, 400mA, 3MHz
  Vout/FB タイプ
  Stack Type


 XCL201/02 超低EMI
  6V, 400mA, 1.2MHz
  Pocket Type


低消費

スタンダード

小型

 XCL233 超低消費
  6V, 150mA, Iq=200nA
  VSET(Selectable VOUT)
  PFM, Multiple Type

 



Buck_XDL

										4						13		14		6		12		16		17		19		20

		■降圧DC/DC : コイル一体型DC/DC (車載向け/AEC-Q100準拠) コウアツ イッタイ ガタ																												F-PWM : 強制PWMモード
PWM : PWMモード キョウセイ

				シリーズ名 メイ		AEC-Q100		特長		制御方式 セイギョ ホウシキ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		fosc
[Hz]		機能 キノウ								Topr
max.		パッケージ

																				外付け
FET/SBD ソトツ		出力設定方法 シュツリョク セッテイ ホウホウ		保護機能		その他 ホカ

				XDL601		Grade2		1.5A, 3MHz,
HiSAT-COT		F-PWM		2.5～5.5		0.8～3.6		1500		3.0M		-		Vout		TSD/ILIM/Short		SS/UVLO/CL Dischg		105℃		DFN3625-11B (3.6x2.5xh1.55mm)

				XDL602						PWM/PFM

				XDL603		Grade2		18V, 500mA
Iq=13.5uA		PWM		3.0～18.0		1.0～5.0		500		2.2M		-		FB		TSD/ILIM		SS Adj/UVLO/PG		105℃		DFN3625-11B (3.6x2.5xh1.55mm)

				XDL604						PWM/PFM

				XDL605		Grade2		36V, 600mA
Iq=13.5uA		PWM		3.0～36.0		1.0～5.0		600		2.2M		-		FB		TSD/ILIM		SS Adj/UVLO/PG		105℃		DFN3625-11B (3.6x2.5xh1.55mm)

				XDL606						PWM/PFM



Featured

Featured



Buck_XD

										4						13		14		6		12		16		17		19		20

		■降圧DC/DC : コイル一体型DC/DC以外(車載向け/AEC-Q100準拠) コウアツ イッタイ ガタ イガイ																												F-PWM : 強制PWMモード
PWM : PWMモード キョウセイ



				シリーズ名 メイ		AEC-Q100		特長		制御方式 セイギョ ホウシキ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		fosc
[Hz]		機能 キノウ								Topr
max.		パッケージ

																				外付け
FET/SBD ソトツ		出力設定方法 シュツリョク セッテイ ホウホウ		保護機能		その他 ホカ

				XD9260		Grade2		1.5A
HiSAT-COT		F-PWM		2.7～5.5		0.8～3.6		1500		1.2M
3.0M		-		Vout		TSD/ILIM/Short		SS/UVLO/CL Dischg		105℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

				XD9261						PWM/PFM

				XD9263		Grade2		18V, 500mA
Iq=13.5uA		PWM		3.0～18.0		1.0～15.0		500		2.2M		-		FB		TSD/ILIM		SS adj/UVLO/PG		105℃		SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)
USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

				XD9264						PWM/PFM

				XD9267		Grade2		36V, 600mA
Iq=13.5uA		PWM		3.0～36.0		1.0～25.0		600		2.2M		-		FB		TSD/ILIM		SS adj/UVLO/PG		105℃		SOT-89-5 (4.5x4.6xh1.6mm)
USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

				XD9268						PWM/PFM

				XD9707		Grade1		36V, 600mA
Iq=12.5uA, Tj=150℃		PWM		3.0～36.0		1.8～12.0		600		2.2M		-		FB		TSD/ILIM		SS adj/UVLO		125℃		SOT-89-5 (4.5x4.6xh1.6mm)
USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

				XD9708						PWM/PFM



New

New



image1.emf

▷低耐圧


 DC/DC : 


入力電圧


 6V


以下


F-PWM : 


強制


PWM


モード


PWM : PWM


モード


外付け


FET/SBD


出力


設定方法


保護機能その他


XC9276


超低消費


 Iq=200nA


VSET (


出力電圧


2


値切替機能


)


PFM


1.8


～


6.00.5


～


3.6


150-0.2-V


out


Short


UVLO/CL Dischg


/VSET (Selectable V


out


)


85


℃


WLP-6-03 (1.72x1.07xh0.33mm)


USP-8B06 (2.0x2.0xh0.33mm)


SOT-26W (2.9x2.8xh1.3mm)


XC9265


超低消費 


Iq=0.5μAPFM


2.0


～


6.01.0


～


4.0


200-0.5-V


OUT


ShortUVLO/CL Dischg


85


℃


SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)


USP-6EL (1.8x2.0xh0.4mm)


XC9291PWM/PFM11


XC9290F-PWM700


XC9236PWM/PFM15


XC9235PWM22


XC9286PWM/PFM15


XC9285F-PWM250


XC9289


F-PWM or


PWM/PFM


15LGA-8B01 (1.2x1.4xh0.3mm)


XC9288PWM/PFM15


XC9287F-PWM250


XC9243PWM/PFM


XC9242F-PWM


XC9284PWM/PFM


XC9283F-PWM


▷中耐圧


 DC/DC : 


入力電圧


 18V


以下


外付け


FET/SBD


出力


設定方法


保護機能その他


XC9247PWM/PFM


XC9246PWM


XCM526APWM/PFM


XCM526BPWM


XC9221PWM/PFM


XC9220PWM


▷高耐圧


 DC/DC : 


入力電圧


 60V


以下


外付け


FET/SBD


出力


設定方法


保護機能その他


XC970260V, 300mA


F-PWM or


PWM/PFM


4.5~60.02.5


～


12.03001.0M12-FB


TSD/ILIM/OVP/


Lx Short


SS Adj/UVLO/PG125


℃


USP-10B (2.9x2.60xh0.6mm)


HSOP-8N (6.2x5.2xh1.6mm)


XC9271PWM/PFM


XC9270PWM


XC9252


30V (46V/400ms)


Ext CLK Sync, 


コントローラ


PWM or


PWM/PFM


3.0


～


30.01.5


～


30.0


10000


280k~550k


Ext CLK


30Pch+SBDFB


TSD/ILIM/Shor


t


SS Adj/UVLO/PG/SYNC


105


℃


TSSOP-16 (5.10x6.4xh1.4mm)


USP-10B (2.9x2.60xh0.6mm)


SOT-25, USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)


USP-6EL (1.8x2.0xh0.4mm)


WLP-5-03 (1.06x1.26xh0.4mm)


Package


85


℃


85


℃


SBD


SBDFB


TSD/ILIM/Shor


t


SS Adj/UVLO


85


℃


Topr


max.


Pch+SBDFB


Topr


max.


ILIM/Short


ILIM/ShortSS/UVLO/CL Dischg


105


℃


SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)


USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)


SOT-89-5 (4.5x4.35xh1.6mm)


USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)


105


℃


LGA-6B01 (1.2x1.2xh0.3mm)


WLP-5-08 (0.88x0.96xh0.33mm)


105


℃


-


Iq


[μ


A


]


Iq


[μ


A


]


Iq


[μ


A


]


25


25


150


200


41


機能


SS/UVLO/CL Dischg


37


V


out


TSD/ILIM/Shor


t


SS/UVLO/CL Dischg


ILIMSS/UVLO/CL Dischg


SOP-8FD (4.9x6.0xh1.75mm)


TSD/ILIM/Shor


t


SS Adj/UVLO/SYNC


USP-10B (2.9x2.60xh0.6mm)


SOP-8FD (4.9x6.0xh1.75mm)


Package


SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)


USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)


機能


Topr


max.


Package


SBD


USP-12B01 (2.3×2.8x0.6mm)


FB


105


℃


FBILIM/ShortSS Adj/UVLO


SS/UVLO/CL Dischg


85


℃


TSD/ILIM


USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)


SOT-26W (2.9x2.8xh1.3mm)


DFN3020-8D (2.0x3.0x0.8mm)FB-


30V (46V/400ms), 2A


Ext CLK Sync


7.0


～


30.01.2


～


12.0


2000


300k


500k


Ext CLK


シリーズ名制御方式


V


IN


 [V]V


OUT


 [V]


3000


500k


1.0M


5000


300k


500k


1.0M


16V DC/DC 


コンバータ


シリーズ名


特長


4.0


～


16.01.2


～


15.0


2.8


～


16.01.2


～


15.0


I


OUT


[mA]


特長


16V DC/DC 


コントローラ


制御方式


特長


fosc


[Hz]


FB


2.7


～


6.00.9


～


6.0


2000


1.2M


2.4M


I


OUT


[mA]


シリーズ名制御方式


-


fosc


[Hz]


V


IN


 [V]V


OUT


 [V]


V


out


 or FB


I


OUT


[mA]


機能


2A


600mA, 


低ノイズ


/EMI


Vout


内部固定


/FB 


タイプ


 


選択可


1.8


～


5.50.8


～


6.0


600


1.2M


3.0M


-


fosc


[Hz]


HiSAT-COT, 1.0A2.5~5.5


0.8


～


3.6


10001.2M-V


out


TSD/ILIM/Shor


t


V


IN


 [V]V


OUT


 [V]


0.6


～


6.02.3


～


6.0


3ATSD/Short


HiSAT-COT, 1.5A2.5~5.50.8


～


3.61500


1.2M


3.0M


16V 1A


4.5


～


16.01.2


～


5.0


10001.2M


SS Adj/UVLO


85


℃


105


℃


SS/UVLO/CL Dischg2.4M3000


世界最小実装面積


 3.15mm


2


HiSAT-COT, 600mA


2.5~5.5


0.8


～


3.6


600


4.0M


6.0M


-V


out
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▷低耐圧


 DC/DC : 


入力電圧


 6V


以下


F-PWM : 


強制


PWM


モード


PWM : PWM


モード


外付け


FET/SBD


出力


設定方法


保護機能その他


XC9276


超低消費


 Iq=200nA


VSET (


出力電圧


2


値切替機能


)


PFM


1.8


～


6.00.5


～


3.6


150-0.2-V


out


Short


UVLO/CL Dischg


/VSET (Selectable V


out


)


85


℃


WLP-6-03 (1.72x1.07xh0.33mm)


USP-8B06 (2.0x2.0xh0.33mm)


SOT-26W (2.9x2.8xh1.3mm)


XC9265


超低消費 


Iq=0.5μAPFM


2.0


～


6.01.0


～


4.0


200-0.5-V


OUT


ShortUVLO/CL Dischg


85


℃


SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)


USP-6EL (1.8x2.0xh0.4mm)


XC9291PWM/PFM11


XC9290F-PWM700


XC9236PWM/PFM15


XC9235PWM22


XC9286PWM/PFM15


XC9285F-PWM250


XC9289


F-PWM or


PWM/PFM


15LGA-8B01 (1.2x1.4xh0.3mm)


XC9288PWM/PFM15


XC9287F-PWM250


XC9243PWM/PFM


XC9242F-PWM


XC9284PWM/PFM


XC9283F-PWM


▷中耐圧


 DC/DC : 


入力電圧


 18V


以下


外付け


FET/SBD


出力


設定方法


保護機能その他


XC9247PWM/PFM


XC9246PWM


XCM526APWM/PFM


XCM526BPWM


XC9221PWM/PFM


XC9220PWM


▷高耐圧


 DC/DC : 


入力電圧


 60V


以下


外付け


FET/SBD


出力


設定方法


保護機能その他


XC970260V, 300mA


F-PWM or


PWM/PFM


4.5~60.02.5


～


12.03001.0M12-FB


TSD/ILIM/OVP/


Lx Short


SS Adj/UVLO/PG125


℃


USP-10B (2.9x2.60xh0.6mm)


HSOP-8N (6.2x5.2xh1.6mm)


XC9271PWM/PFM


XC9270PWM


XC9252


30V (46V/400ms)


Ext CLK Sync, 


コントローラ


PWM or


PWM/PFM


3.0


～


30.01.5


～


30.0


10000


280k~550k


Ext CLK


30Pch+SBDFB


TSD/ILIM/Shor


t


SS Adj/UVLO/PG/SYNC


105


℃


TSSOP-16 (5.10x6.4xh1.4mm)


USP-10B (2.9x2.60xh0.6mm)


SOT-25, USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)


USP-6EL (1.8x2.0xh0.4mm)


WLP-5-03 (1.06x1.26xh0.4mm)


Package


85


℃


85


℃


SBD


SBDFB


TSD/ILIM/Shor


t


SS Adj/UVLO


85


℃


Topr


max.


Pch+SBDFB


Topr


max.


ILIM/Short


ILIM/ShortSS/UVLO/CL Dischg


105


℃


SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)


USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)


SOT-89-5 (4.5x4.35xh1.6mm)


USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)


105


℃


LGA-6B01 (1.2x1.2xh0.3mm)


WLP-5-08 (0.88x0.96xh0.33mm)


105


℃


-


Iq


[μ


A


]


Iq


[μ


A


]


Iq


[μ


A


]


25


25


150


200


41


機能


SS/UVLO/CL Dischg


37


V


out


TSD/ILIM/Shor


t


SS/UVLO/CL Dischg


ILIMSS/UVLO/CL Dischg


SOP-8FD (4.9x6.0xh1.75mm)


TSD/ILIM/Shor


t


SS Adj/UVLO/SYNC


USP-10B (2.9x2.60xh0.6mm)


SOP-8FD (4.9x6.0xh1.75mm)


Package


SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)


USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)


機能


Topr


max.


Package


SBD


USP-12B01 (2.3×2.8x0.6mm)


FB


105


℃


FBILIM/ShortSS Adj/UVLO


SS/UVLO/CL Dischg


85


℃


TSD/ILIM


USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)


SOT-26W (2.9x2.8xh1.3mm)


DFN3020-8D (2.0x3.0x0.8mm)FB-


30V (46V/400ms), 2A


Ext CLK Sync


7.0


～


30.01.2


～


12.0


2000


300k


500k


Ext CLK


シリーズ名制御方式


V


IN


 [V]V


OUT


 [V]


3000


500k


1.0M


5000


300k


500k


1.0M


16V DC/DC 


コンバータ


シリーズ名


特長


4.0


～


16.01.2


～


15.0


2.8


～


16.01.2


～


15.0


I


OUT


[mA]


特長


16V DC/DC 


コントローラ


制御方式


特長


fosc


[Hz]


FB


2.7


～


6.00.9


～


6.0


2000


1.2M


2.4M


I


OUT


[mA]


シリーズ名制御方式


-


fosc


[Hz]


V


IN


 [V]V


OUT


 [V]


V


out


 or FB


I


OUT


[mA]


機能


2A


600mA, 


低ノイズ


/EMI


Vout


内部固定


/FB 


タイプ


 


選択可


1.8


～


5.50.8


～


6.0


600


1.2M


3.0M


-


fosc


[Hz]


HiSAT-COT, 1.0A2.5~5.5


0.8


～


3.6


10001.2M-V


out


TSD/ILIM/Shor


t


V


IN


 [V]V


OUT


 [V]


0.6


～


6.02.3


～


6.0


3ATSD/Short


HiSAT-COT, 1.5A2.5~5.50.8


～


3.61500


1.2M


3.0M


16V 1A


4.5


～


16.01.2


～


5.0


10001.2M


SS Adj/UVLO


85


℃


105


℃


SS/UVLO/CL Dischg2.4M3000


世界最小実装面積


 3.15mm


2


HiSAT-COT, 600mA


2.5~5.5


0.8


～


3.6


600


4.0M


6.0M


-V


out
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電圧レギュレータ一覧: 高速タイプ

▷ 低耐圧 レギュレータ : 入力電圧 6V以下

CE 電流制限 その他

XC6241
GO機能

Iq=0.6μA, 高速, 150mA
1.6～6.0 1.2～5.0 150 0.6 0.87 60 Yes FB+ILIM GO/CL Dischg 105℃ SSOT-24 (2.0x2.1xh1.1mm)

USPQ-4B05 (1.0x1.0xh0.33mm)

XC6233
突入電流防止,

高速, 200mA
1.7～5.5 1.2～3.6 200 45 1.20 75 Yes FB+ILIM Inrush/CL Dischg 85℃ SOT-25 ,SSOT-24

USP-4 ,USPQ-4B04

XC6221 高速, 200mA 1.6～6.0 0.8～5.0 200 25 0.80 70 Yes FB CL Dischg 85℃ SOT-25. SSOT-24
USP-4. USPN-4

XC6217
GO機能

Iq=4.5μA, 高速, 200mA
1.6～6.0 0.8～4.0 200 4.5 0.80 70 Yes FB GO/CL Dischg 85℃ SOT-25, SSOT-24

USP-4D, USPN-4

XC6415 2ch LDO, 200mA x 2ch 1.5～6.0 0.8～5.0 200 x 2ch 28/ch 1.00 65 Yes FB CL Dischg 85℃ USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-26, USPN-6

XC6229 0.53 Inrush/TSD/CL Dischg LGA-4B01 (0.75x0.75xh0.3mm)

XC6228 Inrush/CL Dischg USPQ-4B04 (1.0x1.0xh0.6mm)

XC6223 Inrush/TSD/CL Dischg 105℃ SOT-25. SSOT-24 ,SOT-89-5
USP-4. USPQ-4B03

XC6219 高速, 300mA 2.0～6.0 0.9～5.0 300 25 1.60 70 Yes FB+ILIM - 85℃ USP-6B (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-25 ,SOT-89-5

XC6227
逆流防止機能内蔵
高速, 700mA

1.7～6.0 0.8～5.0 700 100 0.40 65 Yes FB Reverse/TSD 85℃ USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5 ,SOT-25

XC6222 高速, 700mA 1.7～6.0 0.8～5.0 700 100 0.40 65 Yes FB
Reverse/TSD/CL

Dischg
85℃ USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

SOT-89-5 ,SOT-25

XC6220
GO機能

Iq=8μA, 高速1A
1.6～6.0 0.8～5.0 1000 8 0.18 50 Yes FB+ILIM

GO/Inrush/TSD/CL
Dischg

85℃ USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-25, SOT-89-5

XC6230
高速, 2A

FB Type
1.7～6.0 1.2～5.0 2000 45 0.18 70 Yes FB+ILIM

Reverse/Inrush/TSD/I
LIM Adj/CL Dischg

105℃ USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
 SOP-8FD(6.0 x 4.9 xh1.55mm)

▷ 中耐圧 レギュレータ : 入力電圧 20V以下

CE 電流制限 その他

XC6706 - GO/SoftStart/TSD SOT-89 (4.5x4.0xh1.6mm)

XC6705 Yes
GO/SoftStart/TSD/CL

Discharge
USP-4 (1.2x1.6xh0.6mm)

SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)

XC6505
Iq=5.5μA

10.5V, 200mA
1.7～10.5 1.5～8.0 200 5.5 1.10 60 Yes FB+ILIM TSD/CL Dischg 105℃ USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

SOT-89-5 ,SOT-25

XC6209
10V, 300mA
高速 2.0～10.0 0.9～6.0 300 25 1.60 80 Yes FB+ILIM - 85℃ USP-6B (1.8x2.0xh0.6mm)

SOT-89-5, SOT-25

XC6231
10V, 500mA
高速 2.0～10.0 0.9～5.5 500 35 1.60 65 - FB+ILIM - 85℃ SOT-89-5 (4.5x4.6xh1.6mm)

▷ 高耐圧 レギュレータ : 入力電圧 36V以下

CE 電流制限 その他

XC6701A Yes 105℃ USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5 ,SOT-25

XC6701D - 85℃ TO-252, SOT-223 ,SOT-89

XC6702
36V (46V/400ms),
高速, Low Iq

4.5～36.0 1.8～18.0 300 40 3.50 65 Yes FB SoftStart/TSD 105℃ USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5 ,SOP-8FD

2.5～5.5 200 1.2 0.45 50

50 FB+ILIM TSD

1.6～5.5 1.2～4.0 300 100
0.67

80 Yes FB+ILIM

2.0～28.0 1.8～18.0 150 50

FB

Ron
[Ω]

PSRR
@1kHz [dB]

機能 Topr
max.

85℃

105℃

シリーズ名 VIN [V] VOUT [V] IOUT

[mA]
Iq

[μA]
特長

シリーズ名 VIN [V] VOUT [V] IOUT

[mA]
Iq

[μA]
特長

シリーズ名 VIN [V] VOUT [V] IOUT

[mA]
Iq

[μA]
特長

高速, 300mA,

突入電流防止

28V, 150mA
高速

シームレス GO

Iq=1.2μA, 高速,

20V, 200mA

3.5～20.0

Package

Package

Package

Ron
[Ω]

PSRR
@1kHz [dB]

機能 Topr
max.

Ron
[Ω]

PSRR
@1kHz [dB]

機能 Topr
max.

6.50

出
力

電
流

出
力

電
流

出
力

電
流

FEATURED

FEATURED

FEATURED


ToDo

		正誤チェック セイゴ

						福原 フクハラ		釜野 カマノ		備考 ビコウ

				XCL		済 スミ		済 スミ

				XC_Buck		済 スミ		済 スミ

				Boost		済 スミ		済 ズミ		出力電流はあとで修正 → DC/DC Simの値を目安に変更 シュツリョク デンリュウ シュウセイ アタイ メヤス ヘンコウ

				Boost以外 イガイ		済 スミ		済 ズミ		出力電流はあとで修正 → DC/DC Simの値を目安に変更 シュツリョク デンリュウ シュウセイ アタイ メヤス ヘンコウ

				VR		済 スミ		済 ズミ

				VD		済 スミ		済 ズミ

				Charger		済 スミ		済 ズミ

				SW		済 スミ		済 ズミ

				車載 シャサイ		済 スミ		済 ズミ

				ディスクリート		済 スミ		済 ズミ

		残件 ノコ ケン

				Feature 水色に ミズイロ						済 ズミ

				XC6140/6240 New → Featureに						済 ズミ



				製品群掴みと特長等の整合性を取る セイヒングン ツカ トクチョウ トウ セイゴウセイ ト						済 ズミ

				MAP色分け イロワ						済 ズミ





XCL

								4						13		14				6		12		16		17		19		20

		▷		降圧DC/DC コウアツ																										F-PWM : 強制PWMモード, PWM : PWMモード キョウセイ

				シリーズ名 メイ		特長		制御方式 セイギョ ホウシキ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		fosc
[Hz]		Iq
[μA]		機能 キノウ								Topr
max.		Package

																				外付け
FET/SBD ソトツ		出力
設定方法 シュツリョク セッテイ ホウホウ		保護機能		その他 ホカ

				XCL233		超低消費 Iq=200nA
VSET (出力電圧2値切替機能) チョウテイショウヒ シュツリョク デンアツ アタイ キリカエ キノウ		PFM		1.8～6.0		0.5～3.6		150		-		0.2		-		Vout		Short		UVLO/CL Dischg
/VSET (Selectable Vout)		85℃		CL-2025-03 (2.5x2.0xh1.04mm)

				XCL232		超低消費 Iq=200nA チョウテイショウヒ		PFM		1.8～6.0		0.5～3.6		150		-		0.2		-		Vout		Short		UVLO/CL Dischg		85℃		CL-2025-03 (2.5x2.0xh1.04mm)

				XCL210		超低消費 Iq=0.5μA		PFM		2.0～6.0		1.0～4.0		200		-		0.5		-		Vout		Short		UVLO/CL Dischg		85℃		CL-2025-02 (2.5x2.0xh1.04mm)

				XCL209		400mA, 3MHz
Vout内部固定/FB タイプ 選択可 ナイブ コテイ センタク カ		PWM/PFM		1.8～6.0		0.8～4.0		400		3.0M		21		-		Vout or FB		ILIM/Short		SS/UVLO/CL Dischg		85℃		USP-10B03 (2.5x2.15xh1.05mm)

				XCL208				PWM										46

				XCL202		400mA, 1.2MHz
超低 EMI ヒク チョウ		PWM/PFM		2.0～6.0		0.8～4.0		400		1.2M		15		-		Vout		ILIM/Short		SS/UVLO/CL Dischg		85℃		CL-2025-02 (2.5x2.0xh1.04mm)

				XCL201				PWM										22

				XCL242		HiSAT-COT
500mA, 1.2MHz		PWM/PFM		2.5~5.5		0.8～3.6		500		1.2M		15		-		Vout		TSD/ILIM/Short		SS/UVLO/CL Dischg		105℃		CL-2025-02 (2.5x2.0xh1.04mm)

				XCL241				F-PWM										250

				XCL206		600mA, 3MHz
Vout内部固定/FB タイプ 選択可 ナイブ コテイ センタク カ		PWM/PFM		1.8～6.0		0.8～4.0		600		3.0M		45		-		Vout or FB		IILIM/Short		SS/UVLO/CL Dischg		85℃		CL-2025-02 (2.5x2.0xh1.04mm)

				XCL205				PWM										21

				XCL244		HiSAT-COT
700mA, h=0.75mm max		PWM/PFM		2.5~5.5		0.8～3.6		700		3.0M		25		-		Vout		TSD/ILIM/Short		SS/UVLO/CL Dischg		105℃		USP-8B04 (2.25x1.5xh0.75mm)

				XCL243				F-PWM										400

				XCL240		HiSAT-COT
1.0A, 3MHz		PWM/PFM		2.5~5.5		0.8～3.6		1000		3.0M		25		-		Vout		TSD/ILIM/Short		SS/UVLO/CL Dischg		105℃		CL-2025-02 (2.5x2.0xh1.04mm)

				XCL239				F-PWM										400

				XCL238		HiSAT-COT
1.5A, 3MHz		PWM/PFM		2.5~5.5		0.8～3.6		1500		3.0M		25		-		Vout		TSD/ILIM/Short		SS/UVLO/CL Dischg		105℃		USP-9B01(2.5x3.2xh1.05mm)

				XCL237				F-PWM										400

				XCL212		2A, 2.4MHz		PWM/PFM		2.7～6.0		0.9～6.0		2000		2.4M		53		-		FB		TSD/ILIM		SS/UVLO/CL Dischg		85℃		USP-11B01 (3.1x4.70xh1.35mm)

				XCL211				F-PWM

tc={73C24CFF-5C17-4BE8-B0AD-B399BCCB2FAD}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    2024年 : PWM⇒F-PWM



		▷		昇圧DC/DC ショウアツ

				シリーズ名 メイ		特長		制御方式 セイギョ ホウシキ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT [mA]
(VIN=3.3V,
VOUT=5.0V)		fosc
[Hz]		Iq
[μA]		機能 キノウ								Topr
max.		Package

																				外付け
FET/SBD ソトツ		出力
設定方法 シュツリョク セッテイ ホウホウ		保護機能		その他 ホカ

				XCL100
XCL101		コイル一体型DC/DC,
低消費 Iq=6.3μA イッタイガタ テイショウヒ		PFM		0.7～5.5		1.8～5.0		80		-		6.3		-		Vout		-		UVLO/CL Dischg		85℃		CL-2025-02 (2.5x2.0xh1.04mm)

				XCL108		コイル一体型DC/DC,
Iin=0.5A, 超低消費Iq=400nA イッタイガタ チョウ テイ ショウヒ		PWM/PFM		0.65～5.5		3.0～5.5		300		1.2M		0.4		-		VOUT		ILIM		SS		105℃		CL-2025-02 (2.5x2.0xh1.04mm)

				XCL103		コイル一体型DC/DC, Iin=0.8A
負荷切断 or バイパス イッタイガタ フカ セツダン		PWM/PFM		0.65～6.0		2.2～5.5		450		3.0M		26		-		Vout		ILIM/Short		SS/CL Dischg		85℃		CL-2025-02 (2.5x2.0xh1.04mm)

				XCL102				F-PWM										75

				XCL105		コイル一体型DC/DC, Iin=1.4A
負荷切断 or バイパス or OR接続 イッタイガタ フカ セツダン セツゾク		PWM/PFM		0.65～6.0		1.8～5.5		710		1.2M		19		-		Vout		ILIM/TSD/Short		SS/CL Dischg/UVLO		105℃		DFN3030-10B (3.0x3.0xh1.7mm)

				XCL104				F-PWM										56



		▷		負電圧DC/DC フデンアツ

				シリーズ名 メイ		特長		制御方式 セイギョ ホウシキ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT [mA]
(VIN=3.3V,
VOUT=-3.3V)		fosc
[Hz]		Iq
[μA]		機能 キノウ								Topr
max.		Package

																				外付け
FET/SBD ソトツ		出力
設定方法 シュツリョク セッテイ ホウホウ		保護機能		その他 ホカ

				XCL301		コイル一体型
負電圧DC/DC デンアツ		PWM/PFM		2.7～5.5		-3.3		50		-		40		SBD		-		ILIM		UVLO/CL Dischg		85℃		CL-2025-02 (2.5x2.0xh1.04mm)
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Buck_XC_

																																																																																																																																																																																																						

tc={2718163A-8753-4DB6-AB6F-099AE032D5DE}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    XC9246/47 追加



2A

3A

200mA

6V

18V

30V

10A

入力電圧

出力電流

1A

 XC9265 超低消費
  6V, 50mA/200mA
  Vout=1.0~4.0V
  Iq=0.5uA



 XC9270/71
  30V(46V Surge)
  2A, 300k/500kHz
  FBタイプ



 XC9220/21
  16V, > 5A
  Controller, FBタイプ
  300k/500k/1MHz

 XC9242/43
  6V, 2A
  1.2M/2.4MHz
  FBタイプ


 XC9252
  30V(46V Surge),  > 10A
  Controller, FBタイプ
  Adj. 280k ~ 550kHz, SYNC, Adj. Ilim

超低消費電流

 XC9276 超低消費
  6V, 150mA
  VSET(Selectable VOUT)
  Iq=200nA



■降圧DC/DC

低消費

スタンダード

高速

小型

DC/DC コントローラ

 XC9235/36 低ノイズ
  5.5V, 600mA
  1.2M/3.0MHz
  FB/Vout タイプ


 XCM526
  16V, 3A
  500k/1MHz
  FB タイプ


 XC9246/47
  16V, 1A
  1.2MHz
  FB タイプ




Buck_XC 
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		▷		低耐圧 DC/DC : 入力電圧 6V以下 テイタイアツ ニュウリョク デンアツ イカ																										F-PWM : 強制PWMモード, PWM : PWMモード キョウセイ

				シリーズ名 メイ		特長		制御方式 セイギョ ホウシキ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		fosc
[Hz]		Iq
[μA]		機能 キノウ								Topr
max.		Package

																				外付け
FET/SBD ソトツ		出力
設定方法 シュツリョク セッテイ ホウホウ		保護機能		その他 ホカ

				XC9276		超低消費 Iq=200nA
VSET (出力電圧2値切替機能) チョウテイショウヒ シュツリョク デンアツ アタイ キリカエ キノウ		PFM		1.8～6.0		0.5～3.6		150		-		0.2		-		Vout		Short		UVLO/CL Dischg
/VSET (Selectable Vout)		85℃		WLP-6-03 (1.72x1.07xh0.33mm)
SOT-26W, USP-8B06 (2.0x2.0xh0.33mm)

				XC9265		超低消費 Iq=0.5μA チョウテイショウヒ		PFM		2.0～6.0		1.0～4.0		200		-		0.5		-		VOUT		Short		UVLO/CL Dischg		85℃		SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)
USP-6EL (1.8x2.0xh0.4mm)

				XC9291		世界最小実装面積 3.15mm2
HiSAT-COT, 600mA セカイ サイショウ ジッソウ メンセキ		PWM/PFM		2.5~5.5		0.8～3.6		600		4.0M
6.0M		11		-		Vout		ILIM		SS/UVLO/CL Dischg		105℃		LGA-6B01 (1.2x1.2xh0.3mm)
WLP-5-08 (0.88x0.96xh0.33mm)

				XC9290				F-PWM										700

				XC9236		600mA, 低ノイズ/EMI
Vout内部固定/FB タイプ 選択可 ヒク		PWM/PFM		1.8～5.5		0.8～6.0		600		1.2M
3.0M		15		-		Vout or FB		ILIM/Short		SS/UVLO/CL Dischg		85℃		SOT-25, USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
USP-6EL (1.8x2.0xh0.4mm)
WLP-5-03 (1.06x1.26xh0.4mm)

				XC9235				PWM										22

				XC9286		HiSAT-COT, 1.0A		PWM/PFM		2.5~5.5		0.8～3.6		1000		1.2M		15		-		Vout		TSD/ILIM/Short		SS/UVLO/CL Dischg		105℃		SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)
USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

				XC9285				F-PWM										250

				XC9289		HiSAT-COT, 1.5A		F-PWM or PWM/PFM		2.5~5.5		0.8～3.6		1500		1.2M
3.0M		15		-		Vout		TSD/ILIM/Short		SS/UVLO/CL Dischg		105℃		LGA-8B01 (1.2x1.4xh0.3mm)

				XC9288				PWM/PFM										15												SOT-89-5 (4.5x4.35xh1.6mm)
USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

				XC9287				F-PWM										250

				XC9243		2A		PWM/PFM		2.7～6.0		0.9～6.0		2000		1.2M
2.4M		41		-		FB		TSD/ILIM		SS/UVLO/CL Dischg		85℃		USP-10B (2.9x2.60xh0.6mm)
SOP-8FD (4.9x6.0xh1.75mm)

				XC9242				F-PWM

				XC9284		3A		PWM/PFM		2.3～6.0		0.6～6.0		3000		2.4M		37		-		FB		TSD/Short		SS/UVLO/CL Dischg		105℃		DFN3020-8D (2.0x3.0x0.8mm)

				XC9283				F-PWM



		▷		中耐圧 DC/DC : 入力電圧 18V以下 チュウ ニュウリョク デンアツ イカ

				シリーズ名 メイ		特長		制御方式 セイギョ ホウシキ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		fosc
[Hz]		Iq
[μA]		機能 キノウ								Topr
max.		Package

																				外付け
FET/SBD ソトツ		出力
設定方法 シュツリョク セッテイ ホウホウ		保護機能		その他 ホカ

				XC9247

tc={95060AA3-286C-4F22-8CE7-6E1317BA6364}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    XC9246/47 追加		16V 1A		PWM/PFM		4.5～16.0		1.2～5.0		1000		1.2M		150		SBD		FB		TSD/ILIM/Short		SS Adj/UVLO		85℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-26W (2.9x2.8xh1.3mm)

				XC9246				PWM

				XCM526A		16V DC/DC コンバータ

tc={8CF06FFC-AEFF-466E-B818-0438FEE3C25A}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    誤記 : コントローラ→コンバーター		PWM/PFM		4.0～16.0		1.2～15.0		3000		500k
1.0M		25		SBD		FB		ILIM/Short		SS Adj/UVLO		85℃		USP-12B01 (2.3×2.8x0.6mm)

				XCM526B				PWM

				XC9221		16V DC/DC コントローラ		PWM/PFM		2.8～16.0		1.2～15.0		5000		300k
500k
1.0M		25		Pch+SBD		FB		ILIM/Short		SS Adj/UVLO		85℃		SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)
USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

				XC9220				PWM



		▷		高耐圧 DC/DC : 入力電圧 60V以下 タカ ニュウリョク デンアツ イカ

				シリーズ名 メイ		特長		制御方式 セイギョ ホウシキ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		fosc
[Hz]		Iq
[μA]		機能 キノウ								Topr
max.		Package

																				外付け
FET/SBD ソトツ		出力
設定方法 シュツリョク セッテイ ホウホウ		保護機能		その他 ホカ

				XC9702		60V, 300mA		F-PWM or PWM/PFM		4.5~60.0		2.5～12.0		300		1.0M		12		-		FB		TSD/ILIM/OVP/Lx Short		SS Adj/UVLO/PG		125℃		USP-10B (2.9x2.60xh0.6mm)
HSOP-8N (6.2x5.2xh1.6mm)

				XC9271		30V (46V/400ms), 2A
Ext CLK Sync		PWM/PFM		7.0～30.0		1.2～12.0		2000		300k
500k
Ext CLK		200		SBD		FB		TSD/ILIM/Short		SS Adj/UVLO/SYNC		105℃		SOP-8FD (4.9x6.0xh1.75mm)

				XC9270				PWM

				XC9252		30V (46V/400ms)
Ext CLK Sync, コントローラ		PWM or PWM/PFM		3.0～30.0		1.5～30.0		10000		280k~550k
Ext CLK		30		Pch+SBD		FB		TSD/ILIM/Short		SS Adj/UVLO/PG/SYNC		105℃		TSSOP-16 (5.10x6.4xh1.4mm)
USP-10B (2.9x2.60xh0.6mm)





最大出力電流
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昇圧+昇降圧+反転_MAP

																																																																																																																																																						

tc={9C0457C9-09AF-415D-B78A-AC9C3A90A21E}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    XCL104/5 追加
& Cool Postの図追加

																																																																						

tc={511D94A7-421B-4FD6-8C0F-83B6091BA262}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    XCL301追加



DC/DC コントローラ

 XC9103/04
  Vin=0.9~10V, Iin < 3A
  Controller, FBタイプ
  100k/180k/300k/500kHz

2A

3A

30mA

5.5V

10V

出力電圧

入力電流

1A

 XC9141/42
  Vin=0.65~6.0V
  Iin=800mA
  1.2M/3MHz

 XC9120/21
  Vin=0.9~6V, Iin < 3A
  Controller, FBタイプ
  100kHz
   Max Duty=93%

 XC9801/02
  Vin=1.8~5.5V
  Iin < 30mA, 300kHz
  チャージポンプ
  出力レギュレーション



300mA

■昇圧DC/DC , 昇圧チャージポンプ, 昇降圧DC/DC , 反転チャージポンプ

 XC9110/11 低消費
  Vin=0.8~10V
  Iin=200mA
  100kHz

 XC9119
  Vin=2.5~6.0V
  Iin=300mA
  1MHz

 XC9133
  Vin=2.5~6.0V
  Iin=300mA
  1MHz
  LED/バックライトドライバー

低消費

スタンダード

高速

小型

 XC9147/48
  Vin=0.65~6.0V, Iin=1.4A
  1.2M/3MHz
   "Bypass" or "VOUT OR"
   or "Load Disconnect"


 XC9140 低消費
  Vin=0.9~5.5V
  IPFM=350mA
  PFM

 XCL100/01 コイル一体
  Vin=0.7~5.5V
  IPFM=350mA
  PFM
  Pocket Type


 XCL102/3 コイル一体
  Vin=0.65~6.0V
  Iin=700mA
  3MHz
  Pocket Type


コイル一体型 DC/DC : XCL Series

 XC9301/02
  Vin=2~10V
  Iin=400mA
  180k/300kHz
  Buck-Boost

 XC9303
  Vin=2~10V
  Iin=1500mA
  300kHz, FBタイプ
  Buck-Boost

-6.0V

 XC6351A
  Vin=1.2~5.0V
  Iin < 20mA
  35k/120kHz
  反転チャージポンプ

昇降圧 DC/DC

 XC9145 超低消費
  Vin=0.65~5.5V
  Iin=800mA
  1.2MHz
  Iq=400nA

XCL構造 : Pocket Type

 XCL104/5 コイル一体
  Vin=0.65~6.0V, Iin=1.4A,1.2MHz
   "Bypass" or "VOUT OR"
   or "Load Disconnect"
   Cool Post Type


XCL構造 : Cool Post Type

コイル一体型 DC/DC : XCL Series

 XCL301 コイル一体
  Vin=2.7~5.5V
  Iin=200mA
  PFM
  Pocket Type


コイル一体型 DC/DC : XCL Series



昇圧
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		▷		低耐圧 昇圧DC/DC, チャージポンプ : 出力電圧 7V以下 テイタイアツ ショウアツ シュツリョク デンアツ イカ																										F-PWM : 強制PWMモード, PWM : PWMモード キョウセイ

				シリーズ名 メイ		特長		制御方式 セイギョ ホウシキ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT [mA]
(VIN=3.3V,
VOUT=5.0V)		fosc
[Hz]		Iq
[μA]		機能 キノウ								Topr
max.		Package

																				外付け
FET/SBD ソトツ		出力
設定方法 シュツリョク セッテイ ホウホウ		保護機能		その他 ホカ

				XC9802		チャージポンプ
出力レギュレーション機能 キノウ		PWM/PFM		1.8～5.5		2.5～6.0
or VINx2		40		300k		80		-		Vout		-		-		85℃		MSOP-8A, USP-8 (2.7x2.5xh0.6mm)
USP-8B05 (2.4x2.4xh0.33mm)

				XC9801				PWM

				XC9111		2step PFM DC/DC		PFM		0.9～10.0		1.5～7.0		70		100k		2		SBD or SBD+Nch		Vout		ILIM		-		85℃		SOT-23, SOT-25, SOT-89, USP-6C

				XC9110		PFM DC/DC																								SOT-25, USP-6C

				XC9140		Iq=6.3μA, 負荷切断 or バイパス フカ セツダン		PFM		0.7～5.5		1.8～5.0		80		-		6.3		-		Vout		-		UVLO/CL Dischg		85℃		SOT-25, USP-6EL (1.8x2.0xh0.4mm)

				XC9145		 Iin=0.8A, 超低消費Iq=400nA
負荷切断 チョウ テイショウヒ フカ セツダン		PWM/PFM		0.65～5.5		3.0～5.5		430		1.2M		0.4		-		Vout		ILIM		SS		105℃		SOT-25, USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
WLP-6-05(1.08x1.28xh0.4mm)

				XC9142		Iin=0.8A, 負荷切断 or バイパス
or OR接続(XC9142 Only) フカ セツダン セツゾク		PWM/PFM		0.65～6.0		1.8～5.5		500		1.2M
3.0M		17		-		Vout		ILIM/Short		SS/CL Dischg		85℃		SOT-25, USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
WLP-6-01 (1.08x1.28xh0.4mm)

				XC9141				F-PWM										56

				XC9148		Iin=1.4A, 負荷切断 or バイパス
 or OR接続 フカ セツダン セツゾク		PWM/PFM		0.65～6.0		1.8～5.5		750		1.2M
3.0M		19		-		Vout		ILIM/TSD/Short		SS/CL Dischg/UVLO		105℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5 (4.5x4.6xh1.6mm)

				XC9147		Iin=1.4A, 負荷切断 フカ セツダン		F-PWM										56





		▷		昇圧DC/DC Mid Voltage DC/DC : 出力電圧 7V~ シュツリョク デンアツ

				シリーズ名 メイ		特長		制御方式 セイギョ ホウシキ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT [mA]
(VIN=5.0V,
VOUT=12V)		fosc
[Hz]		Iq
[μA]		機能 キノウ								Topr
max.		Package

																				外付け
FET/SBD ソトツ		出力
設定方法 シュツリョク セッテイ ホウホウ		保護機能		その他 ホカ

				XC9133		LED/バックライトドライバー
PWM調光対応 チョウコウ タイオウ		PWM		2.5～6.0		2.5～17.5		60		1.0M		60		SBD		FB		ILIM/OVP		PWM Dimming		85℃		SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)

				XC9119		Simple PWM		PWM		2.5～6.0		2.5～19.5		100		1.0M		55		SBD		FB		ILIM		SS Adj		85℃		SOT-25, USP-6C

				XC9121		Max Duty=93%
DC/DC コントローラ		PWM/PFM		0.9～6.0		1.5～30.0		2000		100k		13		Nch+SBD		FB		-		SS		85℃		SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)
USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

				XC9120				PWM

				XC9104		スタンダード
DC/DC コントローラ		PWM/PFM		0.9～10.0						100k/180k/300k/500k		14												SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)
USP-6B (1.8x2.0xh0.6mm)

				XC9103				PWM





最大出力電流

最大出力電流

FEATURED

FEATURED

FEATURED



VR_Low Idd & Middle_MAP

																																																																																																																																																																		

tc={E2C13EA7-DE4A-4A70-8B21-CC0D9FF88D29}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    低速はGO品が低速だと誤解まねくので削除



																																																																																																																																																																				

tc={2AF07C5C-DF84-4F4B-9754-01FFF636F07C}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    XC6506/XC6705-6追加

				

tc={5E9BDC3E-BB6B-49E8-88A5-BF276D38551B}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    中速からXC6217削除

 XC6206
  6V, 250mA
  35dB, Iq=1uA
  

 XC6220 Inrush
  6V, 1A
  50dB, Iq=8uA
  GO

 XC6504
  6V, 150mA
  30dB, Iq=0.6uA
  Cap Less

 XC6215
  6V, 200mA
  35dB, Iq=0.8uA
  

200mA

1A

6V

150mA

500mA

 XC6216/XD6216
  28V, 150mA
  30dB, Iq=5uA

入力電圧

出力電流

10V

 XC6201
  10V, 200mA
  35dB, Iq=2uA
  

 XC6408
  28V, 150mA
  40dB, Iq=8uA
  LDO + 電圧検出器

28V

 XC6217
  6V, 200mA
  70dB, Iq=4.5uA
  GO

 XC62KN
  -2.1~-10V, 100mA
  40dB, Iq=3uA
  負電圧 LDO

-10V

AEC-Q100

 XC6506/XD6506
  6V, 150mA
  35dB, Iq=0.8uA
  

入力電圧

出力電流

6V

 XC6505
  10.5V, 200mA
  60dB, Iq=5.5uA
  

10V

28V

 XC6241
  6V, 150mA
  60dB, Iq=0.6uA
  GO

 XC6220 Inrush
  6V, 1A
  50dB, Iq=8uA
  GO

 XC6408
  28V, 150mA
  40dB, Iq=8uA
  LDO + 電圧検出器

 XC6503
  6V, 500mA
  55dB, Iq=15uA
  Cap Less

 XC6501
  6V, 200mA
  50dB, Iq=13uA
  Cap Less

200mA

1A

150mA

500mA

■電圧レギュレータ : 低消費タイプ

■電圧レギュレータ : 中速タイプ

 XC6241
  6V, 150mA
  60dB, Iq=0.6uA
  GO

低消費

スタンダード

高速

GO
(Low Power/High PSRR)

AEC-Q100

Cap Less

 XC6705/06
  18V, 150mA
  50dB, Iq=0.8uA
  シームレスGO



昇降圧+反転
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		▷		昇降圧DC/DC ノボル コウアツ																										F-PWM : 強制PWMモード, PWM : PWMモード キョウセイ

				シリーズ名 メイ		特長		制御方式 セイギョ ホウシキ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT [mA]
(VIN=5.0V,
VOUT=5.0V)		fosc
[Hz]		Iq
[μA]		機能 キノウ								Topr
max.		Package

																				外付け
FET/SBD ソトツ		出力
設定方法 シュツリョク セッテイ ホウホウ		保護機能		その他 ホカ

				XC9302		昇降圧
DC/DCコントローラ		PWM/PFM		2.0～10.0		2.4～6.0		400		180k
300k		15		Pch+SBDx2		Vout		-		SS		85℃		SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)

				XC9301				PWM

				XC9303		Basic  昇降圧
DC/DCコントローラ ノボル コウアツ		PWM or PWM/PFM		2.0～10.0		2.0～6.0		1500		300k		55		Pch+Nchx2+SBD		FB		-		SS		85℃		MSOP-8A (4.9x3.0xh1.22mm)







		▷		反転チャージポンプ・DC/DC ハンテン

tc={DA00E926-A5C1-43F8-8C30-3581A18F732E}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    反転チャージポンプ⇒負電圧DCDC、反転チャージポンプ

				シリーズ名 メイ		特長		制御方式 セイギョ ホウシキ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT [mA]
(VIN=3.3V,
VOUT=-3.3V)		fosc
[Hz]		Iq
[μA]		機能 キノウ								Topr
max.		Package

																				外付け
FET/SBD ソトツ		出力
設定方法 シュツリョク セッテイ ホウホウ		保護機能		その他 ホカ

				XC6351A		反転チャージポンプ ハンテン		PWM		1.2～5.0		-1.2～-5.0		10		35k, 
120k		100		-		-		-		-		80℃		SOT-25, USP-6B (1.8x2.0xh0.6mm)

				XCL301		コイル一体型
負電圧DC/DC デンアツ		PWM/PFM		2.7～5.5		-3.3		50		-		40		SBD		-		ILIM		UVLO/CL Dischg		85℃		CL-2025-02 (2.5x2.0xh1.04mm)

		▷		LED/バックライトドライバー

tc={15EC2A94-8752-4DBA-9B8B-9D80D33E02B8}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    反転チャージポンプ⇒負電圧DCDC、反転チャージポンプ

				シリーズ名 メイ		特長		制御方式 セイギョ ホウシキ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT [mA]
(VIN=5.0V,
VOUT=12V)		fosc
[Hz]		Iq
[μA]		機能 キノウ								Topr
max.		Package

																				外付け
FET/SBD ソトツ		出力
設定方法 シュツリョク セッテイ ホウホウ		保護機能		その他 ホカ														

tc={99C95B0C-7C0B-4B99-82F7-A646244B2DFE}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    XCL301追加

				

tc={DA00E926-A5C1-43F8-8C30-3581A18F732E}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    反転チャージポンプ⇒負電圧DCDC、反転チャージポンプ		XC9133		LED/バックライトドライバー
PWM調光対応 チョウコウ タイオウ		PWM		2.5～6.0		2.5～17.5		60		1.0M		60		SBD		FB		ILIM/OVP		PWM Dimming		85℃		SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)



最大出力電流

最大出力電流



VR_Low Idd & Middle
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		▷		低耐圧 レギュレータ : 入力電圧 6V以下 テイタイアツ ニュウリョク デンアツ イカ																												

tc={1006A7F3-CB75-4F6A-A72B-9F797347BEA3}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    低速はGO品が低速だと誤解まねくので削除

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		Iq
[μA]		Ron
[Ω]		PSRR
@1kHz [dB]		機能 キノウ						Topr
max.		Package

																				CE		電流制限 デンリュウセイゲン		その他 ホカ

				XC6242		LTO電池向け充電IC
Iq=0.8μA, 150mA デンチ ム ジュウデン		1.5～6.0		2.60		150		0.8		4.50		35		Yes		ILIM		-		105℃		USPN-4 (0.90x1.2xh0.4mm)

				XC6240						2.63																85℃		SSOT-24, USPN-4 (0.90x1.2xh0.4mm)
USP-6B06 (1.8x1.5xh0.33mm)

				XC6241		GO機能
Iq=0.6μA, 高速, 150mA キノウ		1.6～6.0		1.2～5.0		150		0.6		0.87		60		Yes		FB+ILIM		GO/CL Dischg		105℃		SSOT-24 (2.0x2.1xh1.1mm)
USPQ-4B05 (1.0x1.0xh0.33mm)

				XC6506		Iq=0.8μA, 150mA		1.5～6.0		1.2～5.0		150		0.8		2.60		35		Yes		FB		-		105℃		USP-4 (0.9x1.2x0.4mm)

				XC6504		Cap Less,
Iq=0.6μA, 150mA		1.4～6.0		1.1～5.0		150		0.6		2.13		30		Yes		FB+ILIM		Cap less/CL Dischg		85℃		SOT-25. SSOT-24 
USPN-4B02. USPQ-4B04 

				XC6217		GO機能
Iq=4.5μA, 高速, 200mA		1.6～6.0		0.8～4.0		200		4.5		0.80		70		Yes		FB		GO/CL Dischg		85℃		SOT-25, SSOT-24
USP-4D, USPN-4

				XC6215P		Iq=0.8μA, 200mA		1.5～6.0		0.9～5.0		200		0.8		2.30		35		-		FB+ILIM		-		85℃		USP-3 (1.2x1.2xh0.6mm)				

tc={CD0A1499-2204-4661-99FA-E64AED865F44}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    XC6506/XC6705/XC6706 追加

				XC6215B																Yes								SOT-25. SSOT-24 
USP-4. USPN-4, USP-6B06 

				XC6501P		Cap Less,
高速, 200mA		1.4～6.0		1.2～5.0		200		13		1.20		50		-		FB		Cap less/CL Dischg		85℃		USP-3 (1.2x1.2xh0.6mm)

				XC6501A-D																Yes								SOT-25, SSOT-24
USP-4, USPN-4, WLP-4-01

				XC6206		Iq=1μA, 250mA		1.8～6.0		1.2～5.0		250		1		1.75		35		-		FB+ILIM		-		85℃		USP-6B (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89, SOT-23 

				XC6503P		Cap Less,
高速, 500mA		1.7～6.0		1.2～5.0		500		15		0.47		55		-		FB+ILIM		Cap less/TSD/CL Dischg		85℃		SOT-89 (4.5x4.0xh1.6mm)

				XC6503A-D																Yes								SOT-89-5, SOT-25
USP-4 (1.2x1.6xh0.6mm)

				XC6220		GO機能
Iq=8μA, 高速1A		1.6～6.0		0.8～5.0		1000		8		0.18		50		Yes		FB+ILIM		GO/Inrush/TSD/CL Dischg		85℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-25, SOT-89-5

																										

		▷		中耐圧 レギュレータ : 入力電圧 20V以下 チュウ ニュウリョク デンアツ イカ

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		Iq
[μA]		Ron
[Ω]		PSRR
@1kHz [dB]		機能 キノウ						Topr
max.		Package

																				CE		電流制限 デンリュウセイゲン		その他 ホカ

				XC6706		シームレス GO
Iq=1.2μA, 高速,
20V, 200mA コウソク		3.5～20.0		2.5～5.5		200		1.2		0.45		50		-		FB		GO/SoftStart/TSD		105℃		SOT-89 (4.5x4.0xh1.6mm)

				XC6705																Yes				GO/SoftStart/TSD
/CLDischarge				USP-4 (1.2x1.6xh0.6mm)
SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)

				XC6505		Iq=5.5μA
10.5V, 200mA		1.7～10.5		1.5～8.0		200		5.5		1.10		60		Yes		FB+ILIM		TSD/CL Dischg		105℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5 ,SOT-25 

				XC6201		Iq=2μA
10V, 200mA		1.8～10.0		1.3～6.0		200		2		2.00		35		-		ILIM		-		85℃		USP-6B (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89 ,SOT-25 

																												

		▷		高耐圧 レギュレータ : 入力電圧 36V以下 タカ ニュウリョク デンアツ イカ

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		Iq
[μA]		Ron
[Ω]		PSRR
@1kHz [dB]		機能 キノウ						Topr
max.		Package

																				CE		電流制限 デンリュウセイゲン		その他 ホカ

				XC6216B		28V, 150mA
FB タイプ (XC6216C)		2.0～28.0		1.8～12.0		150		5		6.50		30		Yes		FB+ILIM		TSD		85℃		USP-6C ,SOT-25
USP-6B06,SOT-89-5

				XC6216C						2.0～23.0																		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5 ,SOT-25

				XC6216D						1.8～12.0										-								TO-252, SOT-89 ,SOT-223 

				XC6408		28V, 150mA
 電圧検出器搭載 デンアツ ケンシュツキ トウサイ		2.0～28.0		2.0～18.0		150		8		3.50		40		-		FB+ILIM		TSD
/RESET		85℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5 ,SOT-25
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tc={3E889115-BB73-463F-BAF9-3A763DFC9D16}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    XC6705/6 追加

																																																																																																																														

tc={EA9AFE3E-637D-4C07-852C-3B05B13E2911}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    XD6239 追加







 XC6217
  6V, 200mA
  70dB, Iq=4.5uA
  GO

 XC6222
  6V, 700mA
  65dB, Iq=100uA

 XC6221
  6V, 200mA
  70dB, Iq=25uA
  

 XC6233
  5.5V, 200mA
  75dB, Iq=45uA
  Inrush
  

 XC6602-4 Low Vin/Vout
  Vin=0.5~3.0V
  Vout=0.5~1.8V, 1A
  75dB, Iq=100uA

 XC6230 多機能
  6V, 2A, 70dB, Iq=45uA
  逆流防止
  Inrush, Ilim Adj, FBタイプ 


200mA

1A

28V

 XC6209
  10V, 300mA
  80dB, Iq=25uA
  

 XC6231
  10V, 500mA
  65dB, Iq=35uA
  

150mA

500mA

 XC6701
  28V, 150mA
  50dB, Iq=50uA
  

 XC6702/XD6702
  36V(Surge 46V)
  300mA
  65dB, Iq=40uA

入力電圧

出力電流

6V

10V

 XC6902
  -0.9~-12V, 200mA
  45dB, Iq=100uA
  負電圧 LDO

 XC6901
  -0.9~-12V, 200mA
  45dB, Iq=100uA
  負電圧LDO

-16V

 XC6241
  6V, 150mA
  60dB, Iq=0.6uA
  GO

-10V

 XC6601 Low Vin/Vout
  Vin=1.0~3.0V
  Vout=0.7~1.8V, 400mA
  60dB, Iq=25uA

 XC6227
  6V, 700mA
  65dB, Iq=100uA
  逆流防止

 XC6223/28/29
  5.5V, 300mA
  80dB, Iq=100uA
  Inrush

 XC6415 2ch
  6V, 200mA x 2ch
  65dB, Iq=28uA x2ch
  2ch LDO

低消費

スタンダード

高速

GO
(Low Power/High PSRR)

AEC-Q100

低入力/出力対応

■電圧レギュレータ : 高速タイプ

 XC6220 Inrush
  6V, 1A
  50dB, Iq=8uA
  GO

 XC6705/06
  18V, 150mA
  50dB, Iq=0.8uA
  シームレスGO


 XD6239
  6.0V, 300mA
  80dB, Iq=100uA
  Inrush

AEC-Q100
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		▷		低耐圧 レギュレータ : 入力電圧 6V以下 ニュウリョク デンアツ イカ

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		Iq
[μA]		Ron
[Ω]		PSRR
@1kHz [dB]		機能 キノウ						Topr
max.		Package

																				CE		電流制限 デンリュウセイゲン		その他 ホカ

				XC6241		GO機能
Iq=0.6μA, 高速, 150mA キノウ		1.6～6.0		1.2～5.0		150		0.6		0.87		60		Yes		FB+ILIM		GO/CL Dischg		105℃		SSOT-24 (2.0x2.1xh1.1mm)
USPQ-4B05 (1.0x1.0xh0.33mm)

				XC6233		突入電流防止,
高速, 200mA トツニュウ デンリュウボウシ		1.7～5.5		1.2～3.6		200		45		1.20		75		Yes		FB+ILIM		Inrush/CL Dischg		85℃		SOT-25 ,SSOT-24
USP-4 ,USPQ-4B04

				XC6221		高速, 200mA		1.6～6.0		0.8～5.0		200		25		0.80		70		Yes		FB		CL Dischg		85℃		SOT-25. SSOT-24 
USP-4. USPN-4 

				XC6217		GO機能
Iq=4.5μA, 高速, 200mA		1.6～6.0		0.8～4.0		200		4.5		0.80		70		Yes		FB		GO/CL Dischg		85℃		SOT-25, SSOT-24 
USP-4D, USPN-4 

				XC6415		2ch LDO, 200mA x 2ch		1.5～6.0		0.8～5.0		200 x 2ch		28/ch		1.00		65		Yes		FB		CL Dischg		85℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-26, USPN-6

				XC6229		高速, 300mA,
突入電流防止 トツニュウ デンリュウ ボウシ		1.6～5.5		1.2～4.0		300		100		0.53		80		Yes		FB+ILIM		Inrush/TSD/CL Dischg		85℃		LGA-4B01 (0.75x0.75xh0.3mm)

				XC6228												0.67								Inrush/CL Dischg				USPQ-4B04 (1.0x1.0xh0.6mm)

				XC6223																				Inrush/TSD/CL Dischg		105℃		SOT-25. SSOT-24 ,SOT-89-5 
USP-4. USPQ-4B03 						

tc={FE2FF69A-5D9C-4898-BC51-81E85FDB0D11}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    XC6705/6 追加

				XC6219		高速, 300mA		2.0～6.0		0.9～5.0		300		25		1.60		70		Yes		FB+ILIM		-		85℃		USP-6B (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-25 ,SOT-89-5 

				XC6227		逆流防止機能内蔵
高速, 700mA ギャクリュウ ボウシ キノウ ナイゾウ		1.7～6.0		0.8～5.0		700		100		0.40		65		Yes		FB		Reverse/TSD		85℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5 ,SOT-25

				XC6222		高速, 700mA		1.7～6.0		0.8～5.0		700		100		0.40		65		Yes		FB		Reverse/TSD/CL Dischg		85℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5 ,SOT-25

				XC6220		GO機能
Iq=8μA, 高速1A		1.6～6.0		0.8～5.0		1000		8		0.18		50		Yes		FB+ILIM		GO/Inrush/TSD/CL Dischg		85℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-25, SOT-89-5

				XC6230		高速, 2A
FB Type		1.7～6.0		1.2～5.0		2000		45		0.18		70		Yes		FB+ILIM		Reverse/Inrush/TSD/ILIM Adj/CL Dischg		105℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
 SOP-8FD(6.0 x 4.9 xh1.55mm)

																												

		▷		中耐圧 レギュレータ : 入力電圧 20V以下 チュウ ニュウリョク デンアツ イカ

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		Iq
[μA]		Ron
[Ω]		PSRR
@1kHz [dB]		機能 キノウ						Topr
max.		Package

																				CE		電流制限 デンリュウセイゲン		その他 ホカ

				XC6706		シームレス GO
Iq=1.2μA, 高速,
20V, 200mA コウソク		3.5～20.0		2.5～5.5		200		1.2		0.45		50		-		FB		GO/SoftStart/TSD		105℃		SOT-89 (4.5x4.0xh1.6mm)

				XC6705																Yes				GO/SoftStart/TSD/CLDischarge				USP-4 (1.2x1.6xh0.6mm)
SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)

				XC6505		Iq=5.5μA
10.5V, 200mA		1.7～10.5		1.5～8.0		200		5.5		1.10		60		Yes		FB+ILIM		TSD/CL Dischg		105℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5 ,SOT-25 

				XC6209		10V, 300mA
高速		2.0～10.0		0.9～6.0		300		25		1.60		80		Yes		FB+ILIM		-		85℃		USP-6B (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5, SOT-25

				XC6231		10V, 500mA
高速		2.0～10.0		0.9～5.5		500		35		1.60		65		-		FB+ILIM		-		85℃		SOT-89-5 (4.5x4.6xh1.6mm)



		▷		高耐圧 レギュレータ : 入力電圧 36V以下 タカ ニュウリョク デンアツ イカ

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		Iq
[μA]		Ron
[Ω]		PSRR
@1kHz [dB]		機能 キノウ						Topr
max.		Package

																				CE		電流制限 デンリュウセイゲン		その他 ホカ

				XC6701A		28V, 150mA
高速		2.0～28.0		1.8～18.0		150		50		6.50		50		Yes		FB+ILIM		TSD		105℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5 ,SOT-25

				XC6701D																-						85℃		TO-252, SOT-223 ,SOT-89

				XC6702		36V (46V/400ms),
高速, Low Iq		4.5～36.0		1.8～18.0		300		40		3.50		65		Yes		FB		SoftStart/TSD		105℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5 ,SOP-8FD
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使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    入力電圧⇒入力電圧/センス端子電圧

																																																																																																																																																																																																								

tc={3B5EEB95-4073-4468-A2F6-EADBE11D6E1E}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    XC6138追加



スタンダード

6V

10V

入力電圧/センス端子電圧

 XC61C/G
  Vin=0.7~10V
  VDF=0.8~6.0V(1%)
  Iq=0.7uA



 XC61H/F
  Vin=0.7~10V
  VDF=1.6~6.0V(2%)
  Iq=1uA



 XC6126
  Vin=0.7~6.0V
  VDF=1.5~5.5V(0.8%)
  Iq=0.7uA



 XC6127
  Vin=0.7~6.0V
  VDF=1.5~5.5V(0.8%)
  Iq=0.7uA
  マニュアルリセット



遅延時間 内部固定

遅延時間 外調

 XC6119
  Vin=0.7~6.0V
  VDF=0.8~5.0V(2%)
  Iq=0.9uA



ウォッチドッグ (WDT)

 XC6121-24,XD6121-24
  Vin=1.0V~6.0V
  VDF=1.6~5.0V(2%)
  WDT ON/OFF
  遅延時間内蔵

 XC6130/31,XD6130/31
  Vin=1.5~6.0V
  VDF=1.6~6.0V(1%)
  WDT ON/OFF, マニュアルリセット
  遅延時間 外調


 XC6136 超低消費
  Vin=1.1~6.0V
  VDF=1.2~5.0V(1%)
  Iq=88nA



 XC6118
  Vin=1.0~6.0V
  VDF=0.8~5.0V(2%)
  Iq=0.8uA



 XC6135 超低消費
  Vin=1.1~6.0V
  VDF=0.5~5.0V(1%)
  Iq=44nA



 XC6132/XD6132
  Vin=1.6~6.0V
  VDF=0.8~2.0V(1.2%)
  Iq=1.32uA, ヒステリシス外調
　検出/解除時間 外調

 XC6134
  Vin=1.6~6.0V
  VDF=0.8~5.0V(1.2%)
  Iq=1.32uA, ヒステリシス外調
  検出/解除時間 外調

 XC6133/XD6133
  Vin=1.6~6.0V
  VDF=1.0~5.0V(1.2%)
  Iq=1.32uA
  検出/解除時間 外調

AEC-Q100

AEC-Q100

AEC-Q100

AEC-Q100

電池監視IC

 XC6140/42
  Vin=1.1~6.0V
  LTO 電池電圧監視IC
  Iq=104nA



低消費

スタンダード

小型

センス端子分離 タイプ

■電圧検出器 / ウォッチドッグタイマ 


 XC6138 VSEN 76V動作
  Vin=2.2~6.0V
  VDF=2.3~48.0V(1%)
　VDR=2.4V~54.0V,    
  HYS=5~50%
  Iq=0.4uA, 検出/解除時間 外調



76V

センス端子分離 タイプ
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		▷		低入力電圧対応 レギュレータ (Vin=0.5V～3.0V) ヒク ニュウリョク デンアツ タイオウ

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		Iq
[μA]		Ron
[Ω]		PSRR
@1kHz [dB]		機能 キノウ						Topr
max.		Package

																				CE		電流制限 デンリュウセイゲン		その他 ホカ

				XC6601		Low Voltage input,
 Vbias=2.5~6V, 400mA		1.0～3.0		0.7～1.8		400		25		0.34		60		Yes		FB+ILIM		UVLO/TSD/SoftStart/CL Dischg		85℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5 ,SOT-25

				XC6604		Low Voltage input, 1A
Vbias=2.5~6V
電流制限外調 (XC6604)
ソフトスタート外調 (XC6603) デンリュウセイゲン ソト チョウ ソト チョウ		0.5～3.0		0.5～1.8		1000		100		0.15		75		Yes		FB		UVLO/TSD/SoftStart/CL Dischg
ILIM Adj (XC6604)
SoftStart Adj (XC6603)		85℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-26W (2.9x2.8xh1.3mm)

				XC6603

				XC6602																								USP-6C, SOT-89-5
SOT-26W, WLP-5-02





		▷		負電圧対応 レギュレータ フ デンアツ タイオウ

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		Iq
[μA]		Ron
[Ω]		PSRR
@1kHz [dB]		機能 キノウ						Topr
max.		Package

																				CE		電流制限 デンリュウセイゲン		その他 ホカ

				XC62KN		-10V, 100mA 		-10.0～-2.1		-6.0～-2.1		100		3		3.80		40		-		ILIM		-		85℃		USP-6B (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89, SOT-23

				XC6902		-16V, 200mA
高速		-16.0～-2.4		-12.0～-0.9		200		100		3.90		45		-		FB		TSD/SoftStart		85℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89 ,SOT-23

				XC6901		-12.4V, 200mA
高速		-12.4～-2.4		-12.0～-0.9		200		100		2.50		45		Yes		FB		TSD/SoftStart/CL Dischg		85℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5 ,SOT-25





		▷		ワイヤレス受電用 ブリッジダイオード内蔵 レギュレータ ジュデン ヨウ ナイゾウ

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		Iq
[μA]		Ron
[Ω]		PSRR
@1kHz [dB]		機能 キノウ						Topr
max.		Package

																				CE		電流制限 デンリュウセイゲン		その他 ホカ

				XCM414		ワイヤレス受電対応
ブリッジダイオード内蔵 ジュデン タイオウ ナイゾウ		2.0～26.0		2.0～12.0		150		5		6.50		30		Yes		FB+ILIM		TSD		85℃		USP-8B10 (2.6x2.9x0.33mm)
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		▷		低耐圧 電圧検出器 : 入力電圧/センス端子電圧 6V以下 テイタイアツ デンアツ ケンシュツキ ニュウリョク デンアツ タンシ デンアツ イカ

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		検出電圧
VDF [V] ケンシュツ デンアツ		精度 セイド		Iq
[μA]		出力 シュツリョク				電圧検出部 デンアツ ケンシュツ ブ												ウォッチドッグ部 ブ				Topr
max.		Package

																構成 コウセイ		出力論理 シュツリョク ロンリ		センス端子
分離 タンシ ブンリ		検出遅延 ケンシュツ チエン		解除遅延 カイジョチエン		Hys		マニュアル
リセット		不定防止 フテイ ボウシ		Timeout
時間 ジカン		EN/ENB

				XC6142		LTO電池向け
電池電圧監視IC デンチ ム デンチ デンアツ カンシ		1.1～6.0		1.6～2.1		0.8%		0.104		CMOS
N-ch		Detect "H"
Detect "L"		-		-		-		0.350V-0.850V		-		CMOS Only		-		-		105℃		USPQ-4B05(1.0x1.0xh0.33mm)

				XC6140						1.6～2.2																0.275V-0.875V												USPQ-4B05(1.0x1.0xh0.33mm)
SSOT-24(2.0x2.1xh1.1mm)

				XC6136		超低消費 チョウ テイショウヒ		1.1～6.0		1.2～5.0		1.0%		0.088		CMOS
N-ch		Detect "H"
Detect "L"		-		-		-		VDFx0.1%
VDFx5%		-		CMOS Only		-		-		105℃		USPQ-4B05(1.0x1.0xh0.33mm)
SSOT-24 (2.0x2.1xh1.1mm)
SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)

				XC6135		超低消費, センス端子分離 チョウテイショウヒ タンシ ブンリ				0.5～5.0				0.044						Yes

				XC6134		Ta=-40~125℃,
ヒステリシス 外調,
解除/検出遅延 外調,
センス端子分離 ソト チョウ タンシ ブンリ		1.6～6.0		0.8～5.0		1.2%		1.32		CMOS
N-ch		Detect "H"
Detect "L"		Yes		Adj		Adj		Adj		Yes		-		-		-		125℃		SOT-26 (2.9x2.8xh1.3mm)
USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

				XC6133						1.0～5.0																VDFx5%

				XC6132						0.8～2.0																Adj

				XC6127		解除遅延時間内蔵,
マニュアルリセット カイジョ チエン ジカン ナイゾウ		0.7～6.0		1.5～5.5		0.8%		0.7		CMOS
N-ch		Detect "H"
Detect "L"		-		-		50ms
~800ms		VDFx5%		Yes		-		-		-		85℃		SOT-25,SSOT-24 
USPN-4 (0.90x1.2xh0.4mm)

				XC6126		高精度 コウセイド		0.7～6.0		1.5～5.5		0.8%		0.7		CMOS
N-ch		Detect "L"		-		-		-		VDFx5%		-		-		-		-		85℃		SSOT-24 (2.0x2.1xh1.1mm)
USPN-4B02(0.75x0.95xh0.4mm)

				XC6119		解除遅延時間 外調		0.7～6.0		0.8～5.0		2.0%		0.9		CMOS
N-ch		Detect "L"		-		-		Adj		VDFx5%		-		CMOS Only		-		-

tc={377003AB-8AFB-4573-BA26-107F8E87EB41}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    入力電圧⇒入力電圧/センス端子電圧		85℃		SSOT-24 (2.0x2.1xh1.1mm)
USPN-4 (0.90x1.2xh0.4mm)

				XC6118		センス端子分離,
解除遅延時間 外調 タンシ ブンリ		1.0～6.0						0.8						Yes						VDFx1%
VDFx5%												SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)
USP-4 (1.2x1.6xh0.6mm)



		▷		ウォッチドッグ機能付き 低耐圧 電圧検出器 キノウ ツ

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		検出電圧
VDF [V] ケンシュツ デンアツ		精度 セイド		Iq
[μA]		出力 シュツリョク				電圧検出部 デンアツ ケンシュツ ブ												ウォッチドッグ部 ブ				Topr
max.		Package

																構成 コウセイ		出力論理 シュツリョク ロンリ		センス端子
分離 タンシ ブンリ		検出遅延 ケンシュツ チエン		解除遅延 カイジョチエン		Hys		マニュアル
リセット		不定防止 フテイ ボウシ		Timeout
時間 ジカン		EN/ENB

				XC6131		Ta=-40~125℃,
ウォッチドッグ,
遅延時間 外調 チエン ジカン ソト チョウ		1.5～6.0		1.6～6.0		1.0%		2.5@EN=L
9.8@EN=H		N-ch		Detect "L"		-		-		Adj		VDFx5%		-		-		Adj		Yes		125℃		SOT-26 (2.9x2.8xh1.3mm)
DFN1515-6A (1.5x1.5xh0.38mm)

				XC6130										9.8														Yes						-

				XC6121-XC6124		EN機能付きウォッチドッグ
遅延時間内蔵 キノウ ツ		1.0～6.0		1.6～5.0		2.0%		10		N-ch		Detect "L"		-		-		3.13ms
~400ms		VDFx5%		-		-		50ms
~1600ms		Yes		85℃		SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)
USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)



		▷		中耐圧 電圧検出器 : 入力電圧/センス端子電圧 10V以下 チュウ ニュウリョク デンアツ イカ

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		検出電圧
VDF [V] ケンシュツ デンアツ		精度 セイド		Iq
[μA]		出力 シュツリョク				電圧検出部 デンアツ ケンシュツ ブ												ウォッチドッグ部 ブ				Topr
max.		Package

																構成 コウセイ		出力論理 シュツリョク ロンリ		センス端子
分離 タンシ ブンリ		検出遅延 ケンシュツ チエン		解除遅延 カイジョチエン		Hys		マニュアル
リセット		不定防止 フテイ ボウシ		Timeout
時間 ジカン		EN/ENB

				XC61G		10V		0.7～10.0		0.8～6.0		2.0%		0.7		CMOS
N-ch		Detect "L"		-		-		-		VDFx5%		-		-		-		-		85℃		USP-3 (1.2x1.2xh0.6mm)

				XC61C																																		SOT-23,SSOT-24
SOT-89 


				XC61H		10V,
解除遅延時間内蔵		0.7～10.0		1.6～6.0		2.0%		1		CMOS
N-ch		Detect "L"		-		-		1ms
~400ms		VDFx5%		-		-		-		-		80℃		SOT-23 (2.9x2.8xh1.3mm)

				XC61F																																		SOT-23 (2.9x2.8xh1.3mm)
SOT-89 (4.5x4.0xh1.6mm)



		▷		高耐圧 電圧検出器  タカ タイアツ

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		検出電圧
VDF [V] ケンシュツ デンアツ		精度 セイド		Iq
[μA]		出力 シュツリョク				電圧検出部 デンアツ ケンシュツ ブ

tc={82F23A86-50D8-450A-A4F3-8C4E953B5255}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    XC6138追加 & 高耐圧電圧検出器追加														

tc={377003AB-8AFB-4573-BA26-107F8E87EB41}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    入力電圧⇒入力電圧/センス端子電圧		ウォッチドッグ部 ブ				Topr
max.		Package

																構成 コウセイ		出力論理 シュツリョク ロンリ		センス端子
分離 タンシ ブンリ		検出遅延 ケンシュツ チエン		解除遅延 カイジョチエン		Hys		マニュアル
リセット		不定防止 フテイ ボウシ		Timeout
時間 ジカン		EN/ENB

				XC6138		VSEN端子 76V動作
ヒステリシス 5~50%,
解除/検出遅延 外調 タンシ ドウサ		2.2～6.0		2.3～20.0		1.5%		0.5		CMOS
N-ch		Detect "H"
Detect "L"		Yes		Adj		Adj		5~50%		Yes		-		-		-		125℃		SOT-25 (2.8x2.9xh1.3mm)
DFN1515-6A (1.5x1.5xh0.38mm)
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ロードSW
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		▷		ロードSW

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		IOUT
[mA]		電流制限 デンリュウセイゲン				Iq
[μA]		ISTB
[μA]		Ron
[mΩ]		機能 キノウ				Topr
max.		Package

												制限値 [mA] セイゲン アタイ		設定方法 セッテイ ホウホウ								電流制限 デンリュウセイゲン		その他 ホカ

				XC8101		Iq=3μA,
200mA		1.8~6.0		200		300		Fixed		3		0.01		550		FB+ILIM		CL Dischg		85℃		SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)
SSOT-24 (2.0x2.1xh1.1mm)
USP-4 (1.2x1.6xh0.6mm)

				XC8102		Iq=3μA,
400mA		1.2~6.0		400		480		Fixed		3		0.01		280		FB+ILIM		CL Dischg		85℃		SOT-25, SSOT-24, USP-4 (1.2x1.6xh0.6mm)
USP-6B06 (1.8x1.5xh0.33mm)
USPN-4 (0.90x1.2xh0.4mm)

				XC8109		900mA, 85mΩ, 多機能 タキノウ		2.5~5.5		900		75~1300		Adj by External Resister		40		0.01		85		FB+ILIM
or ILIM+Latch		TSD
SS
UVLO
Reverse
FLG		105℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

				XC8107		0.5A~2A, 85mΩ, 多機能				500/1000
1500/2000		900/1400
1900/2400		Fixed														SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)
USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

				XC8108		2A, 85mΩ, 多機能				2000		900~2400		Adj by External Resister														USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

		▷		理想ダイオード付き ロードSW













														回路図 ppt参照 カイロズ サンショウ













				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		IOUT
[mA]		電流制限 デンリュウセイゲン				Iq
[μA]		ISTB
[μA]		Ron
[mΩ]		機能 キノウ				Topr
max.		Package

												制限値 [mA] セイゲン アタイ		設定方法 セッテイ ホウホウ								電流制限 デンリュウセイゲン		その他 ホカ

				XC8110		理想ダイオード
VF=20mV, Iq=3.6μA
500mA (XC8110), 1A (XC8111)
IEC 62368-1 認証 リソウ ニンショウ		1.5~6.0		500		850		Fixed		3.6		0.65		120		FB+ILIM		TSD
Inrush
True Reverse		105℃		WLP-4-02 (0.82x0.82xh0.5mm)
SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)
USP-6B06 (1.8x1.5xh0.33mm)

				XC8111						1000		1700

				XC8112		理想ダイオード
VF=20mV, Iq=3.6μA
500mA (XC8112), 1A (XC8113)
2ch ロードSW リソウ		1.5~6.0		2ch x 500		850		Fixed		3.6/ch		0.65/ch		150		FB+ILIM		TSD
Inrush
True Reverse		105℃		USP-8B06 (2.0x2.0xh0.33mm)

				XC8113						2ch x 1000		1700























最大出力電流
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プッシュボタンSW
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		■プッシュボタンロードSW











																		回路図 ppt参照 カイロズ サンショウ











				シリーズ名		特長 トクチョウ		VIN [V]		0.0		IOUT
[mA]		Istb
[μA]		Iq
[μA]		起動 キドウ		0		シャットダウン		0		機能 キノウ		Topr
max.		Package

				0		0		Min.		Max.		0		0		0		操作方法 ソウサ ホウホウ		SW "L" time		操作方法 ソウサ ホウホウ		SW "L" time		0				0

				XC6194A		ISTB=1nA
シャットダウン機能
(Ship機能/メイン電源SW)
フリーズ対応		1.80		6.00		1000		0.001		0.13		SW pin		0.2s / 1s 
/ 3s / 5s		SHDN pin
or SW pin		3s / 5s
/ 10s / 15s		Forced Shutdown
Inrush Current Protection
UVLO / Short Protection
Thermal Shutdown
Output CL Dischg
Power Good (XC6194)		85℃		USP-8B06 (2.0x2.0xh0.33mm)

				XC6194B																		SHDN pin		-

				XC6193A								1000
+ Pch FET										SHDN pin
or SW pin		3s / 5s
/ 10s / 15s

				XC6193B																		SHDN pin		-





FEATURED

FEATURED

FEATURED

FEATURED



リブート
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		■プッシュボタンリブートコントローラ

				シリーズ名		特長 トクチョウ		VIN [V]		0.0		Iq
[μA]		RSTB Sink
Current [mA]		Output
Configuration		シャットダウン		0		0		Topr
max.		Package

				0		0		Min.		Max.		0		0		0		設定方法 セッテイ ホウホウ		リブート遅延時間 チエン ジカン		リブート時間 ジカン				0

				XC6190A		プッシュボタン
リブートコントローラ		1.75		6.00		0.01		30		N-ch
CMOS		External Resister		1s ~ 20s
(±5%)		0.4s
(±5%)		85℃		USPN-6 (1.3x1.3x0.4mm)
USPN-6B01 (1.0x1.45x0.4mm)

				XC6190B														Internal Fix		7.5s or 12.5s
(±5%)





充電IC

		▷		Li-ion/ Li-polymer向け充電IC ム ジュウデン

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		電池 デンチ		VIN [V]		Charge
Voltage [V]		Charge Current[mA]		Iq
[μA]		電池リーク
電流 [μA] デンチ デンリュウ		機能 キノウ										Topr
max.		Package

																				温度監視 オンド カンシ		カレントパス		安全タイマー アンゼン		保護機能 ホゴ キノウ		その他 ホカ

				XC6810xxxC/D/G		1mA~25mA
3.80~4.40V
マルチファンクション
1セル Li-ion リニア充電IC ジュウデン		Li-ion/Polymer
1Cell		3.5~28.0		3.80~4.40		1~25		330		3.0		Yes		Yes		Main:5h/10h
Trickle:0.5h		Thermal Reg
UVLO
Short
ILIM		Shutdown(Ship)
BAT Monitor		85℃		WLP-12-01 (1.57x1.17xh0.33mm)

				XC6810xxxA/B/E/F																		-

				XC6810xxxH/J																		Yes						Shutdown(Ship)
BAT Monitor
Charge Enable

				XC6808x2/3/4		5mA~40mA,
4.20V/4.35V/4.40V,
1セル Li-ion リニア充電IC ジュウデン		Li-ion/Polymer
1Cell		4.5~6.0		4.20
4.35
4.40		5~40		100		0.1		Yes		-		Main:5h/10h
Trickle:0.5h		TSD
UVLO
ILIM		Trickle Charge Selectable 		85℃		USP-6B07 (1.8x2.0xh0.33mm)

				XC6808xN																-

				XC6803		40mA~280mA (XC6803)
200mA~800mA (XC6804)
1セル Li-ion リニア充電IC		Li-ion/Polymer
1Cell		4.5~6.0		4.20		40~280		100		0.5		Yes		-		Main:5h
Trickle:0.5h		TSD
UVLO
ILIM		-		85℃		USP-6EL (1.8x2.0xh0.4mm)

				XC6804										200~800				4.5						Main:10h
Trickle:2h								SOP-8FD (4.9x6.0xh1.75mm)
USP-6EL (1.8x2.0xh0.4mm)

				XC6802		100mA~800mA,
1セル Li-ion リニア充電IC		Li-ion/Polymer
1Cell		4.25~6.0		4.20		100~800		15		2.0		-		-		-		TSD
UVLO		-		85℃		SOT-25 , SOT-89-5
USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
USP-6EL (1.8x2.0xh0.4mm)



		▷		LTO電池向け 充電IC デンチ ム ジュウデン

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		電池 デンチ		VIN [V]		Charge
Voltage [V]		Charge Current[mA]		Iq
[μA]		電池リーク
電流 [μA] デンチ デンリュウ		機能 キノウ										Topr
max.		Package

																				温度監視 オンド カンシ		カレントパス		安全タイマー アンゼン		保護機能 ホゴ キノウ		その他 ホカ

				XC6242		LTO電池向け 充電IC
Iq=0.8uA, 150mA LDO デンチ ム ジュウデン		LTO Batteries
/EDLC		1.5~6.0		2.63		~150		0.8		0.24		-		-		-		ILIM

tc={4BF2F7B3-6E12-4A88-83FC-DC04AE70AB97}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    XC6803-8 保護機能にILIM追加		-		105℃		USPN-4 (0.90x1.2xh0.4mm)

				XC6240																										85℃		SSOT-24, USPN-4 (0.90x1.2xh0.4mm)
USP-6B06 (1.8x1.5xh0.33mm)





Charge Current
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電池監視IC

		▷		LTO電池向け 電池監視IC デンチ ム デンチ カンシ

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		電池 デンチ		VIN [V]		VDF [V]		精度 セイド		Iq
[μA]		出力 シュツリョク				電圧検出部 デンアツ ケンシュツ ブ												Topr
max.		Package

																		構成 コウセイ		出力論理 シュツリョク ロンリ		センス端子
分離 タンシ ブンリ		検出遅延 ケンシュツ チエン		解除遅延 カイジョチエン		Hys		マニュアル
リセット		不定防止 フテイ ボウシ

				XC6142		LTO電池電圧監視IC
解除電圧=2.450V (XC6142)
解除電圧=2.475V (XC6140) デンチ デンアツ カンシ カイジョ デンアツ		LTO Batteries
/EDLC		1.1～6.0		1.6～2.1		0.8%		0.104		CMOS
N-ch		Active "H"
Active "L"		-		-		-		0.350V-0.850V		-		CMOS Only		105℃		USPQ-4B05(1.0x1.0xh0.33mm)

				XC6140								1.6～2.2																0.275V-0.875V								USPQ-4B05(1.0x1.0xh0.33mm)
SSOT-24(2.0x2.1xh1.1mm)





FEATURED

UNDER
DEVELOPMENT



車載_VR

														9		10		11.0		13		14		10		16		18		19

		■電圧レギュレータ 



				シリーズ名 メイ		AEC-Q100		特長 トクチョウ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		Iq
[μA]		Ron
[Ω]		PSRR
@1kHz [dB]		機能 キノウ						Topr
max.		Package

																						CE		電流制限 デンリュウセイゲン		その他 ホカ

				XD6506		Grade2		Iq=0.8μA,
150mA		1.5～6.0		1.2～5.0		150		0.8		2.60		35		Yes		FB+ILIM		-		105℃		SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)

				XD6239		Grade1		300mA
高速 コウソク		2.0～6.0		1.2～3.4		300		100		0.66		80		Yes		FB+ILIM		Inrush/TSD/CL Dischg		125℃		DFN1010-4C (1.0x1.0xh0.6mm)
SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)
SOT-89-5 (4.5x4.35xh1.6mm)

				XD6216		Grade2		28V,
150mA		2.0～28.0		1.8～12.0		150		5		6.50		30		Yes		FB+ILIM		TSD		105℃		SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)
SOT-89-5 (4.5x4.35xh1.6mm)

				XD6702		Grade2		36V (46V/400ms),
高速, 低消費 コウソク ヒ		4.5～36.0		1.8～18.0		300		40		3.50		65		Yes		FB+ILIM		SoftStart/TSD		105℃		SOT-89-5 (4.5x4.60xh1.6mm)

																												



NEW



車載_VD

														7		9		10		11		12		13		14		15		16		18		19		20		21

		■電圧検出器, ウォッチドッグタイマ デンアツ ケンシュツキ

		▷		電圧検出器 デンアツ ケンシュツキ

				シリーズ名 メイ		AEC-Q100		特長 トクチョウ		VIN [V]		検出電圧
VDF [V] ケンシュツ デンアツ		精度 セイド		Iq
[μA]		出力 シュツリョク				電圧検出部 デンアツ ケンシュツ ブ										ウォッチドッグ部 ブ				Topr
max.		Package

																		構成 コウセイ		出力論理 シュツリョク ロンリ		センス端子
分離 タンシ ブンリ		検出遅延 ケンシュツ チエン		解除遅延 カイジョチエン		Hys		マニュアル
リセット		Timeout
時間 ジカン		EN/ENB

				XD6132		Grade1		Ta=-40~125℃,
ヒス外調, センス端子分離,
解除/検出遅延 外調		1.6～6.0		0.8～2.0		1.2%		1.32		CMOS
N-ch		Active "H"
Active "L"		Yes		adj		adj		adj		Yes		-		-		125℃		SOT-26 (2.9x2.8xh1.3mm)
USP-6C(1.8x2.0xh0.6mm)

				XD6133								1.0～5.0																VDFx5%



		▷		ウォッチドッグ機能付き 電圧検出器 キノウ ツ デンアツ ケンシュツキ

				シリーズ名 メイ		AEC-Q100		特長 トクチョウ		VIN [V]		検出電圧
VDF [V] ケンシュツ デンアツ		精度 セイド		Iq
[μA]		出力 シュツリョク				電圧検出部 デンアツ ケンシュツ ブ										ウォッチドッグ部 ブ				Topr
max.		Package

																		構成 コウセイ		出力論理 シュツリョク ロンリ		センス端子
分離 タンシ ブンリ		検出遅延 ケンシュツ チエン		解除遅延 カイジョチエン		Hys		マニュアル
リセット		Timeout
時間 ジカン		EN/ENB

				XD6130		Grade1		Ta=-40~125℃,
ウォッチドッグ,
遅延時間 外調 チエン		1.5～6.0		1.6～5.0		1.0%		9.8		N-ch		Active "L"		-		-		adj		VDFx5%		Yes		adj		-		125℃		SOT-26 (2.9x2.8xh1.3mm)

				XD6131												2.5@EN=L
9.8@EN=H														-				Yes

				XD6121-XD6124		Grade3		EN機能付きウォッチドッグ
遅延時間内蔵 キノウ ツ		1.0～6.0		1.6～5.0		2.0%		10		N-ch		Active "L"		-		-		3.13ms
~400ms		VDFx5%		-		50ms
~1600ms		Yes		85℃		SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)









FET

				Nチャンネル MOSFET																						Pチャンネル MOSFET

				シリーズ名		Package		VDSS		VGSS		ID		RDS(on) (Max.) [Ω]								Ciss				シリーズ名		Package		VDSS		VGSS		ID		RDS(on) (Max.) [Ω]								Ciss

								[V]		[V]		[A]		VGS=1.5V 		VGS=2.5V 		VGS=4.5V 		VGS=10V		[pF]								[V]		[V]		[A]		VGS= -1.5V 		VGS= -2.5V 		VGS= -4.5V 		VGS= -10V		[pF]

				XP222N03017R-G		SOT-723
(8,000pcs/Reel)		20		±8		0.3		-		1.8		1.3		-		18				XP231P02017R-G		SOT-723
(8,000pcs/Reel)		-30		±8		-0.2		-		8		5		-		34

				XP231N02017R-G				30		±20		0.2		-		11		5		-		6.5

				XP232N03017R-G								0.3		-		-		2.5		2		22				XP231P02015R-G		SOT-523
(3,000pcs/Reel)		-30		±8		-0.2		-		8		5		-		34

				XP261N70027R-G				60		±20		0.15		-		-		5.5		5		18

				XP222N03015R-G		SOT-523
(3,000pcs/Reel)		20		±8		0.3		-		1.8		1.3		-		18				XP221P05013R-G		SOT-323-3A
(3,000pcs/Reel)		-20		±8		-0.5		-		1.9		1.3		-		60

				XP231N02015R-G				30		±20		0.2		-		11		5		-		6.5				XP222P08013R-G								-0.8		-		0.65		0.56		-		118

				XP232N03015R-G								0.3		-		-		2.5		2		22				XP231P02013R-G				-30		±8		-0.2		-		8		5		-		34

				XP261N70025R-G				60		±20		0.15		-		-		5.5		5		18				XP232P05013R-G								-0.45		-		2.15		1.25		-		56

				XP222N03013R-G		SOT-323-3A
(3,000pcs/Reel)		20		±8		0.3		-		1.8		1.3		-		18				XP221P0501TR-G		SOT-23(TO-236)
(3,000pcs/Reel)		-20		±8		-0.5		-		1.9		1.3		-		60

				XP224N06013R-G								0.6		-		0.85		0.7		-		60				XP222P0801TR-G								-0.8		-		0.65		0.56		-		118

				XP223N10013R-G								1.0		10		0.35		0.3		-		99				XP223P1501TR-G								-1.5		-		0.23		0.17		-		165

				XP231N02013R-G				30		±20		0.2		-		11		5		-		6.5				XP231P0201TR-G				-30		±8		-0.2		-		8		5		-		34

				XP232N03013R-G								0.3		-		-		2.5		2		22				XP232P0501TR-G								-0.45		-		2.15		1.25		-		56

				XP233N05013R-G								0.5		-		4		1.5		-		40				XP233P1501TR-G						±20		-1.5		-		-		0.33		0.19		160

				XP234N08013R-G								0.8		-		-		0.4		0.29		64				XP152A12C0MR-G		SOT-23
(3,000pcs/Reel)		-20		±12		-0.7		-		0.5		0.3		-		180

				XP261N70023R-G				60		±20		0.15		-		-		5.5		5		18				XP152A11E5MR-G				-30		±20		-0.7		-		-		0.45		0.25		160

				XP262N70023R-G								0.3		-		-		2.1		1.6		30				XP202A0003MR-G								-3.0		-		-		0.095		0.067		435

				XP222N0301TR-G		SOT-23(TO-236)
(3,000pcs/Reel)		20		±8		0.3		-		1.8		1.3		-		18				XP162A12A6PR-G		SOT-89
(1,000pcs/Reel)		-20		±12		-2.5		-		0.3		0.17		-		310

				XP224N0601TR-G								0.6		-		0.85		0.7		-		60				XP162A11C0PR-G				-30		±20		-2.5		-		-		0.28		0.15		280

				XP223N1001TR-G								1.0		10		0.35		0.3		-		99				XP202A0003PR-G								-5.0		-		-		0.1		0.059		450

				XP225N2001TR-G								2.0		-		0.13		0.1		-		280

				XP231N0201TR-G				30		±20		0.2		-		11		5		-		6.5

				XP232N0301TR-G								0.3		-		-		2.5		2		22

				XP233N0501TR-G								0.5		-		4		1.5		-		40

				XP234N0801TR-G								0.8		-		-		0.4		0.29		64

				XP235N2001TR-G								2.0		-		-		0.14		0.11		220

				XP236N2001TR-G						±8		2.0		-		0.14		0.11		-		230

				XP261N7002TR-G				60		±20		0.15		-		-		5.5		5		18

				XP262N7002TR-G								0.3		-		-		2.1		1.6		30

				XP264N0301TR-G								0.3		-		-		2.1		1.6		30

				XP263N1001TR-G								1.0		-		-		0.33		0.25		180

				XP151A13A0MR-G		SOT-23
(3,000pcs/Reel)		20		±8		1.0		0.25		0.14		0.1		-		220

				XP151A12A2MR-G						±12		1.0		-		0.16		0.1		-		180

				XP151A11B0MR-G				30		±20		1.0		-		-		0.17		0.12		150

				XP161A1265PR-G		SOT-89
(1,000pcs/Reel)		20		±12		4.0		-		0.095		0.055		-		320

				XP161A1355PR-G						±8		4.0		0.15		0.07		0.05		-		390

				XP161A11A1PR-G				30		±20		4.0				-		0.105		0.065		270

				XPJ10x		DFN5060
(3,000pcs/Reel)		100		±20		61		-		-		0.0156		0.0094		1370

				XPJ10x				100		±20		122		-		-		0.0065		0.0044		3010









◆Package

NEW

DFN5080-8L

NEW



SBD

				ショットキーバリア ダイオード

				シリーズ名		Package

tc={4734B723-B4A7-4179-8F86-7B4C2648A9E6}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    TVS追加
& デザイン変更		VR [V]		IF [A]		VF [V]		IR [mA]		Ct [pF]

				XBS013S16R-G		SOD-723
(3,000pcs/Reel)		30		0.1		0.71		0.002		6

				XBS053V15R-G		SOD-523
(8,000pcs/Reel)		20		0.5		0.40		0.1		12

				XBS013S15R-G				30		0.1		0.71		0.002		6

				XBS024S15R-G				40		0.2		0.53		0.002		5

				XBS053V13R-G		SOD-323A
(3,000pcs/Reel)		20		0.5		0.40		0.1		12

				XBS104S13R-G				40		1.0		0.49		0.2		35

				XBS104S14R-G		SOD-123A
(3,000pcs/Reel)		40		1.0		0.49		0.2		35

				XBS104V14R-G								0.37		2		150

				XBS203V19R-G		SMA-XG
(2,000pcs/Reel)		30		2.0		0.35		3		280

				XBS303V19R-G						3.0		0.36		3		385

				XBS204S19R-G				40		2.0		0.49		0.2		180

				XBS204V19R-G								0.46		0.1		75

				XBS304S19R-G						3.0		0.47		0.3		180

				XBS206S19R-G				60		2.0		0.62		0.3		120

				XBS306S19R-G						3.0		0.59		0.3		195



				SiC ショットキーバリア ダイオード

				シリーズ名		Package		VR [V]		IF [A]		VF [V]		IR [mA]		Ct [pF]

				XBC11A108CS		TO-220AC
(1,000pcs/20Tubes)		850		10		1.5		0.002		400







































































◆Package

NEW

TO-220AC



TVS

		過渡電圧サプレッサ (TVS)

		シリーズ名		Package		用途 ヨウト		保護
ライン数 ホゴ スウ		VRWM
(MAX)
[V]		VBR
 (MIN)
[V]		IR 
(MAX)
[μA]		Cj
[pF]		ESD耐量
(IEC61000-4-2) タイリョウ		内部構造 ナイブ コウゾウ

		XBP06V0U25R-G		FBP1006-2A
(10,000pcs/Reel)		USB3.0		1		5.0		6.0		1.0		0.35		Air : ±15kV
Contact : ±15kV

		XBP06V0U2MR-G		SOT-23
(3,000pcs/Reel)		USB2.0		2		5.0		6.0		1.0		0.8		Air : ±15kV
Contact : ±15kV

































◆Package
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Buck_XCL_bak



 XCL210 超低消費
 6V, 50mA/200mA
 Iq=0.5uA, PFM
 Pocket Type
 

 XCL211/12
  6V, 2A, 2.4MHz
  FB タイプ
  Multiple Type


1A

200mA

6V

2A

入力電圧

出力電流

500mA

超低消費電流

 XCL232 超低消費
  6V, 150mA
  Iq=200nA, PFM
  Pocket Type

 

■降圧DC/DC : コイル一体型

 XCL205/06
  6V, 600mA, 3MHz
  Vout/FB タイプ
  Pocket Type


 XCL208/09
  6V, 400mA, 3MHz
  Vout/FB タイプ
  Stack Type


 XCL201/02 超低EMI
  6V, 400mA, 1.2MHz
  Pocket Type


低消費

スタンダード

小型

 XCL233 超低消費
  6V, 150mA, Iq=200nA
  VSET(Selectable VOUT)
  PFM, Multiple Type

 



Buck_XDL

										4						13		14		6		12		16		17		19		20

		■降圧DC/DC : コイル一体型DC/DC (車載向け/AEC-Q100準拠) コウアツ イッタイ ガタ																												F-PWM : 強制PWMモード
PWM : PWMモード キョウセイ

				シリーズ名 メイ		AEC-Q100		特長		制御方式 セイギョ ホウシキ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		fosc
[Hz]		機能 キノウ								Topr
max.		パッケージ

																				外付け
FET/SBD ソトツ		出力設定方法 シュツリョク セッテイ ホウホウ		保護機能		その他 ホカ

				XDL601		Grade2		1.5A, 3MHz,
HiSAT-COT		F-PWM		2.5～5.5		0.8～3.6		1500		3.0M		-		Vout		TSD/ILIM/Short		SS/UVLO/CL Dischg		105℃		DFN3625-11B (3.6x2.5xh1.55mm)

				XDL602						PWM/PFM

				XDL603		Grade2		18V, 500mA
Iq=13.5uA		PWM		3.0～18.0		1.0～5.0		500		2.2M		-		FB		TSD/ILIM		SS Adj/UVLO/PG		105℃		DFN3625-11B (3.6x2.5xh1.55mm)

				XDL604						PWM/PFM

				XDL605		Grade2		36V, 600mA
Iq=13.5uA		PWM		3.0～36.0		1.0～5.0		600		2.2M		-		FB		TSD/ILIM		SS Adj/UVLO/PG		105℃		DFN3625-11B (3.6x2.5xh1.55mm)

				XDL606						PWM/PFM



Featured

Featured



Buck_XD

										4						13		14		6		12		16		17		19		20

		■降圧DC/DC : コイル一体型DC/DC以外(車載向け/AEC-Q100準拠) コウアツ イッタイ ガタ イガイ																												F-PWM : 強制PWMモード
PWM : PWMモード キョウセイ



				シリーズ名 メイ		AEC-Q100		特長		制御方式 セイギョ ホウシキ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		fosc
[Hz]		機能 キノウ								Topr
max.		パッケージ

																				外付け
FET/SBD ソトツ		出力設定方法 シュツリョク セッテイ ホウホウ		保護機能		その他 ホカ

				XD9260		Grade2		1.5A
HiSAT-COT		F-PWM		2.7～5.5		0.8～3.6		1500		1.2M
3.0M		-		Vout		TSD/ILIM/Short		SS/UVLO/CL Dischg		105℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

				XD9261						PWM/PFM

				XD9263		Grade2		18V, 500mA
Iq=13.5uA		PWM		3.0～18.0		1.0～15.0		500		2.2M		-		FB		TSD/ILIM		SS adj/UVLO/PG		105℃		SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)
USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

				XD9264						PWM/PFM

				XD9267		Grade2		36V, 600mA
Iq=13.5uA		PWM		3.0～36.0		1.0～25.0		600		2.2M		-		FB		TSD/ILIM		SS adj/UVLO/PG		105℃		SOT-89-5 (4.5x4.6xh1.6mm)
USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

				XD9268						PWM/PFM

				XD9707		Grade1		36V, 600mA
Iq=12.5uA, Tj=150℃		PWM		3.0～36.0		1.8～12.0		600		2.2M		-		FB		TSD/ILIM		SS adj/UVLO		125℃		SOT-89-5 (4.5x4.6xh1.6mm)
USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

				XD9708						PWM/PFM



New

New



image1.emf

▷低耐圧


 DC/DC : 


入力電圧


 6V


以下


F-PWM : 


強制


PWM


モード, 


PWM : PWM


モー


ド


外付け


FET/SBD


出力


設定方法


保護機能その他


XC9276
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2.0


～


6.01.0


～


4.0


200-0.5-V


OUT


ShortUVLO/CL Dischg


85


℃


SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)


USP-6EL (1.8x2.0xh0.4mm)


XC9291PWM/PFM11


XC9290F-PWM700


XC9236PWM/PFM15


XC9235PWM22


XC9286PWM/PFM15


XC9285F-PWM250


XC9289


F-PWM or


PWM/PFM


15LGA-8B01 (1.2x1.4xh0.3mm)


XC9288PWM/PFM15


XC9287F-PWM250


XC9243PWM/PFM


XC9242F-PWM


XC9284PWM/PFM


XC9283F-PWM


▷中耐圧


 DC/DC : 


入力電圧


 18V


以下


外付け


FET/SBD


出力


設定方法


保護機能その他


XC9247PWM/PFM


XC9246PWM


XC9221PWM/PFM


XC9220PWM


▷高耐圧


 DC/DC : 


入力電圧


 60V


以下


外付け


FET/SBD


出力


設定方法


保護機能その他


XC970260V, 300mA


F-PWM or


PWM/PFM


4.5~60.02.5


～


12.03001.0M12-FB


TSD/ILIM/OVP/


Lx Short


SS Adj/UVLO/PG125


℃


USP-10B (2.9x2.60xh0.6mm)


HSOP-8N (6.2x5.2xh1.6mm)


XC9271PWM/PFM


XC9270PWM


XC9252


30V (46V/400ms)


Ext CLK Sync, 


コントローラ


PWM or


PWM/PFM


3.0


～


30.01.5


～


30.0


10000


280k~550k


Ext CLK


30Pch+SBDFB


TSD/ILIM/Shor


t


SS Adj/UVLO/PG/SYNC


105


℃


TSSOP-16 (5.10x6.4xh1.4mm)


USP-10B (2.9x2.60xh0.6mm)


1.2M


SS Adj/UVLO


105


℃


SS/UVLO/CL Dischg2.4M3000


世界最小実装面積


 3.15mm


2


HiSAT-COT, 600mA


2.5~5.5


0.8


～


3.6


600


4.0M


6.0M


-V


out


fosc


[Hz]


HiSAT-COT, 1.0A2.5~5.5


0.8


～


3.6


10001.2M-V


out


TSD/ILIM/Shor


t


V


IN


 [V]V


OUT


 [V]


0.6


～


6.02.3


～


6.0


3ATSD/Short


HiSAT-COT, 1.5A2.5~5.50.8


～


3.61500


1.2M


3.0M


16V 1A


4.5


～


16.01.2


～


5.0


1000


特長


fosc


[Hz]


FB


2.7


～


6.00.9


～


6.0


2000


1.2M


2.4M


I


OUT


[mA]


シリーズ名制御方式


-


fosc


[Hz]


V


IN


 [V]V


OUT


 [V]


V


out


 or FB


I


OUT


[mA]


機能


2A


600mA, 


低ノイズ


/EMI


Vout


内部固定


/FB 


タイプ


 


選択可


1.8


～


5.50.8


～


6.0


600


1.2M


3.0M


-


30V (46V/400ms), 2A


Ext CLK Sync


7.0


～


30.01.2


～


12.0


2000


300k


500k


Ext CLK


シリーズ名制御方式


V


IN


 [V]V


OUT


 [V]


5000


300k


500k


1.0M


シリーズ名


特長


2.8


～


16.01.2


～


15.0


I


OUT


[mA]


特長


16V DC/DC 


コントローラ


制御方式


SOP-8FD (4.9x6.0xh1.75mm)


TSD/ILIM/Shor


t


SS Adj/UVLO/SYNC


USP-10B (2.9x2.60xh0.6mm)


SOP-8FD (4.9x6.0xh1.75mm)


Package


SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)


USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)


機能


Topr


max.


Package


SBDFB


105


℃


SS/UVLO/CL Dischg


85


℃


TSD/ILIM


USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)


SOT-26W (2.9x2.8xh1.3mm)


DFN3020-8D (2.0x3.0x0.8mm)FB-


Iq


[μ


A


]


Iq


[μ


A


]


Iq


[μ


A


]


25


150


200


41


機能


SS/UVLO/CL Dischg


37


V


out


TSD/ILIM/Shor


t


SS/UVLO/CL Dischg


ILIMSS/UVLO/CL Dischg


SOT-25, USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)


USP-6EL (1.8x2.0xh0.4mm)


WLP-5-03 (1.06x1.26xh0.4mm)


Package


85


℃


85


℃


SBDFB


TSD/ILIM/Shor


t


SS Adj/UVLO


85


℃


Topr


max.


Pch+SBDFB


Topr


max.


ILIM/Short


ILIM/ShortSS/UVLO/CL Dischg


105


℃


SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)


USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)


SOT-89-5 (4.5x4.35xh1.6mm)


USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)


105


℃


LGA-6B01 (1.2x1.2xh0.3mm)


WLP-5-08 (0.88x0.96xh0.33mm)


105


℃


-
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image2.emf

▷低耐圧


 DC/DC : 


入力電圧


 6V


以下


F-PWM : 


強制


PWM


モード, 


PWM : PWM


モー


ド


外付け


FET/SBD


出力


設定方法


保護機能その他


XC9276


超低消費


 Iq=200nA


VSET (


出力電圧


2


値切替機能


)


PFM


1.8


～


6.00.5


～


3.6


150-0.2-V


out


Short


UVLO/CL Dischg


/VSET (Selectable V


out


)


85


℃


WLP-6-03 (1.72x1.07xh0.33mm)


SOT-26W, USP-8B06 (2.0x2.0xh0.33mm)


XC9265


超低消費 


Iq=0.5μAPFM


2.0


～


6.01.0


～


4.0


200-0.5-V


OUT


ShortUVLO/CL Dischg


85


℃


SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)


USP-6EL (1.8x2.0xh0.4mm)


XC9291PWM/PFM11


XC9290F-PWM700


XC9236PWM/PFM15


XC9235PWM22


XC9286PWM/PFM15


XC9285F-PWM250


XC9289


F-PWM or


PWM/PFM


15LGA-8B01 (1.2x1.4xh0.3mm)


XC9288PWM/PFM15


XC9287F-PWM250


XC9243PWM/PFM


XC9242F-PWM


XC9284PWM/PFM


XC9283F-PWM


▷中耐圧


 DC/DC : 


入力電圧


 18V


以下


外付け


FET/SBD


出力


設定方法


保護機能その他


XC9247PWM/PFM


XC9246PWM


XC9221PWM/PFM


XC9220PWM


▷高耐圧


 DC/DC : 


入力電圧


 60V


以下


外付け


FET/SBD


出力


設定方法


保護機能その他


XC970260V, 300mA


F-PWM or


PWM/PFM


4.5~60.02.5


～


12.03001.0M12-FB


TSD/ILIM/OVP/


Lx Short


SS Adj/UVLO/PG125


℃


USP-10B (2.9x2.60xh0.6mm)


HSOP-8N (6.2x5.2xh1.6mm)


XC9271PWM/PFM


XC9270PWM


XC9252


30V (46V/400ms)


Ext CLK Sync, 


コントローラ


PWM or


PWM/PFM


3.0


～


30.01.5


～


30.0


10000


280k~550k


Ext CLK


30Pch+SBDFB


TSD/ILIM/Shor


t


SS Adj/UVLO/PG/SYNC


105


℃


TSSOP-16 (5.10x6.4xh1.4mm)


USP-10B (2.9x2.60xh0.6mm)


1.2M


SS Adj/UVLO


105


℃


SS/UVLO/CL Dischg2.4M3000


世界最小実装面積


 3.15mm


2


HiSAT-COT, 600mA


2.5~5.5


0.8


～


3.6


600


4.0M


6.0M


-V


out


fosc


[Hz]


HiSAT-COT, 1.0A2.5~5.5


0.8


～


3.6


10001.2M-V


out


TSD/ILIM/Shor


t


V


IN


 [V]V


OUT


 [V]


0.6


～


6.02.3


～


6.0


3ATSD/Short


HiSAT-COT, 1.5A2.5~5.50.8


～


3.61500


1.2M


3.0M


16V 1A


4.5


～


16.01.2


～


5.0


1000


特長


fosc


[Hz]


FB


2.7


～


6.00.9


～


6.0


2000


1.2M


2.4M


I


OUT


[mA]


シリーズ名制御方式


-


fosc


[Hz]


V


IN


 [V]V


OUT


 [V]


V


out


 or FB


I


OUT


[mA]


機能


2A


600mA, 


低ノイズ


/EMI


Vout


内部固定


/FB 


タイプ


 


選択可


1.8


～


5.50.8


～


6.0


600


1.2M


3.0M


-


30V (46V/400ms), 2A


Ext CLK Sync


7.0


～


30.01.2


～


12.0


2000


300k


500k


Ext CLK


シリーズ名制御方式


V


IN


 [V]V


OUT


 [V]


5000


300k


500k


1.0M


シリーズ名


特長


2.8


～


16.01.2


～


15.0


I


OUT


[mA]


特長


16V DC/DC 


コントローラ


制御方式


SOP-8FD (4.9x6.0xh1.75mm)


TSD/ILIM/Shor


t


SS Adj/UVLO/SYNC


USP-10B (2.9x2.60xh0.6mm)


SOP-8FD (4.9x6.0xh1.75mm)


Package


SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)


USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)


機能


Topr


max.


Package


SBDFB


105


℃


SS/UVLO/CL Dischg


85


℃


TSD/ILIM


USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)


SOT-26W (2.9x2.8xh1.3mm)


DFN3020-8D (2.0x3.0x0.8mm)FB-


Iq


[μ


A


]


Iq


[μ


A


]


Iq


[μ


A


]


25


150


200


41


機能


SS/UVLO/CL Dischg


37


V


out


TSD/ILIM/Shor


t


SS/UVLO/CL Dischg


ILIMSS/UVLO/CL Dischg


SOT-25, USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)


USP-6EL (1.8x2.0xh0.4mm)


WLP-5-03 (1.06x1.26xh0.4mm)


Package


85


℃


85


℃


SBDFB


TSD/ILIM/Shor


t


SS Adj/UVLO


85


℃


Topr


max.


Pch+SBDFB


Topr


max.


ILIM/Short


ILIM/ShortSS/UVLO/CL Dischg


105


℃


SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)


USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)


SOT-89-5 (4.5x4.35xh1.6mm)


USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)


105


℃


LGA-6B01 (1.2x1.2xh0.3mm)


WLP-5-08 (0.88x0.96xh0.33mm)


105


℃


-
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電圧レギュレータ一覧: 低入力電圧, 負電圧, ワイヤレス受電 対応

VBIAS

VOUTVIN

VSS

   HIGH　
EFFICIENCY
Step-Down
   DC/DC　
Converter

CBIAS

1.0μF

1.0V

CL

2.2μF

1.2V

CIN

1.0μF

Input

XC6602

System LSI

core1

core2

CE

3.3V
I/O

低入力電圧対応 レギュレータ ワイヤレス受電用 ブリッジダイオード内蔵 レギュレータ

▷ 低入力電圧対応 レギュレータ (Vin=0.5V～3.0V)

CE 電流制限 その他

XC6601
Low Voltage input,

 Vbias=2.5~6V, 400mA
1.0～3.0 0.7～1.8 400 25 0.34 60 Yes FB+ILIM

UVLO/TSD/SoftStart/
CL Dischg

85℃ USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5 ,SOT-25

XC6604

XC6603

XC6602
USP-6C, SOT-89-5

SOT-26W, WLP-5-02

▷ 負電圧対応 レギュレータ

CE 電流制限 その他

XC62KN -10V, 100mA -10.0～-2.1 -6.0～-2.1 100 3 3.80 40 - ILIM - 85℃ USP-6B (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89, SOT-23

XC6902
-16V, 200mA
高速 -16.0～-2.4 -12.0～-0.9 200 100 3.90 45 - FB TSD/SoftStart 85℃ USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

SOT-89 ,SOT-23

XC6901
-12.4V, 200mA

高速 -12.4～-2.4 -12.0～-0.9 200 100 2.50 45 Yes FB
TSD/SoftStart/CL

Dischg
85℃ USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

SOT-89-5 ,SOT-25

▷ ワイヤレス受電用 ブリッジダイオード内蔵 レギュレータ

CE 電流制限 その他

XCM414
ワイヤレス受電対応

ブリッジダイオード内蔵 2.0～26.0 2.0～12.0 150 5 6.50 30 Yes FB+ILIM TSD 85℃ USP-8B10 (2.6x2.9x0.33mm)

Package
Iq

[μA]
Ron
[Ω]

PSRR
@1kHz [dB]

機能 Topr
max.

シリーズ名 特長 VIN [V] VOUT [V]
IOUT

[mA]

Iq
[μA]

Ron
[Ω]

PSRR
@1kHz [dB]

機能 Topr
max.

Package

Low Voltage input, 1A
Vbias=2.5~6V

電流制限外調 (XC6604)

ソフトスタート外調 (XC6603)

シリーズ名 特長 VIN [V] VOUT [V] IOUT

[mA]

75 Yes FB 85℃

USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-26W (2.9x2.8xh1.3mm)0.5～3.0 0.5～1.8 1000 100 0.15

Ron
[Ω]

PSRR
@1kHz [dB]

機能 Topr
max.

UVLO/TSD/SoftStart/
CL Dischg

ILIM Adj (XC6604)
SoftStart Adj (XC6603)

Packageシリーズ名 特長 VIN [V] VOUT [V] IOUT

[mA]
Iq

[μA]

出
力

電
流

出
力

電
流


ToDo

		正誤チェック セイゴ

						福原 フクハラ		釜野 カマノ		備考 ビコウ

				XCL		済 スミ		済 スミ

				XC_Buck		済 スミ		済 スミ

				Boost		済 スミ		済 ズミ		出力電流はあとで修正 → DC/DC Simの値を目安に変更 シュツリョク デンリュウ シュウセイ アタイ メヤス ヘンコウ

				Boost以外 イガイ		済 スミ		済 ズミ		出力電流はあとで修正 → DC/DC Simの値を目安に変更 シュツリョク デンリュウ シュウセイ アタイ メヤス ヘンコウ

				VR		済 スミ		済 ズミ

				VD		済 スミ		済 ズミ

				Charger		済 スミ		済 ズミ

				SW		済 スミ		済 ズミ

				車載 シャサイ		済 スミ		済 ズミ

				ディスクリート		済 スミ		済 ズミ

		残件 ノコ ケン

				Feature 水色に ミズイロ						済 ズミ

				XC6140/6240 New → Featureに						済 ズミ



				製品群掴みと特長等の整合性を取る セイヒングン ツカ トクチョウ トウ セイゴウセイ ト						済 ズミ

				MAP色分け イロワ						済 ズミ





XCL

								4						13		14				6		12		16		17		19		20

		▷		降圧DC/DC コウアツ																										F-PWM : 強制PWMモード
PWM : PWMモード キョウセイ

				シリーズ名 メイ		特長		制御方式 セイギョ ホウシキ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		fosc
[Hz]		Iq
[μA]		機能 キノウ								Topr
max.		Package

																				外付け
FET/SBD ソトツ		出力
設定方法 シュツリョク セッテイ ホウホウ		保護機能		その他 ホカ

				XCL233		超低消費 Iq=200nA
VSET (出力電圧2値切替機能) チョウテイショウヒ シュツリョク デンアツ アタイ キリカエ キノウ		PFM		1.8～6.0		0.5～3.6		150		-		0.2		-		Vout		Short		UVLO/CL Dischg
/VSET (Selectable Vout)		85℃		USP-10B05 (2.15x2.5x1.05mm)

				XCL232		超低消費 Iq=200nA チョウテイショウヒ		PFM		1.8～6.0		0.5～3.6		150		-		0.2		-		Vout		Short		UVLO/CL Dischg		85℃		CL-2025-03 (2.5x2.0xh1.04mm)

				XCL210		超低消費 Iq=0.5uA		PFM		2.0～6.0		1.0～4.0		200		-		0.5		-		Vout		Short		UVLO/CL Dischg		85℃		CL-2025-02 (2.5x2.0xh1.04mm)

				XCL209		400mA, 3MHz
Vout内部固定/FB タイプ 選択可 ナイブ コテイ センタク カ		PWM/PFM		1.8～6.0		0.8～4.0		400		3.0M		46		-		Vout or FB		ILIM/Short		SS/UVLO/CL Dischg		85℃		USP-10B03 (2.5x2.15xh1.05mm)

				XCL208				PWM										21

				XCL202		400mA, 1.2MHz
超低 EMI ヒク チョウ		PWM/PFM		2.0～6.0		0.8～4.0		400		1.2M		22		-		Vout		ILIM/Short		SS/UVLO/CL Dischg		85℃		CL-2025-02 (2.5x2.0xh1.04mm)

				XCL201				PWM										15

				XCL206		600mA, 3MHz
Vout内部固定/FB タイプ 選択可 ナイブ コテイ センタク カ		PWM/PFM		1.8～6.0		0.8～4.0		600		3.0M		45		-		Vout or FB		ILIM/Short		SS/UVLO/CL Dischg		85℃		CL-2025-02 (2.5x2.0xh1.04mm)

				XCL205				PWM										21

				XCL212		2A, 2.4MHz		PWM/PFM		2.7～6.0		0.9～6.0		2000		2.4M		53		-		FB		TSD/ILIM		SS/UVLO/CL Dischg		85℃		USP-11B01 (3.1x4.70xh1.35mm)

				XCL211				PWM





		▷		昇圧DC/DC ショウアツ

				シリーズ名 メイ		特長		制御方式 セイギョ ホウシキ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT [mA]
(VIN=3.3V,
VOUT=5.0V)		fosc
[Hz]		Iq
[μA]		機能 キノウ								Topr
max.		Package

																				外付け
FET/SBD ソトツ		出力
設定方法 シュツリョク セッテイ ホウホウ		保護機能		その他 ホカ

				XCL100/101		コイル一体型DC/DC,
低消費 Iq=6.3uA イッタイガタ テイショウヒ		PFM		0.7～5.5		1.8～5.0		80		-		6.3		-		Vout		-		UVLO/CL Dischg		85℃		CL-2025-02 (2.5x2.0xh1.04mm)

				XCL103		コイル一体型DC/DC, Iin=0.8A
負荷切断 or バイパス イッタイガタ フカ セツダン		PWM/PFM		0.65～6.0		2.2～5.5		450		3.0M		75		-		Vout		ILIM/Short		SS/CL Dischg		85℃		CL-2025-02 (2.5x2.0xh1.04mm)

				XCL102				F-PWM										26

				XCL105		コイル一体型DC/DC, Iin=1.4A
負荷切断 or バイパス or OR接続 イッタイガタ フカ セツダン セツゾク		PWM/PFM		0.65～6.0		1.8～5.5		710		1.2M		19		-		Vout		ILIM/TSD/Short		SS/CL Dischg/UVLO		105℃		DFN3030-10B (3.0x3.0xh1.7mm)

				XCL104				F-PWM										56





		▷		負電圧DC/DC フデンアツ

				シリーズ名 メイ		特長		制御方式 セイギョ ホウシキ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT [mA]
(VIN=3.3V,
VOUT=-3.3V)		fosc
[Hz]		Iq
[μA]		機能 キノウ								Topr
max.		Package

																				外付け
FET/SBD ソトツ		出力
設定方法 シュツリョク セッテイ ホウホウ		保護機能		その他 ホカ

				XCL301		コイル一体型
負電圧DC/DC デンアツ		PWM/PFM		2.7～5.5		-3.3		50		-		40		SBD		-		ILIM		UVLO/CL Dischg		85℃		CL-2025-02  (2.5x2.0xh1.04mm)
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Buck_XC_

																																																																																																																																																																																																						

tc={2718163A-8753-4DB6-AB6F-099AE032D5DE}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    XC9246/47 追加



2A

3A

200mA

6V

18V

30V

10A

入力電圧

出力電流

1A

 XC9265 超低消費
  6V, 50mA/200mA
  Vout=1.0~4.0V
  Iq=0.5uA



 XC9270/71
  30V(46V Surge)
  2A, 300k/500kHz
  FBタイプ



 XC9220/21
  16V, > 5A
  Controller, FBタイプ
  300k/500k/1MHz

 XC9242/43
  6V, 2A
  1.2M/2.4MHz
  FBタイプ


 XC9252
  30V(46V Surge),  > 10A
  Controller, FBタイプ
  Adj. 280k ~ 550kHz, SYNC, Adj. Ilim

超低消費電流

 XC9276 超低消費
  6V, 150mA
  VSET(Selectable VOUT)
  Iq=200nA



■降圧DC/DC

低消費

スタンダード

高速

小型

DC/DC コントローラ

 XC9235/36 低ノイズ
  5.5V, 600mA
  1.2M/3.0MHz
  FB/Vout タイプ


 XCM526
  16V, 3A
  500k/1MHz
  FB タイプ


 XC9246/47
  16V, 1A
  1.2MHz
  FB タイプ




Buck_XC 

								4						13		14				6		12		16		17		19		20

		▷		低耐圧 DC/DC : 入力電圧 6V以下 テイタイアツ ニュウリョク デンアツ イカ																										F-PWM : 強制PWMモード
PWM : PWMモード キョウセイ

				シリーズ名 メイ		特長		制御方式 セイギョ ホウシキ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		fosc
[Hz]		Iq
[μA]		機能 キノウ								Topr
max.		Package

																				外付け
FET/SBD ソトツ		出力
設定方法 シュツリョク セッテイ ホウホウ		保護機能		その他 ホカ

				XC9276		超低消費 Iq=200nA
VSET (出力電圧2値切替機能) チョウテイショウヒ シュツリョク デンアツ アタイ キリカエ キノウ		PFM		1.8～6.0		0.5～3.6		150		-		0.2		-		Vout		Short		UVLO/CL Dischg
/VSET (Selectable Vout)		85℃		WLP-6-03 (1.72x1.07xh0.33mm)
USP-8B06 (2.0x2.0xh0.33mm)
SOT-26W (2.9x2.8xh1.3mm)

				XC9265		超低消費 Iq=0.5uA チョウテイショウヒ		PFM		2.0～6.0		1.0～4.0		200		-		0.5		-		Vout		Short		UVLO/CL Dischg		85℃		SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)
USP-6EL (1.8x2.0xh0.4mm)

				XC9236		600mA, 低ノイズ/EMI
Vout内部固定/FB タイプ 選択可 ヒク		PWM/PFM		1.8～5.5		0.8～6.0		600		1.2M
3.0M		22		-		Vout or FB		ILIM/Short		SS/UVLO/CL Dischg		85℃		SOT-25, USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
USP-6EL (1.8x2.0xh0.4mm)
WLP-5-03 (1.06x1.26xh0.4mm)

				XC9235				PWM										15

				XC9243		2A		PWM/PFM		2.7～6.0		0.9～6.0		2000		1.2M
2.4M		41		-		FB		TSD/ILIM		SS/UVLO/CL Dischg		85℃		USP-10B (2.9x2.60xh0.6mm)
SOP-8FD (4.9x6.0xh1.75mm)

				XC9242				F-PWM





		▷		中耐圧 DC/DC : 入力電圧 18V以下 チュウ ニュウリョク デンアツ イカ

				シリーズ名 メイ		特長		制御方式 セイギョ ホウシキ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		fosc
[Hz]		Iq
[μA]		機能 キノウ								Topr
max.		Package

																				外付け
FET/SBD ソトツ		出力
設定方法 シュツリョク セッテイ ホウホウ		保護機能		その他 ホカ

				XC9247

tc={95060AA3-286C-4F22-8CE7-6E1317BA6364}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    XC9246/47 追加		16V 1A		PWM/PFM		4.5～16.0		1.2～5.0		1000		1.2M		150		SBD		FB		TSD/ILIM/Short		SS Adj/UVLO		85℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-26W (2.9x2.8xh1.3mm)

				XC9246				PWM

				XCM526A		16V  DC/DC コンバーター

tc={8CF06FFC-AEFF-466E-B818-0438FEE3C25A}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    誤記 : コントローラ→コンバーター		PWM/PFM		4.0～16.0		1.2～15.0		3000		500k
1.0M		25		SBD		FB		ILIM/Short		SS Adj/UVLO		85℃		USP-12B01 (2.3×2.8x0.6mm)

				XCM526B				PWM

				XC9221		16V  DC/DC コントローラ		PWM/PFM		2.8～16.0		1.2～15.0		5000		300k
500k
1.0M		25		Pch+SBD		FB		ILIM/Short		SS Adj/UVLO		85℃		SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)
USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

				XC9220				PWM





		▷		高耐圧 DC/DC : 入力電圧 36V以下 タカ ニュウリョク デンアツ イカ

				シリーズ名 メイ		特長		制御方式 セイギョ ホウシキ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		fosc
[Hz]		Iq
[μA]		機能 キノウ								Topr
max.		Package

																				外付け
FET/SBD ソトツ		出力
設定方法 シュツリョク セッテイ ホウホウ		保護機能		その他 ホカ

				XC9271		30V (46V/400ms), 2A
Ext CLK Sync		PWM/PFM		7.0～30.0		1.2～12.0		2000		300k
500k
Ext CLK		200		SBD		FB		TSD/ILIM/Short		SS Adj/UVLO/SYNC		105℃		SOP-8FD (4.9x6.0xh1.75mm)

				XC9270				PWM

				XC9252		30V (46V/400ms)
Ext CLK Sync, コントローラ		PWM or PWM/PFM		3.0～30.0		1.5～30.0		10000		280k~550k
Ext CLK		30		Pch+SBD		FB		TSD/ILIM/Short		SS Adj/UVLO/PG/SYNC		105℃		TSSOP-16 (5.10x6.4xh1.4mm)
USP-10B (2.9x2.60xh0.6mm)
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昇圧+昇降圧+反転_MAP

																																																																																																																																																						

tc={9C0457C9-09AF-415D-B78A-AC9C3A90A21E}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    XCL104/5 追加
& Cool Postの図追加

																																																																						

tc={511D94A7-421B-4FD6-8C0F-83B6091BA262}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    XCL301追加



DC/DC コントローラ

 XC9103/04
  Vin=0.9~10V, Iin < 3A
  Controller, FBタイプ
  100k/180k/300k/500kHz

2A

3A

30mA

5.5V

10V

出力電圧

入力電流

1A

 XC9141/42
  Vin=0.65~6.0V
  Iin=800mA
  1.2M/3MHz

 XC9120/21
  Vin=0.9~6V, Iin < 3A
  Controller, FBタイプ
  100kHz
   Max Duty=93%

 XC9801/02
  Vin=1.8~5.5V
  Iin < 30mA, 300kHz
  チャージポンプ
  出力レギュレーション



300mA

■昇圧DC/DC , 昇圧チャージポンプ, 昇降圧DC/DC , 反転チャージポンプ

 XC9110/11 低消費
  Vin=0.8~10V
  Iin=200mA
  100kHz

 XC9119
  Vin=2.5~6.0V
  Iin=300mA
  1MHz

 XC9133
  Vin=2.5~6.0V
  Iin=300mA
  1MHz
  LED/バックライトドライバー

低消費

スタンダード

高速

小型

 XC9147/48
  Vin=0.65~6.0V, Iin=1.4A
  1.2M/3MHz
   "Bypass" or "VOUT OR"
   or "Load Disconnect"


 XC9140 低消費
  Vin=0.9~5.5V
  IPFM=350mA
  PFM

 XCL100/01 コイル一体
  Vin=0.7~5.5V
  IPFM=350mA
  PFM
  Pocket Type


 XCL102/3 コイル一体
  Vin=0.65~6.0V
  Iin=700mA
  3MHz
  Pocket Type


コイル一体型 DC/DC : XCL Series

 XC9301/02
  Vin=2~10V
  Iin=400mA
  180k/300kHz
  Buck-Boost

 XC9303
  Vin=2~10V
  Iin=1500mA
  300kHz, FBタイプ
  Buck-Boost

-6.0V

 XC6351A
  Vin=1.2~5.0V
  Iin < 20mA
  35k/120kHz
  反転チャージポンプ

昇降圧 DC/DC

 XC9145 超低消費
  Vin=0.65~5.5V
  Iin=800mA
  1.2MHz
  Iq=400nA

XCL構造 : Pocket Type

 XCL104/5 コイル一体
  Vin=0.65~6.0V, Iin=1.4A,1.2MHz
   "Bypass" or "VOUT OR"
   or "Load Disconnect"
   Cool Post Type


XCL構造 : Cool Post Type

コイル一体型 DC/DC : XCL Series

 XCL301 コイル一体
  Vin=2.7~5.5V
  Iin=200mA
  PFM
  Pocket Type


コイル一体型 DC/DC : XCL Series



昇圧

								4						13		14				6		12		16		17		19		20

		▷		低耐圧 昇圧DC/DC, チャージポンプ : 出力電圧 7V以下 テイタイアツ ショウアツ シュツリョク デンアツ イカ																										F-PWM : 強制PWMモード
PWM : PWMモード キョウセイ

				シリーズ名 メイ		特長		制御方式 セイギョ ホウシキ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT [mA]
(VIN=3.3V,
VOUT=5.0V)		fosc
[Hz]		Iq
[μA]		機能 キノウ								Topr
max.		Package

																				外付け
FET/SBD ソトツ		出力
設定方法 シュツリョク セッテイ ホウホウ		保護機能		その他 ホカ

				XC9802		チャージポンプ
出力レギュレーション機能 キノウ		PWM/PFM		1.8～5.5		2.5～6.0
or VINx2		40		300k		80		-		Vout		-		-		85℃		MSOP-8A, USP-8 (2.7x2.5xh0.6mm)
USP-8B05 (2.4x2.4xh0.33mm)

				XC9801				PWM

				XC9111		2step PFM DC/DC		PFM		0.9～10.0		1.5～7.0		70		100k		2		SBD or SBD+Nch		Vout		ILIM		-		85℃		SOT-23, SOT-25, SOT-89, USP-6C

				XC9110		PFM DC/DC																								SOT-25, USP-6C

				XC9140		Iq=6.3uA, 負荷切断 or バイパス フカ セツダン		PFM		0.7～5.5		1.8～5.0		80		-		6.3		-		Vout		-		UVLO/CL Dischg		85℃		SOT-25, USP-6EL (1.8x2.0xh0.4mm)

				XC9145		 Iin=0.8A, 超低消費Iq=400nA
負荷切断 チョウ テイショウヒ フカ セツダン		PWM/PFM		0.65～5.5		3.0～5.5		430		1.2M		0.4		-		Vout		ILIM		SS		105℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
WLP-6-05(1.08x1.28xh0.4mm)

				XC9142		Iin=0.8A, 負荷切断 or バイパス
or OR接続(XC9142 Only) フカ セツダン セツゾク		PWM/PFM		0.65～6.0		1.8～5.5		500		1.2M
3.0M		17		-		Vout		ILIM/Short		SS/CL Dischg		85℃		SOT-25, USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
WLP-6-01 (1.08x1.28xh0.4mm)

				XC9141				F-PWM										56

				XC9148		Iin=1.4A, 負荷切断 or バイパス
 or OR接続 フカ セツダン セツゾク		PWM/PFM		0.65～6.0		1.8～5.5		750		1.2M
3.0M		19		-		Vout		ILIM/TSD/Short		SS/CL Dischg/UVLO		105℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5 (4.5x4.6xh1.6mm)

				XC9147		Iin=1.4A, 負荷切断 フカ セツダン		F-PWM										56





		▷		昇圧DC/DC Mid Voltage DC/DC : 出力電圧 7V~ シュツリョク デンアツ

				シリーズ名 メイ		特長		制御方式 セイギョ ホウシキ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT [mA]
(VIN=5.0V,
VOUT=12V)		fosc
[Hz]		Iq
[μA]		機能 キノウ								Topr
max.		Package

																				外付け
FET/SBD ソトツ		出力
設定方法 シュツリョク セッテイ ホウホウ		保護機能		その他 ホカ

				XC9133		LED/バックライトドライバー
PWM調光対応 チョウコウ タイオウ		PWM		2.5～6.0		2.5～17.5		60		1.0M		60		SBD		FB		ILIM/OVP		PWM Dimming		85℃		SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)

				XC9119		Simple PWM		PWM		2.5～6.0		2.5～19.5		100		1.0M		55		SBD		FB		ILIM		SS Adj		85℃		SOT-25, USP-6C

				XC9121		Max Duty=93%
DC/DC コントローラ		PWM/PFM		0.9～6.0		1.5～30.0		2000		100k		13		Nch+SBD		FB		-		SS		85℃		SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)
USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

				XC9120				PWM

				XC9104		スタンダード
DC/DC コントローラ		PWM/PFM		0.9～10.0						100k/180k/300k/500k		14												SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)
USP-6B (1.8x2.0xh0.6mm)

				XC9103				PWM



最大出力電流

最大出力電流

Featured

Featured

Featured



VR_Low Idd & Middle_MAP

																																																																																																																																																																		

tc={E2C13EA7-DE4A-4A70-8B21-CC0D9FF88D29}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    低速はGO品が低速だと誤解まねくので削除



																																																																																																																																																																				

tc={2AF07C5C-DF84-4F4B-9754-01FFF636F07C}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    XC6506/XC6705-6追加

				

tc={5E9BDC3E-BB6B-49E8-88A5-BF276D38551B}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    中速からXC6217削除

 XC6206
  6V, 250mA
  35dB, Iq=1uA
  

 XC6220 Inrush
  6V, 1A
  50dB, Iq=8uA
  GO

 XC6504
  6V, 150mA
  30dB, Iq=0.6uA
  Cap Less

 XC6215
  6V, 200mA
  35dB, Iq=0.8uA
  

200mA

1A

6V

150mA

500mA

 XC6216/XD6216
  28V, 150mA
  30dB, Iq=5uA

入力電圧

出力電流

10V

 XC6201
  10V, 200mA
  35dB, Iq=2uA
  

 XC6408
  28V, 150mA
  40dB, Iq=8uA
  LDO + 電圧検出器

28V

 XC6217
  6V, 200mA
  70dB, Iq=4.5uA
  GO

 XC62KN
  -2.1~-10V, 100mA
  40dB, Iq=3uA
  負電圧 LDO

-10V

AEC-Q100

 XC6506/XD6506
  6V, 150mA
  35dB, Iq=0.8uA
  

入力電圧

出力電流

6V

 XC6505
  10.5V, 200mA
  60dB, Iq=5.5uA
  

10V

28V

 XC6241
  6V, 150mA
  60dB, Iq=0.6uA
  GO

 XC6220 Inrush
  6V, 1A
  50dB, Iq=8uA
  GO

 XC6408
  28V, 150mA
  40dB, Iq=8uA
  LDO + 電圧検出器

 XC6503
  6V, 500mA
  55dB, Iq=15uA
  Cap Less

 XC6501
  6V, 200mA
  50dB, Iq=13uA
  Cap Less

200mA

1A

150mA

500mA

■電圧レギュレータ : 低消費タイプ

■電圧レギュレータ : 中速タイプ

 XC6241
  6V, 150mA
  60dB, Iq=0.6uA
  GO

低消費

スタンダード

高速

GO
(Low Power/High PSRR)

AEC-Q100

Cap Less

 XC6705/06
  18V, 150mA
  50dB, Iq=0.8uA
  シームレスGO



昇降圧+反転

								4						13		14				6		12		16		17		19		20

		▷		昇降圧DC/DC ノボル コウアツ																										F-PWM : 強制PWMモード
PWM : PWMモード キョウセイ

				シリーズ名 メイ		特長		制御方式 セイギョ ホウシキ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT [mA]
(VIN=5.0V,
VOUT=5.0V)		fosc
[Hz]		Iq
[μA]		機能 キノウ								Topr
max.		Package

																				外付け
FET/SBD ソトツ		出力
設定方法 シュツリョク セッテイ ホウホウ		保護機能		その他 ホカ

				XC9302		昇降圧
DC/DCコントローラ		PWM/PFM		2.0～10.0		2.4～6.0		400		180k
300k		15		Pch+SBDx2		Vout		-		SS		85℃		SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)

				XC9301				PWM

				XC9303		Basic  昇降圧
DC/DCコントローラ ノボル コウアツ		PWM or PWM/PFM		2.0～10.0		2.0～6.0		1500		300k		55		Pch+Nchx2+SBD		FB		-		SS		85℃		MSOP-8A (4.9x3.0xh1.22mm)







		▷		反転チャージポンプ・DC/DC ハンテン

tc={DA00E926-A5C1-43F8-8C30-3581A18F732E}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    反転チャージポンプ⇒負電圧DCDC、反転チャージポンプ

				シリーズ名 メイ		特長		制御方式 セイギョ ホウシキ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT [mA]
(VIN=3.3V,
VOUT=-3.3V)		fosc
[Hz]		Iq
[μA]		機能 キノウ								Topr
max.		Package

																				外付け
FET/SBD ソトツ		出力
設定方法 シュツリョク セッテイ ホウホウ		保護機能		その他 ホカ

				XC6351A		反転チャージポンプ ハンテン		PWM		1.2～5.0		-1.2～-5.0		10		35k, 
120k		100		-		-		-		-		80℃		SOT-25, USP-6B (1.8x2.0xh0.6mm)

				XCL301		コイル一体型
負電圧DC/DC デンアツ		PWM/PFM		2.7～5.5		-3.3		50		-		40		SBD		-		ILIM		UVLO/CL Dischg		85℃		CL-2025-02  (2.5x2.0xh1.04mm)

		▷		LED/バックライトドライバー

tc={15EC2A94-8752-4DBA-9B8B-9D80D33E02B8}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    反転チャージポンプ⇒負電圧DCDC、反転チャージポンプ

				シリーズ名 メイ		特長		制御方式 セイギョ ホウシキ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT [mA]
(VIN=5.0V,
VOUT=12V)		fosc
[Hz]		Iq
[μA]		機能 キノウ								Topr
max.		Package

																				外付け
FET/SBD ソトツ		出力
設定方法 シュツリョク セッテイ ホウホウ		保護機能		その他 ホカ														

tc={99C95B0C-7C0B-4B99-82F7-A646244B2DFE}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    XCL301追加

				

tc={DA00E926-A5C1-43F8-8C30-3581A18F732E}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    反転チャージポンプ⇒負電圧DCDC、反転チャージポンプ		XC9133		LED/バックライトドライバー
PWM調光対応 チョウコウ タイオウ		PWM		2.5～6.0		2.5～17.5		60		1.0M		60		SBD		FB		ILIM/OVP		PWM Dimming		85℃		SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)



最大出力電流

最大出力電流



VR_Low Idd & Middle

												9		10		11.0		13		14		10		16		18		19

		▷		低耐圧 レギュレータ : 入力電圧 6V以下 テイタイアツ ニュウリョク デンアツ イカ																												

tc={1006A7F3-CB75-4F6A-A72B-9F797347BEA3}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    低速はGO品が低速だと誤解まねくので削除

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		Iq
[μA]		Ron
[Ω]		PSRR
@1kHz [dB]		機能 キノウ						Topr
max.		Package

																				CE		電流制限 デンリュウセイゲン		その他 ホカ

				XC6242		LTO電池向け充電IC
Iq=0.8uA, 150mA デンチ ム ジュウデン		1.5～6.0		2.60		150		0.8		4.50		35		Yes		ILIM		-		105℃		SSOT-24 (2.0x2.1xh1.1mm)
USPN-4 (0.90x1.2xh0.4mm)
USP-6B06 (1.8x1.5xh0.33mm)

				XC6240						2.63																85℃

				XC6241		GO機能
Iq=0.6uA, 高速, 150mA キノウ		1.6～6.0		1.2～5.0		150		0.6		0.87		60		Yes		FB+ILIM		GO/CL Dischg		105℃		SSOT-24 (2.0x2.1xh1.1mm)
USPQ-4B05 (1.0x1.0xh0.33mm)

				XC6506		Iq=0.8uA, 150mA		1.5～6.0		1.2～5.0		150		0.8		2.60		35		Yes		FB		-		105℃		USP-4 (0.9x1.2x0.4mm)

				XC6504		Cap Less,
Iq=0.6uA, 150mA		1.4～6.0		1.1～5.0		150		0.6		2.13		30		Yes		FB+ILIM		Cap less/CL Dischg		85℃		SOT-25. SSOT-24 
USPN-4B02. USPQ-4B04 

				XC6217		GO機能
Iq=4.5uA, 高速, 200mA		1.6～6.0		0.8～4.0		200		4.5		0.80		70		Yes		FB		GO/CL Dischg		85℃		SOT-25, SSOT-24
USP-4D, USPN-4

				XC6215P		Iq=0.8uA, 200mA		1.5～6.0		0.9～5.0		200		0.8		2.30		35		-		FB+ILIM		-		85℃		USP-3 (1.2x1.2xh0.6mm)				

tc={CD0A1499-2204-4661-99FA-E64AED865F44}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    XC6506/XC6705/XC6706 追加

				XC6215B																Yes								SOT-25. SSOT-24 
USP-4. USPN-4, USP-6B06 

				XC6501P		Cap Less,
高速, 200mA		1.4～6.0		1.2～5.0		200		13		1.20		50		-		FB		Cap less/CL Dischg		85℃		USP-3 (1.2x1.2xh0.6mm)

				XC6501A-D																Yes								SOT-25, SSOT-24
USP-4, USPN-4, WLP-4-01

				XC6206		Iq=1uA, 250mA		1.8～6.0		1.2～5.0		250		1		1.75		35		-		FB+ILIM		-		85℃		USP-6B (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89, SOT-23 

				XC6503P		Cap Less,
高速, 500mA		1.7～6.0		1.2～5.0		500		15		0.47		55		-		FB+ILIM		Cap less/CL Dischg		85℃		SOT-89 (4.5x4.0xh1.6mm)

				XC6503A-D																Yes								SOT-89-5, SOT-25
USP-4 (1.2x1.6xh0.6mm)

				XC6220		GO機能
Iq=8uA, 高速1A		1.6～6.0		0.8～5.0		1000		8		0.18		50		Yes		FB+ILIM		GO/Inrush/TSD/CL Dischg		85℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-25, SOT-89-5

																										

		▷		中耐圧 レギュレータ : 入力電圧 18V以下 チュウ ニュウリョク デンアツ イカ

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		Iq
[μA]		Ron
[Ω]		PSRR
@1kHz [dB]		機能 キノウ						Topr
max.		Package

																				CE		電流制限 デンリュウセイゲン		その他 ホカ

				XC6706		シームレス GO
Iss=1.2uA, 高速,
18V, 200mA コウソク		3.5～18.0		1.8～5.5		200		1.2		0.45		50		-		FB		GO/SoftStart/TSD		105℃		SOT-89 (4.5x4.0xh1.6mm)

				XC6705																Yes				GO/SoftStart/TSD
/CLDischarge				USP-4 (1.2x1.6xh0.6mm)
SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)

				XC6505		Iq=5.5uA
10.5V, 200mA		1.7～10.5		1.5～8.0		200		5.5		1.10		60		Yes		FB+ILIM		TSD/CL Dischg		105℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5 ,SOT-25 

				XC6201		Iq=2uA
10V, 200mA		1.8～10.0		1.3～6.0		200		2		2.00		35		-		ILIM		-		85℃		USP-6B (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89 ,SOT-25 

																												

		▷		高耐圧 レギュレータ : 入力電圧 36V以下 タカ ニュウリョク デンアツ イカ

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		Iq
[μA]		Ron
[Ω]		PSRR
@1kHz [dB]		機能 キノウ						Topr
max.		Package

																				CE		電流制限 デンリュウセイゲン		その他 ホカ

				XC6216B		28V, 150mA
FB タイプ (XC6216C)		2.0～28.0		1.8～12.0		150		5		6.50		30		Yes		FB+ILIM		TSD		85℃		USP-6C ,SOT-25
USP-6B06,SOT-89-5

				XC6216C						2.0～23.0																		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5 ,SOT-25

				XC6216D						1.8～12.0										-								TO-252, SOT-89 ,SOT-223 

				XC6408		28V, 150mA
 電圧検出器搭載 デンアツ ケンシュツキ トウサイ		2.0～28.0		2.0～18.0		150		8		3.50		40		-		FB+ILIM		TSD
/RESET		85℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5 ,SOT-25

																												



最大出力

出力電流

出力電流

New

Featured

New

New

New

Featured



VR_High Speed_MAP

																																																																																																																																																																																																		

tc={3E889115-BB73-463F-BAF9-3A763DFC9D16}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    XC6705/6 追加

																																																																																																																														

tc={EA9AFE3E-637D-4C07-852C-3B05B13E2911}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    XD6239 追加







 XC6217
  6V, 200mA
  70dB, Iq=4.5uA
  GO

 XC6222
  6V, 700mA
  65dB, Iq=100uA

 XC6221
  6V, 200mA
  70dB, Iq=25uA
  

 XC6233
  5.5V, 200mA
  75dB, Iq=45uA
  Inrush
  

 XC6602-4 Low Vin/Vout
  Vin=0.5~3.0V
  Vout=0.5~1.8V, 1A
  75dB, Iq=100uA

 XC6230 多機能
  6V, 2A, 70dB, Iq=45uA
  逆流防止
  Inrush, Ilim Adj, FBタイプ 


200mA

1A

28V

 XC6209
  10V, 300mA
  80dB, Iq=25uA
  

 XC6231
  10V, 500mA
  65dB, Iq=35uA
  

150mA

500mA

 XC6701
  28V, 150mA
  50dB, Iq=50uA
  

 XC6702/XD6702
  36V(Surge 46V)
  300mA
  65dB, Iq=40uA

入力電圧

出力電流

6V

10V

 XC6902
  -0.9~-12V, 200mA
  45dB, Iq=100uA
  負電圧 LDO

 XC6901
  -0.9~-12V, 200mA
  45dB, Iq=100uA
  負電圧LDO

-16V

 XC6241
  6V, 150mA
  60dB, Iq=0.6uA
  GO

-10V

 XC6601 Low Vin/Vout
  Vin=1.0~3.0V
  Vout=0.7~1.8V, 400mA
  60dB, Iq=25uA

 XC6227
  6V, 700mA
  65dB, Iq=100uA
  逆流防止

 XC6223/28/29
  5.5V, 300mA
  80dB, Iq=100uA
  Inrush

 XC6415 2ch
  6V, 200mA x 2ch
  65dB, Iq=28uA x2ch
  2ch LDO

低消費

スタンダード

高速

GO
(Low Power/High PSRR)

AEC-Q100

低入力/出力対応

■電圧レギュレータ : 高速タイプ

 XC6220 Inrush
  6V, 1A
  50dB, Iq=8uA
  GO

 XC6705/06
  18V, 150mA
  50dB, Iq=0.8uA
  シームレスGO


 XD6239
  6.0V, 300mA
  80dB, Iq=100uA
  Inrush

AEC-Q100



VR_High Speed
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		▷		低耐圧 レギュレータ : 入力電圧 6V以下 ニュウリョク デンアツ イカ

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		Iq
[μA]		Ron
[Ω]		PSRR
@1kHz [dB]		機能 キノウ						Topr
max.		Package

																				CE		電流制限 デンリュウセイゲン		その他 ホカ

				XC6241		GO機能
Iq=0.6uA, 高速, 150mA キノウ		1.6～6.0		1.2～5.0		150		0.6		0.87		60		Yes		FB+ILIM		GO/CL Dischg		105℃		SSOT-24 (2.0x2.1xh1.1mm)
USPQ-4B05 (1.0x1.0xh0.33mm)

				XC6233		突入電流防止,
高速, 200mA トツニュウ デンリュウボウシ		1.7～5.5		1.2～3.6		200		45		1.20		75		Yes		FB+ILIM		Inrush/CL Dischg		85℃		SOT-25 ,SSOT-24
USP-4 ,USPQ-4B04

				XC6221		高速, 200mA		1.6～6.0		0.8～5.0		200		25		0.80		70		Yes		FB		CL Dischg		85℃		SOT-25. SSOT-24 
USP-4. USPN-4 

				XC6217		GO機能
Iq=4.5uA, 高速, 200mA		1.6～6.0		0.8～4.0		200		4.5		0.80		70		Yes		FB		GO/CL Dischg		85℃		SOT-25, SSOT-24 
USP-4D, USPN-4 

				XC6415		2ch LDO, 200mA x 2ch		1.5～6.0		0.8～5.0		200 x 2ch		28/ch		1.00		65		Yes		FB		CL Dischg		85℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-26, USPN-6

				XC6229		高速, 300mA,
突入電流防止 トツニュウ デンリュウ ボウシ		1.6～5.5		1.2～4.0		300		100		0.53		80		Yes		FB+ILIM		Inrush/TSD/CL Dischg		85℃		LGA-4B01 (0.75x0.75xh0.3mm)

				XC6228												0.67								Inrush/CL Dischg				USPQ-4B04 (1.0x1.0xh0.6mm)

				XC6223																				Inrush/TSD/CL Dischg		105℃		SOT-25. SSOT-24 ,SOT-89-5 
USP-4. USPQ-4B03 						

tc={FE2FF69A-5D9C-4898-BC51-81E85FDB0D11}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    XC6705/6 追加

				XC6219		高速, 300mA		2.0～6.0		0.9～5.0		300		25		1.60		70		Yes		FB+ILIM		-		85℃		USP-6B (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-25 ,SOT-89-5 

				XC6227		逆流防止機能内蔵
高速, 700mA ギャクリュウ ボウシ キノウ ナイゾウ		1.7～6.0		0.8～5.0		700		100		0.40		65		Yes		FB		Reverse/TSD		85℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5 ,SOT-25

				XC6222		高速, 700mA		1.7～6.0		0.8～5.0		700		100		0.40		65		Yes		FB		Reverse/TSD/CL Dischg		85℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5 ,SOT-25

				XC6220		GO機能
Iq=8uA, 高速1A		1.6～6.0		0.8～5.0		1000		8		0.18		50		Yes		FB+ILIM		GO/Inrush/TSD/CL Dischg		85℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-25, SOT-89-5

				XC6230		高速, 2A
FB Type		1.7～6.0		1.2～5.0		2000		45		0.18		70		Yes		FB+ILIM		Reverse/Inrush/TSD/ILIM Adj/CL Dischg		105℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
 SOP-8FD(6.0 x 4.9 xh1.55mm)

																												

		▷		中耐圧 レギュレータ : 入力電圧 18V以下 チュウ ニュウリョク デンアツ イカ

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		Iq
[μA]		Ron
[Ω]		PSRR
@1kHz [dB]		機能 キノウ						Topr
max.		Package

																				CE		電流制限 デンリュウセイゲン		その他 ホカ

				XC6706		シームレス GO
Iss=1.2uA, 高速,
18V, 200mA コウソク		3.5～18.0		1.8～5.5		200		1.2		0.45		50		-		FB		GO/SoftStart/TSD		105℃		SOT-89 (4.5x4.0xh1.6mm)

				XC6705																Yes				GO/SoftStart/TSD/CLDischarge				USP-4 (1.2x1.6xh0.6mm)
SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)

				XC6505		Iq=5.5uA
10.5V, 200mA		1.7～10.5		1.5～8.0		200		5.5		1.10		60		Yes		FB+ILIM		TSD/CL Dischg		105℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5 ,SOT-25 

				XC6209		10V, 300mA
高速		2.0～10.0		0.9～6.0		300		25		1.60		80		Yes		FB+ILIM		-		85℃		USP-6B (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5, SOT-25

				XC6231		10V, 500mA
高速		2.0～10.0		0.9～5.5		500		35		1.60		65		-		FB+ILIM		-		85℃		SOT-89-5 (4.5x4.6xh1.6mm)



		▷		高耐圧 レギュレータ : 入力電圧 36V以下 タカ ニュウリョク デンアツ イカ

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		Iq
[μA]		Ron
[Ω]		PSRR
@1kHz [dB]		機能 キノウ						Topr
max.		Package

																				CE		電流制限 デンリュウセイゲン		その他 ホカ

				XC6701A		28V, 150mA
高速		2.0～28.0		1.8～18.0		150		50		6.50		50		Yes		FB+ILIM		TSD		105℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5 ,SOT-25

				XC6701D																-						85℃		TO-252, SOT-223 ,SOT-89

				XC6702		36V (46V/400ms),
高速, Low Iq		4.5～36.0		1.8～18.0		300		40		3.50		65		Yes		FB		SoftStart/TSD		105℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5 ,SOP-8FD
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コメント:
    入力電圧⇒入力電圧/センス端子電圧
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コメント:
    XC6138追加



スタンダード

6V

10V

入力電圧/センス端子電圧

 XC61C/G
  Vin=0.7~10V
  VDF=0.8~6.0V(1%)
  Iq=0.7uA



 XC61H/F
  Vin=0.7~10V
  VDF=1.6~6.0V(2%)
  Iq=1uA



 XC6126
  Vin=0.7~6.0V
  VDF=1.5~5.5V(0.8%)
  Iq=0.7uA



 XC6127
  Vin=0.7~6.0V
  VDF=1.5~5.5V(0.8%)
  Iq=0.7uA
  マニュアルリセット



遅延時間 内部固定

遅延時間 外調

 XC6119
  Vin=0.7~6.0V
  VDF=0.8~5.0V(2%)
  Iq=0.9uA



ウォッチドッグ (WDT)

 XC6121-24,XD6121-24
  Vin=1.0V~6.0V
  VDF=1.6~5.0V(2%)
  WDT ON/OFF
  遅延時間内蔵

 XC6130/31,XD6130/31
  Vin=1.5~6.0V
  VDF=1.6~6.0V(1%)
  WDT ON/OFF, マニュアルリセット
  遅延時間 外調


 XC6136 超低消費
  Vin=1.1~6.0V
  VDF=1.2~5.0V(1%)
  Iq=88nA



 XC6118
  Vin=1.0~6.0V
  VDF=0.8~5.0V(2%)
  Iq=0.8uA



 XC6135 超低消費
  Vin=1.1~6.0V
  VDF=0.5~5.0V(1%)
  Iq=44nA



 XC6132/XD6132
  Vin=1.6~6.0V
  VDF=0.8~2.0V(1.2%)
  Iq=1.32uA, ヒステリシス外調
　検出/解除時間 外調

 XC6134
  Vin=1.6~6.0V
  VDF=0.8~5.0V(1.2%)
  Iq=1.32uA, ヒステリシス外調
  検出/解除時間 外調

 XC6133/XD6133
  Vin=1.6~6.0V
  VDF=1.0~5.0V(1.2%)
  Iq=1.32uA
  検出/解除時間 外調

AEC-Q100

AEC-Q100

AEC-Q100

AEC-Q100

電池監視IC

 XC6140/42
  Vin=1.1~6.0V
  LTO 電池電圧監視IC
  Iq=104nA



低消費

スタンダード

小型

センス端子分離 タイプ

■電圧検出器 / ウォッチドッグタイマ 


 XC6138 VSEN 76V動作
  Vin=2.2~6.0V
  VDF=2.3~48.0V(1%)
　VDR=2.4V~54.0V,    
  HYS=5~50%
  Iq=0.4uA, 検出/解除時間 外調



76V

センス端子分離 タイプ



VR_XC66xx+Negative
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		▷		低入力電圧対応 レギュレータ (Vin=0.5V～3.0V) ヒク ニュウリョク デンアツ タイオウ

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		Iq
[μA]		Ron
[Ω]		PSRR
@1kHz [dB]		機能 キノウ						Topr
max.		Package

																				CE		電流制限 デンリュウセイゲン		その他 ホカ

				XC6601		Low Voltage input,
 Vbias=2.5~6V, 400mA		1.0～3.0		0.7～1.8		400		25		0.34		60		Yes		FB+ILIM		UVLO/TSD/SoftStart/CL Dischg		85℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5 ,SOT-25

				XC6604		Low Voltage input, 1A
Vbias=2.5~6V
電流制限外調 (XC6604)
ソフトスタート外調 (XC6603) デンリュウセイゲン ソト チョウ ソト チョウ		0.5～3.0		0.5～1.8		1000		100		0.15		75		Yes		FB		UVLO/TSD/SoftStart/CL Dischg
ILIM Adj (XC6604)
SoftStart Adj (XC6603)		85℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-26W (2.9x2.8xh1.3mm)

				XC6603

				XC6602																								USP-6C, SOT-89-5
SOT-26W, WLP-5-02





		▷		負電圧対応 レギュレータ フ デンアツ タイオウ

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		Iq
[μA]		Ron
[Ω]		PSRR
@1kHz [dB]		機能 キノウ						Topr
max.		Package

																				CE		電流制限 デンリュウセイゲン		その他 ホカ

				XC62KN		-10V, 100mA 		-10.0～-2.1		-6.0～-2.1		100		3		3.80		40		-		ILIM		-		85℃		USP-6B (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89, SOT-23

				XC6902		-16V, 200mA
高速		-16.0～-2.4		-12.0～-0.9		200		100		3.90		45		-		FB		TSD/SoftStart		85℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89 ,SOT-23

				XC6901		-12.4V, 200mA
高速		-12.4～-2.4		-12.0～-0.9		200		100		2.50		45		Yes		FB		TSD/SoftStart/CL Dischg		85℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
SOT-89-5 ,SOT-25





		▷		ワイヤレス受電用 ブリッジダイオード内蔵 レギュレータ ジュデン ヨウ ナイゾウ

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		Iq
[μA]		Ron
[Ω]		PSRR
@1kHz [dB]		機能 キノウ						Topr
max.		Package

																				CE		電流制限 デンリュウセイゲン		その他 ホカ

				XCM414		ワイヤレス受電対応
ブリッジダイオード内蔵 ジュデン タイオウ ナイゾウ		2.0～26.0		2.0～12.0		150		5		6.50		30		Yes		FB+ILIM		TSD		85℃		USP-8B10 (2.6x2.9x0.33mm)
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		▷		低耐圧 電圧検出器 : 入力電圧/センス端子電圧 6V以下 テイタイアツ デンアツ ケンシュツキ ニュウリョク デンアツ タンシ デンアツ イカ

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		検出電圧
VDF [V] ケンシュツ デンアツ		精度 セイド		Iq
[μA]		出力 シュツリョク				電圧検出部 デンアツ ケンシュツ ブ												ウォッチドッグ部 ブ				Topr
max.		Package

																構成 コウセイ		出力論理 シュツリョク ロンリ		センス端子
分離 タンシ ブンリ		検出遅延 ケンシュツ チエン		解除遅延 カイジョチエン		Hys		マニュアル
リセット		不定防止 フテイ ボウシ		Timeout
時間 ジカン		EN/ENB

				XC6142		LTO電池向け
電池電圧監視IC デンチ ム デンチ デンアツ カンシ		1.1～6.0		1.6～2.1		0.8%		0.104		CMOS
N-ch		Detect "H"
Detect "L"		-		-		-		0.350V-0.850V		-		CMOS Only		-		-		105℃		USPQ-4B05(1.0x1.0xh0.33mm)
SSOT-24(2.0x2.1xh1.1mm)

				XC6140						1.6～2.2																0.275V-0.875V

				XC6136		超低消費 チョウ テイショウヒ		1.1～6.0		1.2～5.0		1.0%		0.088		CMOS
N-ch		Detect "H"
Detect "L"		-		-		-		VDFx0.1%
VDFx5%		-		CMOS Only		-		-		105℃		USPQ-4B05(1.0x1.0xh0.33mm)
SSOT-24 (2.0x2.1xh1.1mm)
SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)

				XC6135		超低消費, センス端子分離 チョウテイショウヒ タンシ ブンリ				0.5～5.0				0.044						Yes

				XC6134		Ta=-40~125℃,
ヒステリシス 外調,
解除/検出遅延 外調,
センス端子分離 ソト チョウ タンシ ブンリ		1.6～6.0		0.8～5.0		1.2%		1.32		CMOS
N-ch		Detect "H"
Detect "L"		Yes		Adj		Adj		Adj		Yes		-		-		-		125℃		SOT-26 (2.9x2.8xh1.3mm)
USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

				XC6133						1.0～5.0																VDFx5%

				XC6132						0.8～2.0																Adj

				XC6127		解除遅延時間内蔵,
マニュアルリセット カイジョ チエン ジカン ナイゾウ		0.7～6.0		1.5～5.5		0.8%		0.7		CMOS
N-ch		Detect "H"
Detect "L"		-		-		50ms
~800ms		VDFx5%		Yes		-		-		-		85℃		SOT-25,SSOT-24 
USPN-4 (0.90x1.2xh0.4mm)

				XC6126		高精度 コウセイド		0.7～6.0		1.5～5.5		0.8%		0.7		CMOS
N-ch		Detect "L"		-		-		-		VDFx5%		-		-		-		-		85℃		SSOT-24 (2.0x2.1xh1.1mm)
USPN-4B02(0.75x0.95xh0.4mm)

				XC6119		解除遅延時間 外調		0.7～6.0		0.8～5.0		2.0%		0.9		CMOS
N-ch		Detect "L"		-		-		Adj		VDFx5%		-		CMOS Only		-		-

tc={377003AB-8AFB-4573-BA26-107F8E87EB41}: [スレッド化されたコメント]
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コメント:
    入力電圧⇒入力電圧/センス端子電圧		85℃		SSOT-24 (2.0x2.1xh1.1mm)
USPN-4 (0.90x1.2xh0.4mm)

				XC6118		センス端子分離,
解除遅延時間 外調 タンシ ブンリ		1.0～6.0						0.8						Yes						VDFx1%
VDFx5%												SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)
USP-4 (1.2x1.6xh0.6mm)



		▷		ウォッチドッグ機能付き 低耐圧 電圧検出器 キノウ ツ

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		検出電圧
VDF [V] ケンシュツ デンアツ		精度 セイド		Iq
[μA]		出力 シュツリョク				電圧検出部 デンアツ ケンシュツ ブ												ウォッチドッグ部 ブ				Topr
max.		Package

																構成 コウセイ		出力論理 シュツリョク ロンリ		センス端子
分離 タンシ ブンリ		検出遅延 ケンシュツ チエン		解除遅延 カイジョチエン		Hys		マニュアル
リセット		不定防止 フテイ ボウシ		Timeout
時間 ジカン		EN/ENB

				XC6131		Ta=-40~125℃,
ウォッチドッグ,
遅延時間 外調 チエン ジカン ソト チョウ		1.5～6.0		1.6～5.0		1.0%		2.5@EN=L
9.8@EN=H		N-ch		Detect "L"		-		-		Adj		VDFx5%		-		-		Adj		Yes		125℃		SOT-26 (2.9x2.8xh1.3mm)
DFN1515-6A (1.5x1.5xh0.38mm)

				XC6130										9.8														Yes						-

				XC6121-XC6124		EN機能付きウォッチドッグ
遅延時間内蔵 キノウ ツ		1.0～6.0		1.6～5.0		2.0%		10		N-ch		Detect "L"		-		-		3.13ms
~400ms		VDFx5%		-		-		50ms
~1600ms		Yes		85℃		SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)
USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)



		▷		中耐圧 電圧検出器 : 入力電圧/センス端子電圧 10V以下 チュウ ニュウリョク デンアツ イカ

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		検出電圧
VDF [V] ケンシュツ デンアツ		精度 セイド		Iq
[μA]		出力 シュツリョク				電圧検出部 デンアツ ケンシュツ ブ												ウォッチドッグ部 ブ				Topr
max.		Package

																構成 コウセイ		出力論理 シュツリョク ロンリ		センス端子
分離 タンシ ブンリ		検出遅延 ケンシュツ チエン		解除遅延 カイジョチエン		Hys		マニュアル
リセット		不定防止 フテイ ボウシ		Timeout
時間 ジカン		EN/ENB

				XC61G		10V		0.7～10.0		0.8～6.0		2.0%		0.7		CMOS
N-ch		Detect "L"		-		-		-		VDFx5%		-		-		-		-		85℃		USP-3 (1.2x1.2xh0.6mm)

				XC61C																																		SOT-23,SSOT-24
SOT-89 


				XC61H		10V,
解除遅延時間内蔵		0.7～10.0		1.6～6.0		2.0%		1		CMOS
N-ch		Detect "L"		-		-		1ms
~400ms		VDFx5%		-		-		-		-		80℃		SOT-23 (2.9x2.8xh1.3mm)

				XC61F																																		SOT-23 (2.9x2.8xh1.3mm)
SOT-89 (4.5x4.0xh1.6mm)



		▷		高耐圧 電圧検出器  タカ タイアツ

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		検出電圧
VDF [V] ケンシュツ デンアツ		精度 セイド		Iq
[μA]		出力 シュツリョク				電圧検出部 デンアツ ケンシュツ ブ
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コメント:
    XC6138追加 & 高耐圧電圧検出器追加														

tc={377003AB-8AFB-4573-BA26-107F8E87EB41}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    入力電圧⇒入力電圧/センス端子電圧		ウォッチドッグ部 ブ				Topr
max.		Package

																構成 コウセイ		出力論理 シュツリョク ロンリ		センス端子
分離 タンシ ブンリ		検出遅延 ケンシュツ チエン		解除遅延 カイジョチエン		Hys		マニュアル
リセット		不定防止 フテイ ボウシ		Timeout
時間 ジカン		EN/ENB

				XC6138		VSEN端子 76V動作
ヒステリシス 5~50%,
解除/検出遅延 外調 タンシ ドウサ		2.2～6.0		2.3～48.0		1.0%		0.4		CMOS
N-ch		Detect "H"
Detect "L"		Yes		Adj		Adj		5~50%		Yes		-		-		-		125℃		SOT-25 (2.8x2.9xh1.3mm)
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ロードSW
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		▷		ロードSW

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		IOUT
[mA]		電流制限 デンリュウセイゲン				Iq
[μA]		ISTB
[μA]		Ron
[mΩ]		機能 キノウ				Topr
max.		Package

												制限値 [mA] セイゲン アタイ		設定方法 セッテイ ホウホウ								電流制限 デンリュウセイゲン		その他 ホカ

				XC8101		Iq=3uA,
200mA		1.8~6.0		200		300		Fixed		3		0.01		550		FB+ILIM		CL Dischg		85℃		SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)
SSOT-24 (2.0x2.1xh1.1mm)
USP-4 (1.2x1.6xh0.6mm)

				XC8102		Iq=3uA,
400mA		1.2~6.0		400		480		Fixed		3		0.01		280		FB+ILIM		CL Dischg		85℃		SOT-25, SSOT-24, USP-4 (1.2x1.6xh0.6mm)
USP-6B06 (1.8x1.5xh0.33mm)
USPN-4 (0.90x1.2xh0.4mm)

				XC8109		900mA, 85mΩ, 多機能 タキノウ		2.5~5.5		900		75~1300		Adj by External Resister		40		0.01		85		FB+ILIM
or ILIM+Latch		TSD
SS
UVLO
Reverse
FLG		105℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

				XC8107		0.5A~2A, 85mΩ, 多機能				500/1000
1500/2000		900/1400
1900/2400		Fixed														SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)
USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

				XC8108		2A, 85mΩ, 多機能				2000		900~2400		Adj by External Resister														USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

		▷		理想ダイオード付き ロードSW













														回路図 ppt参照 カイロズ サンショウ













				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		VIN [V]		IOUT
[mA]		電流制限 デンリュウセイゲン				Iq
[μA]		ISTB
[μA]		Ron
[mΩ]		機能 キノウ				Topr
max.		Package

												制限値 [mA] セイゲン アタイ		設定方法 セッテイ ホウホウ								電流制限 デンリュウセイゲン		その他 ホカ

				XC8110		理想ダイオード
VF=20mV, Iq=3.6uA
500mA (XC8110), 1A (XC8111)
IEC 62368-1 認証 リソウ ニンショウ		1.5~6.0		500		850		Fixed		3.6		0.8		120		FB+ILIM		TSD
Inrush
True Reverse		105℃		WLP-4-02 (0.82x0.82xh0.5mm)
SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)
USP-6B06 (1.8x1.5xh0.33mm)

				XC8111						1000		1700























最大出力電流
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プッシュボタンSW
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		■プッシュボタンロードSW











																		回路図 ppt参照 カイロズ サンショウ











				シリーズ名		特長 トクチョウ		VIN [V]		0.0		IOUT
[mA]		Istb
[μA]		Iq
[μA]		起動 キドウ		0		シャットダウン		0		機能 キノウ		Topr
max.		Package

				0		0		Min.		Max.		0		0		0		操作方法 ソウサ ホウホウ		SW "L" time		操作方法 ソウサ ホウホウ		SW "L" time		0				0

				XC6194A		ISTB=1nA
シャットダウン機能
(Ship機能/メイン電源SW)
フリーズ対応		1.80		6.00		1000		0.001		0.13		SW pin		0.2s / 1s 
/ 3s / 5s		SHDN pin
or SW pin		3s / 5s
/ 10s / 15s		Forced Shutdown
Inrush Current Protection
UVLO / Short Protection
Thermal Shutdown
Output CL Dischg
Power Good (XC6194)		85℃		USP-8B06 (2.0x2.0xh0.33mm)

				XC6194B																		SHDN pin		-

				XC6193A								1000
+ Pch FET										SHDN pin
or SW pin		3s / 5s
/ 10s / 15s

				XC6193B																		SHDN pin		-
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リブート
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		■プッシュボタンリブートコントローラ

				シリーズ名		特長 トクチョウ		VIN [V]		0.0		Iq
[μA]		RSTB Sink
Current [mA]		Output
Configuration		シャットダウン		0		0		Topr
max.		Package

				0		0		Min.		Max.		0		0		0		設定方法 セッテイ ホウホウ		リブート遅延時間 チエン ジカン		リブート時間 ジカン				0

				XC6190A		プッシュボタン
リブートコントローラ		1.75		6.00		0.01		30		N-ch
CMOS		External Resister		1s ~ 20s
(±5%)		0.4s
(±5%)		85℃		USPN-6 (1.3x1.3x0.4mm)
USPN-6B01 (1.0x1.45x0.4mm)

				XC6190B														Internal Fix		7.5s or 12.5s
(±5%)

								s





充電IC

		▷		Li-ion/ Li-polymer向け充電IC ム ジュウデン

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		電池 デンチ		VIN [V]		Charge
Voltage [V]		Charge Current[mA]		Iq
[uA]		電池リーク
電流 [uA] デンチ デンリュウ		機能 キノウ										Topr
max.		Package

																				温度監視 オンド カンシ		カレントパス		安全タイマー アンゼン		保護機能 ホゴ キノウ		その他 ホカ

				XC6810xxxC/D/G		1mA~25mA
3.80~4.40V
マルチファンクション
1セル Li-ion リニア充電IC ジュウデン		Li-ion/Polymer
1Cell		3.5~28.0		3.80~4.40		1~25		330		3.0		Yes		Yes		Main:5h/10h
Trickle:0.5h		Thermal Reg
UVLO
Short
ILIM		Shutdown(Ship)
BAT Monitor		85℃		WLP-12-01 (1.57x1.17xh0.33mm)

				XC6810xxxA/B/E/F																		-

				XC6810xxxH/J																		Yes						Shutdown(Ship)
BAT Monitor
Charge Enable

				XC6808x2/3/4		5mA~40mA,
4.20V/4.35V/4.40V,
1セル Li-ion リニア充電IC ジュウデン		Li-ion/Polymer
1Cell		4.5~6.0		4.20
4.35
4.40		5~40		100		0.1		Yes		-		Main:5h/10h
Trickle:0.5h		TSD
UVLO
ILIM		Trickle Charge Selectable 		85℃		USP-6B07 (1.8x2.0xh0.33mm)

				XC6808xN																-

				XC6803		40mA~280mA (XC6803)
200mA~800mA (XC6804)
1セル Li-ion リニア充電IC		Li-ion/Polymer
1Cell		4.5~6.0		4.20		40~280		100		0.5		Yes		-		Main:5h
Trickle:0.5h		TSD
UVLO
ILIM		-		85℃		USP-6EL (1.8x2.0xh0.4mm)

				XC6804										200~800				4.5						Main:10h
Trickle:2h								SOP-8FD (4.9x6.0xh1.75mm)
USP-6EL (1.8x2.0xh0.4mm)

				XC6802		100mA~800mA,
1セル Li-ion リニア充電IC		Li-ion/Polymer
1Cell		4.25~6.0		4.20		100~800		15		2.0		-		-		-		TSD
UVLO		-		85℃		SOT-25 , SOT-89-5
USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
USP-6EL (1.8x2.0xh0.4mm)

tc={27DFD59A-CBA6-4B95-B2B8-C25F88641326}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    XC6802 追加



		▷		LTO電池向け 充電IC デンチ ム ジュウデン

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		電池 デンチ		VIN [V]		Charge
Voltage [V]		Charge Current[mA]		Iq
[uA]		電池リーク
電流 [uA] デンチ デンリュウ		機能 キノウ										Topr
max.		Package

																				温度監視 オンド カンシ		カレントパス		安全タイマー アンゼン		保護機能 ホゴ キノウ		その他 ホカ

				XC6242		LTO電池向け 充電IC
Iq=0.8uA, 150mA LDO デンチ ム ジュウデン		LTO Batteries
/EDLC		1.5~6.0		2.63		~150		0.8		0.24		-		-		-		ILIM

tc={4BF2F7B3-6E12-4A88-83FC-DC04AE70AB97}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    XC6803-8 保護機能にILIM追加		-		105℃		USPN-4 (0.90x1.2xh0.4mm)

				XC6240																										85℃		SSOT-24, USPN-4 (0.90x1.2xh0.4mm)
USP-6B06 (1.8x1.5xh0.33mm)





Charge Current
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電池監視IC

		▷		LTO電池向け 電池監視IC デンチ ム デンチ カンシ

				シリーズ名 メイ		特長 トクチョウ		電池 デンチ		VIN [V]		VDF [V]		精度 セイド		Iq
[μA]		出力 シュツリョク				電圧検出部 デンアツ ケンシュツ ブ												Topr
max.		Package

																		構成 コウセイ		出力論理 シュツリョク ロンリ		センス端子
分離 タンシ ブンリ		検出遅延 ケンシュツ チエン		解除遅延 カイジョチエン		Hys		マニュアル
リセット		不定防止 フテイ ボウシ

				XC6142		LTO電池電圧監視IC
解除電圧=2.450V (XC6142)
解除電圧=2.475V (XC6140) デンチ デンアツ カンシ カイジョ デンアツ		LTO Batteries
/EDLC		1.1～6.0		1.6～2.1		0.8%		0.104		CMOS
N-ch		Active "H"
Active "L"		-		-		-		0.350V-0.850V		-		CMOS Only		105℃		USPQ-4B05(1.0x1.0xh0.33mm)

				XC6140								1.6～2.2																0.275V-0.875V								USPQ-4B05(1.0x1.0xh0.33mm)
SSOT-24(2.0x2.1xh1.1mm)



New

Featured



車載_VR
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		■電圧レギュレータ 



				シリーズ名 メイ		AEC-Q100		特長 トクチョウ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		Iq
[μA]		Ron
[Ω]		PSRR
@1kHz [dB]		機能 キノウ						Topr
max.		Package

																						CE		電流制限 デンリュウセイゲン		その他 ホカ

				XD6506		Grade2		Iq=0.8uA,
150mA		1.5～6.0		1.2～5.0		150		0.8		2.60		35		Yes		FB+ILIM		-		105℃		SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)

				XD6239		Grade1		300mA
高速 コウソク		2.0～6.0		1.2～3.4		300		100		0.66		80		Yes		FB+ILIM		Inrush/TSD/CL Dischg		125℃		DFN1010-4C (1.0 x 1.0 xh0.6mm)
SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)
SOT-89-5 (4.5x4.60xh1.6mm)

				XD6216		Grade2		28V,
150mA		2.0～28.0		1.8～12.0		150		5		6.50		30		Yes		FB+ILIM		TSD		105℃		SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)
SOT-89-5 (4.5x4.60xh1.6mm)

				XD6702		Grade2		36V (46V/400ms),
高速, 低消費 コウソク ヒ		4.5～36.0		1.8～18.0		300		40		3.50		65		Yes		FB+ILIM		SoftStart/TSD		105℃		SOT-89-5 (4.5x4.60xh1.6mm)

																												



New



車載_VD
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		■電圧検出器, ウォッチドッグタイマ デンアツ ケンシュツキ

		▷		電圧検出器 デンアツ ケンシュツキ

				シリーズ名 メイ		AEC-Q100		特長 トクチョウ		VIN [V]		検出電圧
VDF [V] ケンシュツ デンアツ		精度 セイド		Iq
[μA]		出力 シュツリョク				電圧検出部 デンアツ ケンシュツ ブ										ウォッチドッグ部 ブ				Topr
max.		Package

																		構成 コウセイ		出力論理 シュツリョク ロンリ		センス端子
分離 タンシ ブンリ		検出遅延 ケンシュツ チエン		解除遅延 カイジョチエン		Hys		マニュアル
リセット		Timeout
時間 ジカン		EN/ENB

				XD6132		Grade1		Ta=-40~125℃,
ヒス外調, センス端子分離,
解除/検出遅延 外調		1.6～6.0		0.8～2.0		1.2%		1.32		CMOS
N-ch		Active "H"
Active "L"		Yes		adj		adj		adj		Yes		-		-		125℃		SOT-26 (2.9x2.8xh1.3mm)
USP-6C(1.8x2.0xh0.6mm)

				XD6133								1.0～5.0																VDFx5%



		▷		ウォッチドッグ機能付き 電圧検出器 キノウ ツ デンアツ ケンシュツキ

				シリーズ名 メイ		AEC-Q100		特長 トクチョウ		VIN [V]		検出電圧
VDF [V] ケンシュツ デンアツ		精度 セイド		Iq
[μA]		出力 シュツリョク				電圧検出部 デンアツ ケンシュツ ブ										ウォッチドッグ部 ブ				Topr
max.		Package

																		構成 コウセイ		出力論理 シュツリョク ロンリ		センス端子
分離 タンシ ブンリ		検出遅延 ケンシュツ チエン		解除遅延 カイジョチエン		Hys		マニュアル
リセット		Timeout
時間 ジカン		EN/ENB

				XD6130		Grade1		Ta=-40~125℃,
ウォッチドッグ,
遅延時間 外調 チエン		1.5～6.0		1.6～5.0		1.0%		9.8		N-ch		Active "L"		-		-		adj		VDFx5%		Yes		adj		-		125℃		SOT-26 (2.9x2.8xh1.3mm)

				XD6131												2.5@EN=L
9.8@EN=H														-				Yes

				XD6121-XD6124		Grade3		EN機能付きウォッチドッグ
遅延時間内蔵 キノウ ツ		1.0～6.0		1.6～5.0		2.0%		10		N-ch		Active "L"		-		-		3.13ms
~400ms		VDFx5%		-		50ms
~1600ms		Yes		85℃		SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)









FET

		Nチャンネル MOSFET																						Pチャンネル MOSFET

		シリーズ名		Package		VDSS		VGSS		ID		RDS(on) (Max.) [Ω]								Ciss				シリーズ名		Package		VDSS		VGSS		ID		RDS(on) (Max.) [Ω]								Ciss

						[V]		[V]		[A]		VGS=1.5V 		VGS=2.5V 		VGS=4.5V 		VGS=10V		[pF]								[V]		[V]		[A]		VGS= -1.5V 		VGS= -2.5V 		VGS= -4.5V 		VGS= -10V		[pF]

		XP222N03017R-G		SOT-723
(8,000pcs/Reel)		20		±8		0.3		-		1.8		1.3		-		18				XP231P02017R-G		SOT-723
(8,000pcs/Reel)		-30		±8		-0.2		-		8		5		-		34

		XP231N02017R-G				30		±20		0.2		-		11		5		-		6.5

		XP232N03017R-G								0.3		-		-		2.5		2		22				XP231P02015R-G		SOT-523
(3,000pcs/Reel)		-30		±8		-0.2		-		8		5		-		34

		XP261N70027R-G				60		±20		0.15		-		-		5.5		5		18

		XP222N03015R-G		SOT-523
(3,000pcs/Reel)		20		±8		0.3		-		1.8		1.3		-		18				XP221P05013R-G		SOT-323-3A
(3,000pcs/Reel)		-20		±8		-0.5		-		1.9		1.3		-		60

		XP231N02015R-G				30		±20		0.2		-		11		5		-		6.5				XP222P08013R-G								-0.8		-		0.65		0.56		-		118

		XP232N03015R-G								0.3		-		-		2.5		2		22				XP231P02013R-G				-30		±8		-0.2		-		8		5		-		34

		XP261N70025R-G				60		±20		0.15		-		-		5.5		5		18				XP232P05013R-G								-0.45		-		2.15		1.25		-		56

		XP222N03013R-G		SOT-323-3A
(3,000pcs/Reel)		20		±8		0.3		-		1.8		1.3		-		18				XP221P0501TR-G		SOT-23(TO-236)
(3,000pcs/Reel)		-20		±8		-0.5		-		1.9		1.3		-		60

		XP224N06013R-G								0.6		-		0.85		0.7		-		60				XP222P0801TR-G								-0.8		-		0.65		0.56		-		118

		XP223N10013R-G								1.0		10		0.35		0.3		-		99				XP223P1501TR-G								-1.5		-		0.23		0.17		-		165

		XP231N02013R-G				30		±20		0.2		-		11		5		-		6.5				XP231P0201TR-G				-30		±8		-0.2		-		8		5		-		34

		XP232N03013R-G								0.3		-		-		2.5		2		22				XP232P0501TR-G								-0.45		-		2.15		1.25		-		56

		XP233N05013R-G								0.5		-		4		1.5		-		40				XP233P1501TR-G						±20		-1.5		-		-		0.33		0.19		160

		XP234N08013R-G								0.8		-		-		0.4		0.29		64				XP152A12C0MR-G		SOT-23
(3,000pcs/Reel)		-20		±12		-0.7		-		0.5		0.3		-		180

		XP261N70023R-G				60		±20		0.15		-		-		5.5		5		18				XP152A11E5MR-G				-30		±20		-0.7		-		-		0.45		0.25		160

		XP262N70023R-G								0.3		-		-		2.1		1.6		30				XP202A0003MR-G								-3.0		-		-		0.095		0.067		435

		XP222N0301TR-G		SOT-23(TO-236)
(3,000pcs/Reel)		20		±8		0.3		-		1.8		1.3		-		18				XP162A12A6PR-G		SOT-89
(1,000pcs/Reel)		-20		±12		-2.5		-		0.3		0.17		-		310

		XP224N0601TR-G								0.6		-		0.85		0.7		-		60				XP162A11C0PR-G				-30		±20		-2.5		-		-		0.28		0.15		280

		XP223N1001TR-G								1.0		10		0.35		0.3		-		99				XP202A0003PR-G								-5.0		-		-		0.1		0.059		450

		XP225N2001TR-G								2.0		-		0.13		0.1		-		280

		XP231N0201TR-G				30		±20		0.2		-		11		5		-		6.5

		XP232N0301TR-G								0.3		-		-		2.5		2		22

		XP233N0501TR-G								0.5		-		4		1.5		-		40

		XP234N0801TR-G								0.8		-		-		0.4		0.29		64

		XP235N2001TR-G								2.0		-		-		0.14		0.11		220

		XP236N2001TR-G						±8		2.0		-		0.14		0.11		-		230

		XP261N7002TR-G				60		±20		0.15		-		-		5.5		5		18

		XP262N7002TR-G								0.3		-		-		2.1		1.6		30

		XP264N0301TR-G								0.3		-		-		2.1		1.6		30

		XP263N1001TR-G								1.0		-		-		0.33		0.25		180

		XP151A13A0MR-G		SOT-23
(3,000pcs/Reel)		20		±8		1.0		0.25		0.14		0.1		-		220

		XP151A12A2MR-G						±12		1.0		-		0.16		0.1		-		180

		XP151A11B0MR-G				30		±20		1.0		-		-		0.17		0.12		150

		XP161A1265PR-G		SOT-89
(1,000pcs/Reel)		20		±12		4.0		-		0.095		0.055		-		320

		XP161A1355PR-G						±8		4.0		0.15		0.07		0.05		-		390

		XP161A11A1PR-G				30		±20		4.0		-		-		0.105		0.065		270









◆Package



SBD

		ショットキーバリア ダイオード

		シリーズ名		Package

tc={4734B723-B4A7-4179-8F86-7B4C2648A9E6}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    TVS追加
& デザイン変更		VR [V]		IF [A]		VF [V]		IR [mA]		Ct [pF]

		XBS013S16R-G		SOD-723
(3,000pcs/Reel)		30		0.1		0.71		0.002		6

		XBS053V15R-G		SOD-523
(8,000pcs/Reel)		20		0.5		0.40		0.1		12

		XBS013S15R-G				30		0.1		0.71		0.002		6

		XBS024S15R-G				40		0.2		0.53		0.002		5

		XBS053V13R-G		SOD-323A
(3,000pcs/Reel)		20		0.5		0.40		0.1		12

		XBS104S13R-G				40		1.0		0.49		0.2		35

		XBS104S14R-G		SOD-123A
(3,000pcs/Reel)		40		1.0		0.49		0.2		35

		XBS104V14R-G								0.37		2		150

		XBS203V19R-G		SMA-XG
(2,000pcs/Reel)		30		2.0		0.35		3		280

		XBS303V19R-G						3.0		0.36		3		385

		XBS204S19R-G				40		2.0		0.49		0.2		180

		XBS204V19R-G								0.46		0.1		75

		XBS304S19R-G						3.0		0.47		0.3		180

		XBS206S19R-G				60		2.0		0.62		0.3		120

		XBS306S19R-G						3.0		0.59		0.3		195













































































◆Package



TVS

		過渡電圧サプレッサ (TVS)

		シリーズ名		Package		用途 ヨウト		保護
ライン数 ホゴ スウ		VRWM
(MAX)
[V]		VBR
 (MIN)
[V]		IR 
(MAX)
[μA]		Cj
[pF]		ESD耐量
(IEC61000-4-2) タイリョウ		内部構造 ナイブ コウゾウ

		XBP06V0U25R-G		FBP1006-2A
(10,000pcs/Reel)		USB3.0		1		5.0		6.0		1.0		0.35		Air : ±15kV
Contact : ±15kV

		XBP06V0U2MR-G		SOT-23
(3,000pcs/Reel)		USB2.0		2		5.0		6.0		1.0		0.8		Air : ±15kV
Contact : ±15kV

































◆Package

FBP1006-2A 
写真

SOT-23 
写真
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Buck_XCL_bak



 XCL210 超低消費
 6V, 50mA/200mA
 Iq=0.5uA, PFM
 Pocket Type
 

 XCL211/12
  6V, 2A, 2.4MHz
  FB タイプ
  Multiple Type


1A

200mA

6V

2A

入力電圧

出力電流

500mA

超低消費電流

 XCL232 超低消費
  6V, 150mA
  Iq=200nA, PFM
  Pocket Type

 

■降圧DC/DC : コイル一体型

 XCL205/06
  6V, 600mA, 3MHz
  Vout/FB タイプ
  Pocket Type


 XCL208/09
  6V, 400mA, 3MHz
  Vout/FB タイプ
  Stack Type


 XCL201/02 超低EMI
  6V, 400mA, 1.2MHz
  Pocket Type


低消費

スタンダード

小型

 XCL233 超低消費
  6V, 150mA, Iq=200nA
  VSET(Selectable VOUT)
  PFM, Multiple Type

 



Buck_XDL

										4						13		14		6		12		16		17		19		20

		■降圧DC/DC : コイル一体型DC/DC (車載向け/AEC-Q100準拠) コウアツ イッタイ ガタ																												F-PWM : 強制PWMモード
PWM : PWMモード キョウセイ

				シリーズ名 メイ		AEC-Q100		特長		制御方式 セイギョ ホウシキ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		fosc
[Hz]		機能 キノウ								Topr
max.		パッケージ

																				外付け
FET/SBD ソトツ		出力設定方法 シュツリョク セッテイ ホウホウ		保護機能		その他 ホカ

				XDL601		Grade2		1.5A, 3MHz,
HiSAT-COT		F-PWM		2.5～5.5		0.8～3.6		1500		3.0M		-		Vout		TSD/ILIM/Short		SS/UVLO/CL Dischg		105℃		DFN3625-11B (3.6x2.5xh1.55mm)

				XDL602						PWM/PFM

				XDL603		Grade2		18V, 500mA
Iq=13.5uA		PWM		3.0～18.0		1.0～5.0		500		2.2M		-		FB		TSD/ILIM		SS Adj/UVLO/PG		105℃		DFN3625-11B (3.6x2.5xh1.55mm)

				XDL604						PWM/PFM

				XDL605		Grade2		36V, 600mA
Iq=13.5uA		PWM		3.0～36.0		1.0～5.0		600		2.2M		-		FB		TSD/ILIM		SS Adj/UVLO/PG		105℃		DFN3625-11B (3.6x2.5xh1.55mm)

				XDL606						PWM/PFM
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Buck_XD

										4						13		14		6		12		16		17		19		20

		■降圧DC/DC : コイル一体型DC/DC以外(車載向け/AEC-Q100準拠) コウアツ イッタイ ガタ イガイ																												F-PWM : 強制PWMモード
PWM : PWMモード キョウセイ



				シリーズ名 メイ		AEC-Q100		特長		制御方式 セイギョ ホウシキ		VIN [V]		VOUT [V]		IOUT
[mA]		fosc
[Hz]		機能 キノウ								Topr
max.		パッケージ

																				外付け
FET/SBD ソトツ		出力設定方法 シュツリョク セッテイ ホウホウ		保護機能		その他 ホカ

				XD9260		Grade2		1.5A
HiSAT-COT		F-PWM		2.7～5.5		0.8～3.6		1500		1.2M
3.0M		-		Vout		TSD/ILIM/Short		SS/UVLO/CL Dischg		105℃		USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

				XD9261						PWM/PFM

				XD9263		Grade2		18V, 500mA
Iq=13.5uA		PWM		3.0～18.0		1.0～15.0		500		2.2M		-		FB		TSD/ILIM		SS adj/UVLO/PG		105℃		SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)
USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

				XD9264						PWM/PFM

				XD9267		Grade2		36V, 600mA
Iq=13.5uA		PWM		3.0～36.0		1.0～25.0		600		2.2M		-		FB		TSD/ILIM		SS adj/UVLO/PG		105℃		SOT-89-5 (4.5x4.6xh1.6mm)
USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

				XD9268						PWM/PFM

				XD9707		Grade1		36V, 600mA
Iq=12.5uA, Tj=150℃		PWM		3.0～36.0		1.8～12.0		600		2.2M		-		FB		TSD/ILIM		SS adj/UVLO		125℃		SOT-89-5 (4.5x4.6xh1.6mm)
USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)

				XD9708						PWM/PFM
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▷低耐圧


 DC/DC : 


入力電圧


 6V


以下


F-PWM : 


強制


PWM


モード


PWM : PWM


モード


外付け


FET/SBD


出力


設定方法


保護機能その他


XC9276


超低消費


 Iq=200nA


VSET (


出力電圧


2


値切替機能


)


PFM


1.8


～


6.00.5


～


3.6


150-0.2-VoutShort


UVLO/CL Dischg


/VSET (Selectable Vout)


85


℃


WLP-6-03 (1.72x1.07xh0.33mm)


USP-8B06 (2.0x2.0xh0.33mm)


SOT-26W (2.9x2.8xh1.3mm)


XC9265


超低消費


 Iq=0.5uA


PFM


2.0


～


6.01.0


～


4.0


200-0.5-VoutShortUVLO/CL Dischg


85


℃


SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)


USP-6EL (1.8x2.0xh0.4mm)


XC9236PWM/PFM22


XC9235PWM15


XC9243PWM/PFM


XC9242F-PWM


▷中耐圧


 DC/DC : 


入力電圧


 18V


以下


外付け


FET/SBD


出力


設定方法


保護機能その他


XC9247PWM/PFM


XC9246PWM


XCM526APWM/PFM


XCM526BPWM


XC9221PWM/PFM


XC9220PWM


▷高耐圧


 DC/DC : 


入力電圧


 36V


以下


外付け


FET/SBD


出力


設定方法


保護機能その他


XC9271PWM/PFM


XC9270PWM


XC9252


30V (46V/400ms)


Ext CLK Sync, 


コントローラ


PWM or


PWM/PFM


3.0


～


30.01.5


～


30.0


10000


280k~550k


Ext CLK


30Pch+SBDFB


TSD/ILIM/Shor


t


SS Adj/UVLO/PG/SYNC


105


℃


TSSOP-16 (5.10x6.4xh1.4mm)


USP-10B (2.9x2.60xh0.6mm)


V


IN


 [V]V


OUT


 [V]


USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)


SOT-26W (2.9x2.8xh1.3mm)


16V 1A


4.5


～


16.01.2


～


5.0


10001.2M


SS Adj/UVLO


85


℃


fosc


[Hz]


特長


fosc


[Hz]


FB


2.7


～


6.00.9


～


6.0


2000


1.2M


2.4M


I


OUT


[mA]


シリーズ名制御方式


-


fosc


[Hz]


V


IN


 [V]V


OUT


 [V]


Vout or FB


I


OUT


[mA]


機能


2A


600mA, 


低ノイズ


/EMI


Vout


内部固定


/FB 


タイプ


 


選択可


1.8


～


5.50.8


～


6.0


600


1.2M


3.0M


-


30V (46V/400ms), 2A


Ext CLK Sync


7.0


～


30.01.2


～


12.0


2000


300k


500k


Ext CLK


シリーズ名制御方式


V


IN


 [V]V


OUT


 [V]


3000


500k


1.0M


5000


300k


500k


1.0M


16V  DC/DC 


コンバーター


シリーズ名


特長


4.0


～


16.01.2


～


15.0


2.8


～


16.01.2


～


15.0


I


OUT


[mA]


特長


16V  DC/DC 


コントローラ


制御方式


SOP-8FD (4.9x6.0xh1.75mm)


TSD/ILIM/Shor


t


SS Adj/UVLO/SYNC


USP-10B (2.9x2.60xh0.6mm)


SOP-8FD (4.9x6.0xh1.75mm)


Package


SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)


USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)


機能


Topr


max.


Package


SBD


USP-12B01 (2.3×2.8x0.6mm)


FB


105


℃


FBILIM/ShortSS Adj/UVLO


SS/UVLO/CL Dischg


85


℃


TSD/ILIM


Iq


[μ


A


]


Iq


[μ


A


]


Iq


[μ


A


]


25


25


150


200


41


機能


SOT-25, USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)


USP-6EL (1.8x2.0xh0.4mm)


WLP-5-03 (1.06x1.26xh0.4mm)


Package


85


℃


85


℃


SBD


SBDFB


TSD/ILIM/Shor


t


SS Adj/UVLO


85


℃


Topr


max.


Pch+SBDFB


Topr


max.


ILIM/Short


ILIM/ShortSS/UVLO/CL Dischg


最大出力電流最大出力電流最大出力電流Featured
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▷低耐圧


 DC/DC : 


入力電圧


 6V


以下


F-PWM : 


強制


PWM


モード


PWM : PWM


モード


外付け


FET/SBD


出力


設定方法


保護機能その他


XC9276


超低消費


 Iq=200nA


VSET (


出力電圧


2


値切替機能


)


PFM


1.8


～


6.00.5


～


3.6


150-0.2-VoutShort


UVLO/CL Dischg


/VSET (Selectable Vout)


85


℃


WLP-6-03 (1.72x1.07xh0.33mm)


USP-8B06 (2.0x2.0xh0.33mm)


SOT-26W (2.9x2.8xh1.3mm)


XC9265


超低消費


 Iq=0.5uA


PFM


2.0


～


6.01.0


～


4.0


200-0.5-VoutShortUVLO/CL Dischg


85


℃


SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)


USP-6EL (1.8x2.0xh0.4mm)


XC9236PWM/PFM22


XC9235PWM15


XC9243PWM/PFM


XC9242F-PWM


▷中耐圧


 DC/DC : 


入力電圧


 18V


以下


外付け


FET/SBD


出力


設定方法


保護機能その他


XC9247PWM/PFM


XC9246PWM


XCM526APWM/PFM


XCM526BPWM


XC9221PWM/PFM


XC9220PWM


▷高耐圧


 DC/DC : 


入力電圧


 36V


以下


外付け


FET/SBD


出力


設定方法


保護機能その他


XC9271PWM/PFM


XC9270PWM


XC9252


30V (46V/400ms)


Ext CLK Sync, 


コントローラ


PWM or


PWM/PFM


3.0


～


30.01.5


～


30.0


10000


280k~550k


Ext CLK


30Pch+SBDFB


TSD/ILIM/Shor


t


SS Adj/UVLO/PG/SYNC


105


℃


TSSOP-16 (5.10x6.4xh1.4mm)


USP-10B (2.9x2.60xh0.6mm)


V


IN


 [V]V


OUT


 [V]


USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)


SOT-26W (2.9x2.8xh1.3mm)


16V 1A


4.5


～


16.01.2


～


5.0


10001.2M


SS Adj/UVLO


85


℃


fosc


[Hz]


特長


fosc


[Hz]


FB


2.7


～


6.00.9


～


6.0


2000


1.2M


2.4M


I


OUT


[mA]


シリーズ名制御方式


-


fosc


[Hz]


V


IN


 [V]V


OUT


 [V]


Vout or FB


I


OUT


[mA]


機能


2A


600mA, 


低ノイズ


/EMI


Vout


内部固定


/FB 


タイプ


 


選択可


1.8


～


5.50.8


～


6.0


600


1.2M


3.0M


-


30V (46V/400ms), 2A


Ext CLK Sync


7.0


～


30.01.2


～


12.0


2000


300k


500k


Ext CLK


シリーズ名制御方式


V


IN


 [V]V


OUT


 [V]


3000


500k


1.0M


5000


300k


500k


1.0M


16V  DC/DC 


コンバーター


シリーズ名


特長


4.0


～


16.01.2


～


15.0


2.8


～


16.01.2


～


15.0


I


OUT


[mA]


特長


16V  DC/DC 


コントローラ


制御方式


SOP-8FD (4.9x6.0xh1.75mm)


TSD/ILIM/Shor


t


SS Adj/UVLO/SYNC


USP-10B (2.9x2.60xh0.6mm)


SOP-8FD (4.9x6.0xh1.75mm)


Package


SOT-25 (2.9x2.8xh1.3mm)


USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)


機能


Topr


max.


Package


SBD


USP-12B01 (2.3×2.8x0.6mm)


FB


105


℃


FBILIM/ShortSS Adj/UVLO


SS/UVLO/CL Dischg


85


℃


TSD/ILIM


Iq


[μ


A


]


Iq


[μ


A


]


Iq


[μ


A


]


25


25


150


200


41


機能


SOT-25, USP-6C (1.8x2.0xh0.6mm)
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